Ausschreibungstext
GfS EH-Türwächter für Türklinken mit Funkweiterleitung, GfS-Art.-Nr. 990 040

Fluchtwegsicherungssystem, Typ EH-Funk-Türwächter, System GfS-Hamburg, zur Montage unterhalb des Türdrückers. Zulassung gemäß DIN EN 179 durch das MPA NRW, Dortmund, in Verbindung mit Panikschloss, Schließblech und Drücker. Das EH-Funk-Türwächtersystem wird eingesetzt, wenn das Signal kabellos z.B. auf ein Anzeigepaneel beim Pförtner oder an die Decke einer Lagerhalle gegeben werden soll. Es sind hier keine Verkabelungen erforderlich.

Der in RAL 6029 (grün) lackierte EH-Funk-Türwächter wird in stabiler Metallausführung (Zink-Druckguss) montagefertig inklusive eines Miniaturfunksenders, eines Profilhalbzylinders (Länge 27-30 mm) mit 2 Schlüsseln, einer 9 V-Blockbatterie, 3 Befestigungsschrauben und je einem lang nachleuchtenden Piktogramm für die Tür und das Gerät geliefert. Der Profilhalbzylinder ist durch eine Schiebeplatte verdeckt  und  somit gegen Beschädigung und äußere Einflüsse geschützt. Das Gerät ist zudem aufgrund verdeckt liegender Gehäusebefestigungen (ohne Schrauben) vor Sabotage gesichert. Bei  Bedarf lässt sich  der Profilhalbzylinder problemlos aus dem Gerät ausbauen und durch einen schließanlagenfähigen PHZ ersetzen. Das Gerät ist mit einem Signalgeber (75dB/1m) ausgestattet, der bei Betätigung (Herunterdrücken der Türklinke mit einem Handgriff) auch einen örtlichen Alarm auslöst. Der im EH-Türwächter integrierte Miniaturfunksender hat eine Reichweite von ca. 30 m, je nach örtlicher Gegebenheit. Das beim Herunterdrücken der Türklinke gesandte Funksignal kann empfangen werden entweder von einem Funkempfänger,  (GfS-Art.-Nr. 990 043) von der Funk-Alarmleuchte (GfS-Art.-Nr. 771 524) bzw. von der Funk-Anschluss-Box (GfS-Art.-Nr. 830 007). Ein Funkrepeater (GfS-Art.-Nr. 990 044) kann das Signal ebenfalls empfangen und wird zur Erweiterung der Empfangsweite um weitere 30 m eingesetzt. Nur mit Hilfe eines Schlüssels lässt sich der Daueralarm vor Ort und extern  wieder löschen, indem der Türwächter in seine Ausgangsposition zurückgestellt wird. Für anhaltenden Durchgangsbetrieb ist die Dauerfreigabe des Systems über den Geräteschlüssel möglich. Die Einzelbegehung der Tür kann ohne Alarmauslösung mit dem Türschlüssel über die Wechselfunktion des Türschlosses vorgenommen werden. Maße: LxBxH in mm (190x52/45x72).

Optional kann das Gerät mit einer Voralarmfunktion erworben werden (GfS-Art.-Nr. 990 140). Das relevante Zubehör ist unter Angabe der einzelnen Artikelnummern separat wie folgt auszuschreiben: 

Funkempfänger, GfS-Art.-Nr. 990 043

Der Funkempfänger nimmt das Funksignal auf. Er  arbeitet mit einer Frequenz von 868,3 MHZ und verfügt über 2 Empfangskanäle mit potentialfreiem Relaisausgang (230 V/8A) zur Ansteuerung von externen Signalgebern, wie z.B. Sirene oder Blitzleuchte. Der Empfänger befindet sich in einem grauen Kunststoffgehäuse gemäß IP 65 und ist auch für außen geeignet. 
Funkrepeater, GfS-Art.-Nr. 990 044

Der Funkrepeater nimmt das Signal in ca. 30 m (abhängig von den jeweiligen örtlichen Gegebenheiten) wahr und verlängert es um bis zu weitere 30 m, wodurch je nach örtlichen Voraussetzungen eine Gesamtreichweite von ca. 60 m erreicht wird. Es können maximal 16 Signale verarbeitet werden. Anschluss bauseitig 230 V AC oder 12-24 V DC.

Funk-Alarm-Leuchte, GfS-Art.-Nr. 771 524
Die Funk-Alarm-Leuchte ist in der Lage, das Funksignal aufgrund des enthaltenen Funkempfängers aufzunehmen und dieses  mittels der integrierten sehr lauten Sirene mit einer Lautstärke von 105 dB/1m sowie der enthaltenen Blitzleuchte akustisch und optisch wiederzugeben. Die Sirene quittiert sich wahlweise nach ca. 3 Minuten, das Blitzlicht endet erst, wenn der EH-Funk-Türwächter an der Tür wieder in seiner Ausgangposition arretiert ist. Potentialfreien Relaisausgang (max. 250 V/8A) Netzanschlussstecker mit 1,5 m Anschlusskabel. Es können maximal 32 Signale verarbeitet werden. 
Funk-Anschlussbox , GfS-Art.-Nr. 830 007

Die Funk-Anschlussbox kann bis zu 32 unterschiedliche Funksignale von 32 EH-Funktürwächtern gleichzeitig erkennen. Sie ist immer erforderlich, wenn die Signale auf ein Anzeigepaneel weitergeleitet werden sollen. Über ein mitgeliefertes Verbindungskabel wird die Funk-Anschlussbox an das Anzeigepaneel, welches den Betriebszustand der Türen anzeigt, angeschlossen.
Anzeigepaneel, GfS-Art.-Nr. 771 430
Das Anzeigepaneel zeigt z.B. dem Pförtner oder dem Wachpersonal den Betriebzustand der Türen an. Es arbeitet mit rot/grün Anzeige, abstellbarem akustischen Alarm und ist ausgelegt für max. 8 Türen. In Verbindung mit EH-Funktürwächtern muss das Anzeigepaneel mit der Funk-Anschlussbox verbunden werden, um betriebsbereit zu sein. 
Erweiterungs-Anzeigepaneel für max. 8 EH-Türwächter, GfS-Art.-Nr. 771 424
Das Erweiterungs-Anzeigepaneel dient zur  Betriebszustandsanzeige von weiteren 8 Türen.
