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KOMPETENZ UND LEISTUNGSFÄHIGKEIT FÜR HANDEL   

EINFACH
Als registrierter Kunde können Sie direkt 
bei uns bestellen. Telefonisch, per e-Mail, 
oder im Online-Shop. So können Sie schnell 
und flexibel auf Ihre Kunden reagieren.  
Einfacher geht’s kaum. 

INDIVIDUELL
Kein Auftrag ist gleich. Ihre Anforderungen 
sind so verschieden, wie es Ihre Kunden 
sind. GfS ist ein starker Partner, der Ihnen 
auch maßgeschneiderte Lösungen bietet.

KOMPETENT
Weil wir Fachleute sind, wissen wir, was 
Fachleute brauchen: innovative Produkte, 
Ideen, Planungshilfen. GfS bietet Ihnen 
dies alles seit 1977.

ANSPRECHBAR
Wir präsentieren uns regelmäßig auf den 
Fachmessen und sind so für Sie persönlich 
ansprechbar. Einladungen erhalten Sie be-
quem mit Ihrer Briefpost. So bleiben wir im 
Gespräch.

SCHNELL
80% unserer Artikel sind Lagerware und 
innerhalb von zwei bis drei Tagen lieferbar. 
Der Mindestbestellwert ist bereits  
ab 20,– € erreicht. Geschwindigkeit ist 
keine Hexerei. 

KOMFORTABEL
Technische Dokumentationen und 
Ausschreibungstexte zu vielen unse-
rer Produkte finden Sie per Klick im Netz 
unter: www.gfs-online.com/gfs-service 

SEHR GEEHRTE GESCHÄFTSPARTNER UND GESCHÄTZTE KUNDEN,

Mit Stolz präsentieren wir Ihnen unseren brandneuen Katalog, der 
mit interessanten Produkten gefüllt ist. Die allermeisten kennen Sie 
bereits, doch haben wir auch die eine oder andere Neuheit im 
Programm. So zum Beispiel das neue GfS SMARTDisplay: Mit sei-
nem 7-Zoll-Farb-Touchdisplay und der intuitiven grafischen Nutzer-
führung stellt es für uns einen großen Schritt nach vorne dar. Infor-
mieren Sie sich ab Seite 51. Gleiches gilt auch für unser neues GfS 
SMARTTerminal ab Seite 57: Auch hier haben wir ein Farb-Touch-
Display verarbeitet, das Ihnen die Nutzung und Bedienung erheblich 
erleichtern wird.
Überhaupt haben wir in den letzten zwei Jahren emsig gearbeitet 
und unser Produktprogramm sortiert, verschlankt und neu gruppiert. 
Den GfS Schwenk-Türwächter mit dem Rundzylinder – eine der ers-
ten GfS-Erfindungen überhaupt – haben wir nach fast vierzig Jahren 
in den Ruhestand geschickt. Die übrigen Schwenk-Türwächter 
haben wir in die Klassen PUR, PRAXIS, PLUS neu gruppiert. Ab 
Seite 43 finden Sie mehr dazu.
PUR, PRAXIS, PLUS: Diese Bezeichnung werden Sie im Katalog 
häufiger finden. Weil wir meinen, dass es Ihnen die Auswahl und 
die Entscheidung erleichtert. Sie stehen für unterschiedliche Aus-
stattungen der Produkte.
Und last but not least sind der GfS Fensterwächter® und der GfS 
Flügelwächter® hinzugekommen. Der eine ersetzt die Treibriegel-
Türwächter für Fenster, der andere den für Türen. Gemeinsam ist 
beiden, dass sie über einen flexiblen, drehbaren Anschlag verfügen, 
sodass Sie die Drehrichtung nicht vorher zu kennen brauchen. Das 
erleichtert Ihnen die Planung und die Lagerhaltung.
In unserem Streben nach Qualität vergessen wir nicht, was uns aus-
zeichnet: Unsere langjährige Erfahrung, Zuverlässigkeit und das 
klare Bekenntnis zu einer starken Partnerschaft mit Ihnen. Unsere 
Unternehmenswerte sind die Grundlage unseres Erfolgs. Wir blei-
ben Ihr Partner, dem Sie uneingeschränkt vertrauen können. Zudem 

setzen wir auf verläßliche 
Lieferketten und 
garantieren Qualität, 
geprägt vom Gütesiegel  
„Made in Germany“. 
Kompetenz ist ein Eck-
pfeiler unserer Identität. 
Unser Team besteht aus 
Experten, die Ihnen mit ihrem 
Fachwissen zur Seite stehen 
und Ihnen helfen. 
Partnerschaftlichkeit 
ist für uns nicht 
nur ein Wort, 
sondern ein 
Versprechen. 

Wir schätzen die langjährigen Beziehungen, die wir mit Ihnen aufge-
baut haben, und  sehen  diese als  die Grundlage  unseres Erfolgs. 
Unser Ziel ist es, unsere Partnerschaften weiter zu festigen und zu 
vertiefen, indem wir auf Ihre individuellen Anforderungen eingehen 
und Lösungen anbieten, die Ihren Erfolg fördern.

Wir danken Ihnen für Ihre anhaltende Unterstützung und 
Ihr Vertrauen in uns.

Herzlichst Ihr GfS-Team
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NEU 4 GfS Schwenk-Türwächter 
in neuer Ausstattung

GfS SMARTTerminal®
Das GfS SMARTTerminal® ist ein großer Schritt nach 
vorne. Mit seinem 4,2 Zoll Farb-Touchdisplay stellt es die 
benutzerfreundlichste Fluchtwegsicherungslösung ihrer 
Art dar. Alle Bedienparameter und Voreinstellungen wie  
z. B. Öffnungs- und Schließzeiten sind über die grafische 
Bedienoberfläche einstellbar. Über den umlaufenden  
LED-Leuchtring werden die Türzustände besonders nutzer-
freundlich dargestellt. Eine schlüsselfreie Nutzung der Tür 
ist über PIN-Codes möglich. Mehr finden Sie ab Seite 58. 

GfS SMARTDisplay®
Das GfS SMARTDisplay® – das zweite Gerät der  
neuen GfS SMART-Reihe – kann sich auch sehen  
lassen: 7-Zoll-Farb-Touchscreen in einem eleganten 
Gehäuse. In den Türenlisten können bis zu 64 End-
geräte wie z. B. GfS EH-Türwächter®, GfS Türtermi-
nals, GfS Tagalarme oder Reed-Kontakte überwacht 
werden. Der Status der Tür wird jeweils auf dem 
Bildschirm angezeigt, und in den Statistik- und 
Logfiles gespeichert. Viel bequemer geht‘s nicht.

GfS Flügelwächter®
Der GfS Flügelwächter® ist die logische Folge der 
Weiterentwicklung unserer Produkte und Ihrer 
Erfahrungen. Wir haben die Augen und Ohren  
offengehalten und festgestellt, dass die Anschlag-
richtung immer ein Problem war. Selten war sie  
bekannt, oft war sie nicht richtig angegeben.  
Die Konsequenz: der Anschlagwinkel ist jetzt flexibel 
angebracht, sodass Sie die Drehrichtung selbst  
einstellen können. Gut gemacht. 

Wir haben unser Sortiment sortiert, poliert und in den Ecken  
ausgefegt: Der GfS Schwenk-Türwächter mit Rundzylinder  
(Art.-Nr.: 900 000) ist nach über 40 Jahren in den Ruhestand  
gegangen. Dafür haben wir die GfS Schwenk-Türwächter mit  
PHZ (Art.-Nr.: 910 000) und vorgerichtet für den PHZ  
(Art.-Nr.: 920 000), neu konfektioniert und ausgestattet. Diese 
beiden Modelle gibt es künftig in den Varianten PUR, PRAXIS, 
PLUS. Ab Seite 43 finden Sie alles dazu.

NEU 3

KOMPETENZ UND LEISTUNGSFÄHIGKEIT FÜR HANDEL         UND HANDWERK
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Die Schlossnorm EN 179 bezieht sich auf Türen in Flucht- und Rettungswegen 
die dem Nutzer vertraut sind bzw. in die er eingewiesen werden kann, z. B. in 
Arbeitsstätten ohne Publikumsverkehr, Studentenwohnheimen, Kindergärten, 
Altenheimen.  
Wenn eine kleinere Anzahl von Personen beteiligt ist, kommt es bei Gefahrensi-
tuationen in der Regel nicht zu einer Panik. Davon ist z.B. in Bürogebäuden meis-
tens auszugehen. An diesen Türen sind normale Beschlagelemente wie Drücker 
und Stoßplatten möglich.
Durch Information, Schulung usw. können Menschen dazu angeleitet werden, in 
bedrohlichen Situationen rational zu reagieren und ihre Angst zu überwinden. 
Die Kenntnis der Fluchtmöglichkeiten führt zu angemessenen Reaktionen, aus 
denen sich wiederum klare Entscheidungen ergeben: Welchen Weg wählen? 
Durch welche Tür? Wie diese öffnen?

FLUCHT- UND RETTUNGSWEGE GEMÄSS DIN EN 179

Mögliche Einsatzgebiete
• Studentenwohnheime
• Laboratorien
• Altersheime
• kleine Fabriken
• Krankenzimmer
• kleine Büros
• kleine Hotels

Das Wichtigste im Überblick
•	�Der Benutzer kennt die Funktion des Verschlusses oder wurde eingewiesen.
•	�Es kann keine Paniksituation entstehen.
•	�Die max. Auslösekraft beträgt 70 N bei Drückern bzw. 150 N bei Stoßplatten.
•	�Die am Notausgang verwendeten Produkte sind gemeinsam geprüft.

FLUCHTTÜRHAUBEN
•	�schnelle, einfache Montage
•	�preisgünstige Lösung
•	�optische Hemmschwelle

EH-TÜRWÄCHTER 
batteriebetrieben 
•	�schnelle, einfache Montage
•	�akustischer Alarm

GfS-TAGALARM 
•	�schnelle, einfache Montage
•	�akustischer Alarm

GfS DEXCON 
•	�schnelle, einfache Montage
•	�akustischer Alarm

EH-TÜRWÄCHTER 
mit Funkweiterleitung
•	�auch über größere Distanzen 
•	�keine Verkabelung der Tür 

notwendig

GfS-TAGALARM 
•	�mit Funk-Reed-Kontakt 

schnell einsatzfähig
•	�schnelle, einfache Montage
•	�akustischer Alarm

EH-TÜRWÄCHTER 
mit Meldekontakt für  
konventionelle Verdrahtung
•	�Weiterleitung des Alarms 

per Kabel

GfS-TAGALARM 
•	�mit Kabel-Reed-Kontakt 

schnell einsatzfähig
•	�schnelle, einfache Montage
•	�akustischer Alarm

ELEKTRISCHE VERRIEGELUNG
•	�zentrale Freischaltung z.B. 

über Brandmeldeanlage 
möglich

nur bei Einzelabnahme 
und Befreiung von 
Einhandbedienung

OHNE Verkabelung MIT Verkabelung

OHNE
Alarmweiterleitung

MIT
Alarmweiterleitung

MIT
Alarmweiterleitung

MIT
akustischem Alarm

Rechtliche Grundlagen

OHNE
akustischen Alarm

NOTAUSGANGSTÜR GEMÄSS DIN EN 179 MIT GfS-TECHNIK
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GfS e-Bar® mechatronisch
•	�Druckstange mit Alarm- und Überwachungsfunktion
•	�mit Batterie- oder Netzbetrieb
•	�Anschluss an FWS möglich

OHNE Verkabelung

ELEKTRISCHE VERRIEGELUNG
•	�die Tür ist elektrisch fest  

verschlossen
•	�für alle Stangenarten
•	�sehr aufwändig nachzurüsten
•	�in Paniksituationen teilweise 

schwer zu bedienen

TAGALARM
•	�für alle Stangenarten
•	�Einzel- und Dauerfreigabe 

möglich
•	�Einbau nachträglich möglich
•	�akustischer und optischer 

Alarm

EH-TÜRWÄCHTER  
mit Meldekontakt zur konven-
tionellen Verdrahtung
•	�bei großer Distanz Weiter-

leitung z. B. zum Pförtner
•	�Einbau nachträglich möglich

GFS DEXCON  
für Stangengriffe/ 
Druckstangen
•	�keine Verkabelung
•	�akustischer Alarm Voralarm
•	�Einbau nachträglich möglich
•	�Alarmweiterleitung möglich

EH-TÜRWÄCHTER 
für Stangengriffe
•	�keine Verkabelung
•	�Batteriebetrieb
•	�akustischer Alarm
•	�Einzel- und Dauerfreigabe 

möglich
•	�Einbau nachträglich möglich

Diese Norm findet in öffentlichen Gebäuden Anwendung, bei denen die Be-
nutzer die Funktionen der Fluchttür nicht kennen und diese im Notfall ohne Ein-
weisung betätigen müssen.
Das bedeutet, die Tür muss sich in Notsituationen von jedermann ohne beson-
dere Vorkenntnisse öffnen lassen. In diesen Gebäuden kann im Gefahrenfall 
eine Paniksituation entstehen. Das Risiko, dass Menschen die Panikbeschläge 
falsch bedienen ist hoch (Menschen verhalten sich oft irrational). Speziell bei 
Stromausfall (Dunkelheit) oder drängelnden Menschenmassen ist die Panik-
funktion bei Türdrückern nicht mehr gegeben.
Hier muss die Öffnungsfunktion über die gesamte Türbreite auch bei unsachge-
mäßer Betätigung bzw. in einer Paniksituation gegeben sein. Menschen strö-
men in einer solchen Lage direkt zur Fluchttür und müssen diese ohne Einweis-
ung öffnen können. Die gemäß dieser DIN verwendeten Türanlagen bezeichnet 
man als Paniktüren, die mit Stangengriffen quer über mind. 60 % der Türbreite 
zu sichern sind. Auch hier müssen Schloss- und Beschlagselemente komplett in 
einer Einheit geprüft werden.

Mögliche Einsatzgebiete
•	�Theater, Kinos, Opernhäuser
•	�Diskotheken, Nachtclubs
•	�Stadien
•	�Flughäfen
•	�Einkaufszentren, Kaufhäuser
•	�Verwaltungsbauten, Ämter etc.
•	�größere Hotels

FLUCHT- UND RETTUNGSWEGE GEMÄSS DIN EN 1125

Das Wichtigste im Überblick
•	�Die Tür ist über mind. 60 % der Türbreite mit einem Stangengriff/Druckstange gesichert.
•	�Panikstange und Schloss müssen gemeinsam zertifiziert sein.
•	�Die maximale Auslösekraft beträgt 80 N bzw. 220 N bei Gegendruck.
•	�Im Zweifelsfall zur Sicherheit eine Panikstange einsetzen.

MIT Alarm

MIT Verkabelung

Nachrüstlösung am vorhandenen Beschlag

NOTAUSGANGSTÜR GEMÄSS DIN EN 1125 MIT GfS-TECHNIK
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FLUCHT- UND RETTUNGSWEGE GEMÄSS EltVTR und EN13637 
Einsatzgebiet: Deutschland
Verwendung in Objekten mit hohen Anforderungen an
•	�Hemmschwelle
•	�Sicherheit
•	�Integration
•	�Design

Das Wichtigste im Überblick
•	�Fluchtwegsicherung mit Zweihandbedienung
•	�Systemprüfung von Nottaster, Steuerung und Verriegelungselement 
•	�Nottaster mit Hinterleuchtung gem. 60947-5-1
•	�Nachrüstung von Brandschutztüren nur mit Sicherheitstürschließer 

von Assa Abloy.

Türen in Flucht- und Rettungswegen können durch elektrische Tür-
verriegelungen gesichert werden. Diese müssen im Allgemeinen der 
EltVTR entsprechen, die Teil der Musterverwaltungsvorschrift techni-
sche Baubestimmungen (MVV TB) ist. Die grundlegenden Anforde-
rungen beinhalten, dass die Freischaltung der Tür durch das Verrie-
gelungssystem nicht behindert oder verzögert wird. Zudem müssen 
elektrische Verriegelungssysteme fehlersicher sein, und nach Quittieren 
des Alarms darf die Wiederverriegelung nur manuell erfolgen.

Seit Dezember 2015 existiert die nicht harmonisierte Europäische Norm 
EN 13637, die neben der EltVTR besteht. Diese Norm ermöglicht zu-
sätzliche Funktionen wie eine verzögerte Türöffnung oder die Sperrung 
mittels Notausschalter. Diese Optionen stehen jedoch im Widerspruch 
zum deutschen Baurecht und erfordern eine individuelle Zustimmung im 
Einzelfall. Im europäischen Ausland ist die EN 13637 oft die einzige 
Norm, auf die Bezug genommen wird, wenn geprüfte Fluchtwegsiche-
rungslösungen verbaut werden sollen.

NOTAUSGANGSTÜR GEMÄSS GEMÄSS EltVTR/EN13637 MIT GfS-TECHNIK

Deutsches Baurecht (EltVTR)

Elektrische Verriegelung ohne Zeitverzug

GfS Türterminal
Art.-Nr.: 790 000

GfS Türterminal
Art.-Nr.: 792 000

GfS Türterminal
Art.-Nr.: 792 000 uP

GfS SMARTTerminal®
Art.-Nr.: 793 000 uP

GfS SMARTTerminal®
Art.-Nr.: 793 000

GfS SMARTTerminal®
Art.-Nr.: 794 000 uP

GfS SMARTTerminal®
Art.-Nr.: 794 000

ja

ja

ja

neinja

nein

nein

ja

jajaja neinneinnein

Unterputz

GfS SMARTTerminal®
PUR

Einfache Installation

GfS SMARTTerminal®
PRAXIS

Mit Display

Elektrische Verrie-
gelung mit Zeitverzug

EN 13637

Genehmigung nur
im Einzelfall

EN13637

Kaum praktische
Relevanz in 

Deutschland

GfS SMARTTerminal®
PLUS

Unterputz Unterputz

Schlüssellose
Bedienung

nein
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Der GfS EH-Türwächter® sichert den Notausgang und ermöglicht des-
sen Benutzung in einem einzigen Öffnungsvorgang. In Verschlußstellung 
sichert der GfS EH-Türwächter® den Türdrücker. Die Tür kann im Notfall 
begangen werden. Durch Herunterdrücken der Türklinke verschiebt sich 
der GfS EH-Türwächter® senkrecht nach unten und gibt der Klinke den 
Weg frei. Die Begehung der Notausgangstür ist möglich. Zeitgleich er-
tönt ein Dauersignal. Nur mit Hilfe eines Schlüssels lässt sich der 

Daueralarm von einer berechtigten Person abschalten und der GfS EH-
Türwächter® in seine Ausgangsposition zurückstellen. Für anhaltenden 
Durchgangsbetrieb ist die Dauerfreigabe des Systems über den Geräte-
schlüssel möglich. Die Einzelbegehung der Tür kann alarmfrei ebenfalls 
mit dem Schlüssel über die Wechselfunktion des Türschlosses vorge-
nommen werden.

Verschluss

Die Hemmschwelle unter dem Türgriff ist aktiviert. Im Notfall kann 
die Tür durch einfaches Betätigen des Türgriffes geöffnet werden.

mit Voralam

Wenn die Türklinke das Voralarmmodul leicht berührt, wird ein  
kurzes Signal ausgelöst, das beim Loslassen der Klinke wieder  
verstummt. Wenn der Benutzer die Klinke vollständig durchdrückt,  
wird der Hauptalarm ausgelöst, und der Türwächter rastet ein.  
Das Zurücksetzen erfolgt mithilfe des Geräteschlüssels.

GfS EH-Türwächter® – Funktionen
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Notöffnung

Wird die Türklinke gedrückt, bewegt sich der GfS EH-Türwächter® 
automatisch nach unten, wodurch die Notausgangstür geöffnet 
werden kann. Ein andauernder Alarm ertönt, der nur mithilfe des 
Geräteschlüssels deaktiviert werden kann.

Dauerfreigabe

Der GfS EH-Türwächter® kann mithilfe des Geräteschlüssels durch 
Verschieben nach unten in den alarmfreien Modus versetzt werden. 
In dieser Einstellung kann die Tür wie gewohnt genutzt werden.

Einzelfreigabe

Berechtigte Personen öffnen die Tür mit dem Schlüssel, um diese 
ohne Aktivierung des Alarms zu benutzen.

mit Funkweiterleitung

Die Funktionen des GfS EH-Türwächters® Funk sind dieselben wie 
bereits beschrieben. Er wird verwendet, wenn das Signal drahtlos 
an eine externe Meldeanlage übertragen werden soll, sei es beim 
Pförtner, im Schwestern- oder Hausmeisterbüro.
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GfS EH-Türwächter® – Bestellmatrix

9 9 0 0 0 0 EH-Türwächter mit eingebautem Profilhalbzylinder – Basisgerät für Türdrücker –

4 0 0 0 EH-Türwächter für Stangengriffe (Details ab Seite 15)

0 1 0 0 EH-Türwächter mit Voralarm

0 0 1 0 EH-Türwächter mit Meldekontakt für konventionelle Verdrahtung, 
Fremdeinspeisungsklemme und 5 m Anschlusskabel

0 0 3 0 EH-Türwächter Daueroffenkontakt, potentialfrei, Fremdeinspeisungsklemme  
und 5 m Anschlusskabel

0 0 4 0 EH-Türwächter mit Funkweiterleitung (Details ab Seite 18)

0 0 0 1 in langnachleuchtender (fluoreszierender) Lackierung

0 0 0 2 Lackierung in anderer RAL-Farbe (auf Wunsch)

Serienkennzahl

Kennzahl für
Panikstange

Farbkennzahl

Optionale Zusätze

Welche Artikelnummer ist die Richtige?
Mit Hilfe der Bestellmatrix können Sie schnell und unkompliziert die Artikelnummer herausfinden, die der von Ihnen gewünschten Türwächter-
Konfiguration entspricht. Wie’s geht, erklären wir Ihnen hier.

9 9 0 0 0 0

4 0 0 0

0 1 0 0

0 0 1 0

0 0 3 0

0 0 4 0

0 0 0 1

0 0 0 2

Die Positionen 1 + 2 geben die Typen-
nummer des Türwächters an.  
In diesem Fall des GfS EH-Türwächters.

Die Position 5 beschreibt die verschiedenen 
Zusatzoptionen. Welche das sind, sehen Sie 
oben in der Tabelle.

Die Position 6 beschreibt die verschiedenen 
Farboptionen. Welche das sind, sehen Sie 
oben in der Tabelle.

Die Artikelnummer

99 41 32
beschreibt z. B. einen GfS EH-Türwächter® 
für Stangengriff mit Voralarm, Daueroffen- 
und, Meldekontakt sowie Fremdeinspei-
sungsklemme in einer anderen RAL-Farbe.

Die Position 3 gibt die Art des Beschlages 
an, den der GfS EH-Türwächter® sichern  
soll.  Hier wird festgelegt, ob es sich 
um einen Türdrücker (0), oder um einen 
Stangengriff (4) handelt.

Die Position 4 gibt an, ob das Gerät mit 
einem Voralarm ausgestattet sein soll.

Der GfS EH-Türwächter® verfügt über einen eingebauten Profilhalbzylinder, der auf Wunsch ohne Mehrpreis auch gleichschließend ausgelie-
fert werden kann. Die Lautstärke der Standardhupe beträgt ca. 95 dB/1 m. Der GfS EH-Türwächter® im stabilen Metallgehäuse wird standardmä-
ßig in grün (RAL 6029) ausgeliefert. GfS empfiehlt den jährlichen Batteriewechsel.
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GfS EH-Türwächter® – Maße und Aufbau

Zylinder
Alle GfS EH-Türwächter® sind werk-
seitig mit einem Profilhalbzylinder 
ausgestattet. Der Austausch gegen einen 
bauseitigen Profilhalbzylinder (≤ 30/10 mm) 
ist bei allen GfS EH-Türwächter®-Modellen 
jederzeit problemlos möglich. Bei größeren 
Zylindern muss der GfS EH-Türwächter® 
umgerüstet werden (Art.-Nr. 940 500 siehe 
Seite 23).

Batteriewechsel
Für den Batteriewechsel muss zunächst der Gehäusedeckel 
entfernt werden. Hierzu folgen Sie diesen Schritten:
1.	� Drehen Sie den Schlüssel vollständig gegen den Uhrzeiger-

sinn nach links. Drehen Sie ihn dann über den Widerstand 
hinaus, bis sich der Deckel mit einem hörbaren Geräusch 
von seiner Befestigung löst.

2.	� Nun können Sie die Batterie austauschen. Entfernen Sie 
hierzu erst den Stecker und entnehmen dann die Batterie.

3.	� Um den Deckel wieder anzubringen, entfernen Sie zuerst 
den Schlüssel und hängen Sie den Gehäusedeckel mit den 
Nietplättchen an der Unterseite an der Grundplatte ein und 
drücken Sie oben in Richtung der Grundplatte, bis er hörbar 
einrastet.

EH-Türwächter Basis EH-Türwächter Voralarm EH-Türwächter Stangengriff
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GfS EH-Türwächter® – BASIS

Lieferumfang 
•	�1x GfS EH-Türwächter® 
•	�1x Profilhalbzylinder 
•	�2x Schlüssel
•	�1x 9 V-Batterie
•	�1x kleines Piktogramm 

für Gehäuse, langnachleuchtend
•	�1x großes Piktogramm  

für die Tür, langnachleuchtend 
•	�3x Schrauben

Für weiteres Zubehör und Umrüstungen sehen Sie sich bitte auch die Seiten 22–23 an.

BASIS Art.-Nr.

990 000

BATTERIEÜBERWACHUNG Art.-Nr.

+	� 1x Batterieüberwachung 

990 000 BÜ

FEUCHTIGKEITSSCHUTZ Art.-Nr.

IP� 45

+	� 1x Umrüstung IP 45 

990 000 IP

https://www.gfs-online.com/GfS-EH-Tuerwaechter-Basis-RAL-6029/990000
https://www.gfs-online.com/GfS-EH-Tuerwaechter-Basis-RAL-6029/990000
https://www.gfs-online.com/GfS-EH-Tuerwaechter-Basis-Batterieueberwachung-RAL-6029/990000-BUE
https://www.gfs-online.com/GfS-EH-Tuerwaechter-Basis-Batterieueberwachung-RAL-6029/990000-BUE
https://www.gfs-online.com/GfS-EH-Tuerwaechter-Basis-IP-45-RAL-6029-fuer-den-Aussenbereich/990000-IP
https://www.gfs-online.com/GfS-EH-Tuerwaechter-Basis-IP-45-RAL-6029-fuer-den-Aussenbereich/990000-IP
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Für weiteres Zubehör und Umrüstungen sehen Sie sich bitte auch die Seiten 22–23 an.

BATTERIEÜBERWACHUNG Art.-Nr.

+	� 1x Voralarm

+	� 1x Batterieüberwachung 

990 100 BÜ

BASIS Art.-Nr.

+	� 1x Voralarm 

990 100

FEUCHTIGKEITSSCHUTZ Art.-Nr.

+	� 1x Voralarm 

IP� 45

+	� 1x Umrüstung IP 45 

990 100 IP

FEUCHTIGKEITSSCHUTZ + BATTERIEÜBERWACHUNG Art.-Nr.

+	� 1x Voralarm 

IP� 45

+	� 1x Umrüstung IP 45 

901 800 990 100 IP

GfS EH-Türwächter® – VORALARM

Lieferumfang 
•	�1x GfS EH-Türwächter® 
•	�1x Voralarm-Modul
•	�1x Profilhalbzylinder 
•	�2x Schlüssel
•	�1x 9 V-Batterie
•	�1x kleines Piktogramm 

für Gehäuse, langnachleuchtend
•	�1x großes Piktogramm  

für die Tür, langnachleuchtend 
•	�3x Schrauben

Batterieüberwachung gewünscht?

Bestellen Sie für diese Version bitte die 

Artikelnummer 901 800 zusätzlich. 

Den Rest machen wir.

https://www.gfs-online.com/GfS-EH-Tuerwaechter-Voralarm-Batterieueberwachung-RAL-6029/990100-BUE
https://www.gfs-online.com/GfS-EH-Tuerwaechter-Voralarm-Batterieueberwachung-RAL-6029/990100-BUE
https://www.gfs-online.com/GfS-EH-Tuerwaechter-mit-Voralarm-RAL-6029/990100
https://www.gfs-online.com/GfS-EH-Tuerwaechter-mit-Voralarm-RAL-6029/990100
https://www.gfs-online.com/GfS-EH-Tuerwaechter-Voralarm-IP-45-RAL-6029-fuer-den-Aussenbereich/990100-IP
https://www.gfs-online.com/GfS-EH-Tuerwaechter-Voralarm-IP-45-RAL-6029-fuer-den-Aussenbereich/990100-IP
https://www.gfs-online.com/GfS-EH-Tuerwaechter-Voralarm-IP-45-RAL-6029-fuer-den-Aussenbereich/990100-IP
https://www.gfs-online.com/Tuerwaechter-Zubehoer-Batterie-UEberwachungs-Einheit/901800
https://www.gfs-online.com/Tuerwaechter-Zubehoer-Batterie-UEberwachungs-Einheit/901800
https://www.gfs-online.com/GfS-EH-Tuerwaechter-Voralarm-IP-45-RAL-6029-fuer-den-Aussenbereich/990100-IP
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GfS EH-Türwächter® – FUNK

Für weiteres Zubehör und Umrüstungen sehen Sie sich bitte auch die Seiten 22–23 an.

Lieferumfang 
•	�1x GfS EH-Türwächter® 
•	�1x Funksender, 868 MHz
•	�1x Profilhalbzylinder 
•	�2x Schlüssel
•	�1x 9 V-Batterie
•	�1x kleines Piktogramm  

für das Gehäuse, langnachleuchtend
•	�1x großes Piktogramm  

für die Tür, langnachleuchtend 
•	�3x Schrauben

VORALARM Art.-Nr.

+	� 1x Funksender 

+	� 1x Voralarm 

990 140

BASIS Art.-Nr.

+	� 1x Funksender 

990 040

BATTERIEÜBERWACHUNG Art.-Nr.

+	� 1x Funksender

+	� 1x Voralarm

901 800 990 140

Batterieüberwachung gewünscht?

Bestellen Sie für diese Version bitte die 

Artikelnummer 901 800 zusätzlich. 

Den Rest machen wir.

https://www.gfs-online.com/GfS-EH-Tuerwaechter-mit-Voralarm-Funk/990140
https://www.gfs-online.com/GfS-EH-Tuerwaechter-mit-Voralarm-Funk/990140
https://www.gfs-online.com/GfS-EH-Tuerwaechter-Basis-mit-Funk/990040
https://www.gfs-online.com/GfS-EH-Tuerwaechter-Basis-mit-Funk/990040
https://www.gfs-online.com/GfS-EH-Tuerwaechter-mit-Voralarm-Funk/990140
https://www.gfs-online.com/Tuerwaechter-Zubehoer-Batterie-UEberwachungs-Einheit/901800
https://www.gfs-online.com/Tuerwaechter-Zubehoer-Batterie-UEberwachungs-Einheit/901800
https://www.gfs-online.com/GfS-EH-Tuerwaechter-mit-Voralarm-Funk/990140
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Für weiteres Zubehör und Umrüstungen sehen Sie sich bitte auch die Seiten 22–23 an.

VORALARM Art.-Nr.

+	� 1x Voralarm 

994 100

BASIS Art.-Nr.

994 000

FUNK Art.-Nr.

+	� 1x Funksender

994 040

VORALARM + FUNK Art.-Nr.

+	� 1x Voralarm 

+	� 1x Funksender

990 140

GfS EH-Türwächter® – STANGENGRIFF

Lieferumfang 
•	�1x GfS EH-Türwächter® 
•	�1x Profilhalbzylinder 
•	�2x Schlüssel
•	�1x 9 V-Batterie
•	�1x kleines Piktogramm 

für Gehäuse, langnachleuchtend
•	�1x großes Piktogramm  

für die Tür, langnachleuchtend 
•	�3x Schrauben

GfS mbH
Tempowerkring 15
D-21079 Hamburg
+49 40 790 19 50
gfs-online.com

Batterieüberwachung gewünscht?
Bestellen Sie für diese Version bitte die 
Artikelnummer 901 800 zusätzlich. 
Den Rest machen wir.

https://www.gfs-online.com/GfS-EH-Tuerwaechter-fuer-Stangengriffe-mit-Voralarm/994100
https://www.gfs-online.com/GfS-EH-Tuerwaechter-fuer-Stangengriffe-mit-Voralarm/994100
https://www.gfs-online.com/GfS-EH-Tuerwaechter-fuer-Stangengriffe/994000
https://www.gfs-online.com/GfS-EH-Tuerwaechter-fuer-Stangengriffe/994000
https://www.gfs-online.com/GfS-EH-Tuerwaechter-Stangengriff-Funk/994040
https://www.gfs-online.com/GfS-EH-Tuerwaechter-Stangengriff-Funk/994040
https://www.gfs-online.com/GfS-EH-Tuerwaechter-fuer-Stangengriffe-mit-Voralarm-Funk/994140
https://www.gfs-online.com/GfS-EH-Tuerwaechter-fuer-Stangengriffe-mit-Voralarm-Funk/994140
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Montageplatte kurz

17
5 

m
m

170 mm

118 mm

55
 m

m

3 mm stark

52 mm
•	�für die Montage an 

Glas-Rahmen-Türen
•	�rechts/links verwendbar
•	�für kurze Türschilde

Messen: 
Abstand Mitte Drückerstift 
bis Unterkante Türschild  
≤ 135 mm

Farbe Art.-Nr.

grün (RAL 6029) 991 470

langnachleuchtend 991 471

andere RAL-Farbe 991 472

grün (RAL 6029), mit Kabelkanal 991 470 K

Montageplatte nach Kundenwunsch

55
 m

m

m
ax

. 2
75

 m
m

52 mm

3 mm stark

118 mm

max. 210 mm

•	�für die Montage an 
Glas-Rahmen-Türen

•	�rechts/links verwendbar
•	�grün (RAL 6029)

individuelle Maße
gewünschte Maße 
bitte angeben 
(max. Schenkellänge 275 mm, 
max. Schenkelbreite 210 mm)

Farbe Art.-Nr.

grün (RAL 6029) 991 170

langnachleuchtend 991 171

andere RAL-Farbe 991 172

Montageplatte zum Kleben

17
5 

m
m

52 mm •	�für die Montage an 
Brandschutz- oder Glastüren

•	�inklusive Klebepad
•	�rechts/links verwendbar
•	�grün (RAL 6029)

Farbe Art.-Nr.

grün (RAL 6029) 901 670

langnachleuchtend 901 671

andere RAL-Farbe 901 672

Ersatzklebestreifen 901 674

UV-Folie Bei Verwendung auf Glas sollte auf der Gegenseite  
eine UV-Schutzfolie angebracht werden.
(Der Kleber kann durch UV-Strahlung geschwächt werden.)

weiß 901 664 w

schwarz 901 664 sw

silber 901 664 si

grau 901 664 gr

Montageplatte lang

55
 m

m

20
5 

m
m

170 mm

52 mm

3 mm stark

118 mm

•	�für die Montage an 
Glas-Rahmen-Türen

•	�für lange Türschilde (20,5 cm)
oder Ovalrosetten

•	�rechts/links verwendbar
•	�grün (RAL 6029)

Messen: 
Abstand Mitte Drückerstift 
bis Unterkante Türschild  
> 135 mm

Farbe Art.-Nr.

grün (RAL 6029) 991 770

langnachleuchtend 991 771

andere RAL-Farbe 991 772

grün (RAL 6029), mit Kabelkanal 991 770 K

Montageplatte für die Montage an Zäunen oder Gittertüren
200 mm

200 m
m

200 x 200 x 4 mm, 
mit gummierter Rückseite 
gegen Verrutschen 
inkl. Befestigungsmaterial

Farbe Art.-Nr.

grün (RAL 6029) 914 012

GfS EH-Türwächter® – Montageplatten zur Montage an Türdrückern

https://www.gfs-online.com/Montageplatte-fuer-GfS-EH-Tuerwaechter-an-Glasrahmentueren-RAL-6029/991470
https://www.gfs-online.com/Montageplatte-fuer-GfS-EH-Tuerwaechter-an-Glasrahmentueren-nachleuchtend/991471
https://www.gfs-online.com/Montageplatte-fuer-GfS-EH-Tuerwaechter-an-Glasrahmentueren-RAL-Farbe/991472
https://www.gfs-online.com/Montageplatte-fuer-GfS-EH-Tuerwaechter-mit-Kabelkanal-170-x-175-mm-RAL-6029/991470K
https://www.gfs-online.com/EH-Tuerwaechter-Montageplatte-fuer-die-Montage-an-Glasrahmen-individuell-nach-Kundenwunsch/991170
https://www.gfs-online.com/EH-Tuerwaechter-Montageplatte-fuer-die-Montage-an-Glasrahmen-individuell-nach-Kundenwunsch/991171
https://www.gfs-online.com/EH-Tuerwaechter-Montageplatte-fuer-die-Montage-an-Glasrahmen-individuell-nach-Kundenwunsch/991172
https://www.gfs-online.com/Montageplatte-fuer-Brandschutztueren-EH-Tuerwaechter-und-Schwenk-Tuerwaechter-zum-kleben/901670
https://www.gfs-online.com/Montageplatte-fuer-Brandschutztueren-EH-Tuerwaechter-und-Schwenk-Tuerwaechter-zum-kleben/901671
https://www.gfs-online.com/Montageplatte-fuer-Brandschutztueren-EH-Tuerwaechter-und-Schwenk-Tuerwaechter-zum-kleben/901672
https://www.gfs-online.com/Ersatzklebestreifen-fuer-GfS-Montageplatte-fuer-Brandschutztueren/901674
https://www.gfs-online.com/UV-Folie-fuer-die-Montageplatte-an-Brandschutztueren/901664w
https://www.gfs-online.com/UV-Folie-fuer-die-Montageplatte-an-Brandschutztueren/901664sw
https://www.gfs-online.com/UV-Folie-fuer-die-Montageplatte-an-Brandschutztueren/901664si
https://www.gfs-online.com/UV-Folie-fuer-die-Montageplatte-an-Brandschutztueren/901664gr
https://www.gfs-online.com/Montageplatte-lang-fuer-GfS-EH-Tuerwaechter-an-Glasrahmentueren-RAL-6029/991770
https://www.gfs-online.com/Montageplatte-lang-fuer-GfS-EH-Tuerwaechter-an-Glasrahmentueren-langnachleuchtend/991771
https://www.gfs-online.com/Montageplatte-lang-fuer-GfS-EH-Tuerwaechter-an-Glasrahmentueren-RAL-Farbe/991772
https://www.gfs-online.com/Gitterzaunmontageplatte-fuer-GfS-EH-Tuerwaechter-und-GfS-Schwenk-Tuerwaechter/914012
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GfS EH-Türwächter® – Montageplatten zur Montage an Stangengriffen

gekröpfte Montageplatte 30 mm Versatz

17
5 

m
m

118 mm
30 mm

52 mm

170 mm

3 mm stark55
 m

m

für DIN linke Tür
bei Montage
an der Schlossseite

für DIN rechte Tür

Farbe
Art.-Nr.

DIN Links DIN Rechts

grün (RAL 6029) 991 370 991 371

langnachleuchtend 991 372 991 373

andere RAL-Farbe 991 374 991 375

Kombinationsdistanzstück, 60 mm
besteht aus 30 mm Distanzstück + 30 mm gekröpfte Montageplatte

für DIN
rechte Tür

für DIN linke Tür
bei Montage an 
der Schlossseite

Farbe
Art.-Nr.

DIN Links DIN Rechts

grün (RAL 6029) 901 860 901 861

langnachleuchtend 901 864 901 866

andere RAL-Farbe 901 865 901 867

Kombinationsdistanzstück, 80 mm
besteht aus 30 mm Distanzstück + 50 mm gekröpfte Montageplatte

für DIN
rechte Tür

für DIN linke Tür
bei Montage an 
der Schlossseite

Farbe
Art.-Nr.

DIN Links DIN Rechts

grün (RAL 6029) 901 862 901 863

langnachleuchtend 901 868 901 873

andere RAL-Farbe 901 869 901 874

gekröpfte Montageplatte 50 mm Versatz

17
5 

m
m

118 mm
50 mm

52 mm

170 mm

3 mm stark55
 m

m

für DIN linke Tür
bei Montage
an der Schlossseite

für DIN rechte Tür

Farbe
Art.-Nr.

DIN Links DIN Rechts

grün (RAL 6029) 991 380 991 381

langnachleuchtend 991 382 991 383

andere RAL-Farbe 991 384 991 385

Distanzstück, inkl. Abdeckkappen

Art.-Nr.

Maße

Farbe

30 mm 50 mm 60 mm

schrauben kleben schrauben kleben schrauben kleben

grün (RAL 6029) 901 455 901 455 KLE 901 880 901 880 KLE 901 883 901 883 KLE

langnachleuchtend 901 456 901 456 KLE 901 881 901 881 KLE 901 884 901 884 KLE

andere RAL-Farbe 901 457 901 457 KLE 901 882 901 882 KLE 901 885 901 885 KLE

https://www.gfs-online.com/Gekroepfte-Montageplatte-fuer-EH-Tuerwaechter-an-Stangengriffen-30-mm-DIN-links/991370
https://www.gfs-online.com/Gekroepfte-Montageplatte-fuer-EH-Tuerwaechter-an-Stangengriffen-30-mm-DIN-rechts/991371
https://www.gfs-online.com/Gekroepfte-Montageplatte-fuer-EH-Tuerwaechter-an-Stangengriffen-30-mm-DIN-links/991372
https://www.gfs-online.com/Gekroepfte-Montageplatte-fuer-EH-Tuerwaechter-an-Stangengriffen-30-mm-DIN-rechts/991373
https://www.gfs-online.com/Gekroepfte-Montageplatte-fuer-EH-Tuerwaechter-an-Stangengriffen-30-mm-DIN-links/991374
https://www.gfs-online.com/Gekroepfte-Montageplatte-fuer-EH-Tuerwaechter-an-Stangengriffen-30-mm-DIN-rechts/991375
https://www.gfs-online.com/Kombinationsdistanzstueck-60mm-fuer-EH-Tuerwaechter-an-Stangengriffen-links-RAL-6029/901860
https://www.gfs-online.com/Kombinationsdistanzstueck-60-mm-fuer-EH-Tuerwaechter-an-Stangengriffen-DIN-rechts-RAL-6029/901861
https://www.gfs-online.com/Kombinationsdistanzstueck-60-mm-fuer-EH-Tuerwaechter-an-Stangengriffen-DIN-links-langnachleuchtend/901864
https://www.gfs-online.com/Kombinationsdistanzstueck-60-mm-fuer-EH-Tuerwaechter-an-Stangengriffen-DIN-rechts-langnachleuchtend/901866
https://www.gfs-online.com/Kombinationsdistanzstueck-60-mm-fuer-EH-Tuerwaechter-an-Stangengriffen-DIN-links-andere-RAL-Farbe/901865
https://www.gfs-online.com/Kombinationsdistanzstueck-60-mm-fuer-EH-Tuerwaechter-an-Stangengriffen-DIN-rechts-andere-RAL-Farbe/901867
https://www.gfs-online.com/Kombinationsdistanzstueck-80-mm-fuer-EH-Tuerwaechter-an-Stangengriffen-DIN-links-RAL-6029/901862
https://www.gfs-online.com/Kombinationsdistanzstueck-80-mm-fuer-EH-Tuerwaechter-an-Stangengriffen-DIN-rechts-RAL-6029/901863
https://www.gfs-online.com/Kombinationsdistanzstueck-80-mm-fuer-EH-Tuerwaechter-an-Stangengriffen-DIN-links-langnachleuchtend/901868
https://www.gfs-online.com/Kombinationsdistanzstueck-80-mm-fuer-EH-Tuerwaechter-an-Stangengriffen-DIN-rechts-langnachleuchtend/901873
https://www.gfs-online.com/Kombinationsdistanzstueck-80-mm-fuer-EH-Tuerwaechter-an-Stangengriffen-DIN-links-andere-RAL-Farbe/901869
https://www.gfs-online.com/Kombinationsdistanzstueck-80-mm-fuer-EH-Tuerwaechter-an-Stangengriffen-DIN-rechts-andere-RAL-Farbe/901874
https://www.gfs-online.com/Gekroepfte-Montageplatte-fuer-EH-Tuerwaechter-an-Stangengriffen-50mm-links/991380
https://www.gfs-online.com/Gekroepfte-Montageplatte-fuer-EH-Tuerwaechter-an-Stangengriffen-50-mm-DIN-rechts/991381
https://www.gfs-online.com/Gekroepfte-Montageplatte-fuer-EH-Tuerwaechter-an-Stangengriffen-50-mm-DIN-links/991382
https://www.gfs-online.com/Gekroepfte-Montageplatte-fuer-EH-Tuerwaechter-an-Stangengriffen-50-mm-DIN-rechts/991383
https://www.gfs-online.com/Gekroepfte-Montageplatte-fuer-EH-Tuerwaechter-an-Stangengriffen-50-mm-DIN-links/991384
https://www.gfs-online.com/Gekroepfte-Montageplatte-fuer-EH-Tuerwaechter-an-Stangengriffen-50-mm-DIN-rechts/991385
https://www.gfs-online.com/Distanzstueck-fuer-EH-Tuerwaechter-30-mm-RAL-6029/901455
https://www.gfs-online.com/Distanzstueck-30-mm-fuer-EH-Tuerwaechter-gruen-RAL-6029-lackiert-inkl.-Klebepad/901455-KLE
https://www.gfs-online.com/Distanzstueck-fuer-EH-Tuerwaechter-50-mm-RAL-6029/901880
https://www.gfs-online.com/Distanzstueck-fuer-GfS-Tuerwaechter-50-mm-RAL-6029-inkl.-Klebepad/901880KLE
https://www.gfs-online.com/Distanzstueck-fuer-EH-Tuerwaechter-60-mm-RAL-6029/901883
https://www.gfs-online.com/Distanzstueck-fuer-GfS-Tuerwaechter-60-mm-RAL-6029-inkl.-Klebepad/901883KLE
https://www.gfs-online.com/Distanzstueck-fuer-EH-Tuerwaechter-30-mm-nachleuchtend/901456
https://www.gfs-online.com/Distanzstueck-fuer-EH-Tuerwaechter-50-mm-nachleuchtend/901881
https://www.gfs-online.com/Distanzstueck-fuer-EH-Tuerwaechter-60-mm-nachleuchtend/901884
https://www.gfs-online.com/Distanzstueck-fuer-EH-Tuerwaechter-30-mm-andere-RAL-Farbe/901457
https://www.gfs-online.com/Distanzstueck-fuer-EH-Tuerwaechter-50-mm-andere-RAL-Farbe/901882
https://www.gfs-online.com/Distanzstueck-fuer-EH-Tuerwaechter-60-mm-andere-RAL-Farbe/901885
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GfS EH-Türwächter® – Signalweiterleitung per Funk (868 Mhz)
Der GfS EH-Türwächter® Funk kommt zum Einsatz, 
wenn aufgrund des erforderlichen Montageaufwands 
oder der Optik ein Kabelübergang nicht gewünscht ist.  
Wird der GfS EH-Türwächter® mit der Klinke herunter-
gedrückt, löst dies neben dem lokalen Alarm auch ein 

Funksignal aus. Dieses Funksignal wird von der GfS Funk-Alarmleuchte 
oder einem GfS Funkempfänger empfangen. Das 2-Kanal Funkprotokoll 
ermöglicht die Auswertung von zwei verschiedenen Alarmsignalen (z.B. 

Notauf und Dauerauf von einem Gerät oder Notauf von zwei Geräten). 
Der integrierte Funksender hat eine Reichweite von etwa 30 Metern. 
Wenn die Entfernung zwischen dem gewünschten Empfangsgerät und 
dem EH-Türwächter größer als 30 Meter ist oder bauliche Gegebenheiten 
die störungsfreie Signalübertragung beeinträchtigen, ist die Verwen-
dung eines Funkrepeaters (Verstärkers) erforderlich. Dieser erweitert die 
Reichweite des Funksignals um jeweils etwa 30 Meter. Der Repeater ist 
3-fach kaskadierbar und kann bis zu 16 spezifizierte Signale verarbeiten. 

GfS 
EH-Tür-

wächter®
Funk

optional

max. 3x

ca. 30 m

Repeater

2 pot.-freie
Kontakte

frei für z. B. 
Meldeanlage

frei für z. B. 
Meldeanlage

alternativ

alternativ

alternativ

alternativ

Funk-
Empfänger

Sirene

Kombi
Sirene
Blitz-

leuchte
Signal

GfS Tür-
wächter 1

Signal
GfS Tür-

wächter 2

GfS
Funk

Alarm-
Leuchte

alternativ

Funk-Alarmleuchte Art.-Nr.

•	�868 MHz Funkempfänger 
•	�Sirene ca. 95 dB/1 m
•	�Blitzleuchte
•	�mit potentialfreiem Relaisausgang  

(max. 30 V/1 A) 
•	�Anschluss für externe Signalgeber
•	�inkl. 1,5 m Netzanschlussstecker

771 524

Funkrepeater Art.-Nr.

•	�868,3 MHz
•	�nimmt das Funksignal in bis zu ca. 

30 m Entfernung auf und verlän-
gert es um weitere ca. 30 m

•	�230 V/AC
•	�48 x 48 x 28 mm 

990 048

Funkempfänger Art.-Nr.

•	�868 MHz
•	�mit 2 potentialfreien Kontakten  

(max. 30 V/DC 1 A)
•	�IP 20 
•	�12–24 V DC/AC
•	�70 x 62 x 35 mm
•	�Netzteil-Art.-Nr.: 700 006

990 043

Kombigerät: Sirene und Blitzleuchte Art.-Nr.

•	� 9 – 28 V/DC
•	� LED-Technik
•	� 95 dB/1 m
•	� mit Lautstärkenregulierung
•	� IP 54

771 527

Zusätzlicher Montagesockel für IP 65 771 529

Externe Sirene Art.-Nr.

Auslaufmodell. Nur noch solange der Vorrat reicht!

•	� als akustisches Alarmsignal
•	� für 9 –28 V/DC
•	� 107 dB (A), 102 dB (A) bei DIN-Ton 
•	 – 10° bis + 55°
•	 VDS (G209123), CPD

771 422

Unterputznetzteil Art.-Nr.

•	�in: 230 V AC 
out: 12 V DC

•	�0,5 A
•	50 x 52 x 25 mm

700 006

https://www.gfs-online.com/GfS-Funkalarmleuchte-aus-Funkempfaenger-Sirene-und-Blitzleuchte/771524
https://www.gfs-online.com/GfS-Funkrepeater/990048
https://www.gfs-online.com/GfS-Funkempfaenger/990043
https://www.gfs-online.com/Kombigeraet-Sirene-und-Blitzleuchte-in-weissem-Gehaeuse-und-roter-Kalotte/771527
https://www.gfs-online.com/Zusaetzlicher-Montagesockel-fuer-IP-65-Schutz-fuer-Art.-Nr.-771527/771529
https://www.gfs-online.com/Sirene-fuer-Haltemagnetanlage-oder-GfS-Tuerwaechter-12-24-V/771422
https://www.gfs-online.com/GfS-Unterputz-Netzteil-230-V-In-12-V-Out-fuer-Unterputz-Schalterdose/700006
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Funkrepeater Art.-Nr.

•	�868,3 MHz
•	�nimmt das Funksignal in bis zu ca. 

30 m Entfernung auf und verlän-
gert es um weitere ca. 30 m

•	�230 V/AC
•	�48 x 48 x 28 mm 

990 048

Der GfS EH-Türwächter® Funk kommt zum Einsatz, 
wenn die drahtlose Weiterleitung des Alarmsignals 
gewünscht ist. Wird der GfS EH-Türwächter® mit der 
Klinke heruntergedrückt, löst dies neben dem lokalen 
Alarm auch ein Funksignal aus. Dieses Funksignal 

wird vom GfS Funk-BUS-Interface empfangen, welches das Signal 
wandelt und in die Ringleitung einspeist. Auf diese Weise lassen sich 
größere Distanzen bewältigen und die Installation des GfS EH-Tür-
wächters kommt ohne Eingriffe wie z. B. die Verlegung von Kabeln in 

der Tür aus. Das ist besonders hilfreich bei der Nachrüstung. Der integ-
rierte Funksender hat eine Reichweite von etwa 30 Metern. So kann die 
Installation auch an entlegenen Türen einfach bewerkstelligt werden. 
Sollte die Entfernung zwischen dem Sender und dem Empfänger größer 
als 30 Meter sein, oder bauliche Gegebenheiten die störungsfreie 
Signalübertragung beeinträchtigen, ist die Verwendung eines Funkre-
peaters möglich. Dieser erweitert die Reichweite des Funksignals um 
jeweils etwa 30 Meter. Der Repeater ist 3-fach kaskadierbar und kann 
bis zu 16 spezifizierte Signale verarbeiten. 

GfS
SMARTDisplay®

maximal 64 Geräte

GfS 
EH-Tür-

wächter®
Funk

Funk
BUS

Interface

GfS 
EH-Tür-

wächter®
Funk

Funk
BUS

Interface

GfS 
EH-Tür-

wächter®
Funk

Funk
BUS

Interface

GfS EH-Türwächter® – Signalweiterleitung per FunkBUS

GfS SMARTDisplay Art.-Nr.

•	�Anzeigepaneel mit 7 Zoll Touch-
Farbdisplay

•	�Pincode geschützte grafische 
Bedienoberfläche

•	�Gehäuse für Wandmontage
•	 230 mm x 153 mm x 43 mm
•	�Integrierte Hupe
•	�Ausgang Melderelais 

(Sammelmeldung Alarm)
•	�Ring- und sternförmige  

BUS-Verdrahtung
•	�Vernetzung direkt mit z.B.  

GfS EH-Türwächter® mittels  
Funk BUS-Modul

•	Inklusive Steckernetzteil

bis zu 8 Endgeräte 770 020

bis zu 16 Endgeräte 770 022

bis zu 32 Endgeräte 770 024

bis zu 64 Endgeräte 770 026

NEU
Funk BUS-Interface Art.-Nr.

•	�Funk-BUS-Modul zum Anschluss 
an GfS SMARTTerminal

•	�Inkl. Funkempfänger 868 Mhz  
und DST-BUS Interface

•	�Abzweigdose IP 65, grau
•	�80 x 80 x 52 mm
•	�Spannungsversorgung über  

BUS-Leitung

990 045

z. B. GfS Art.-Nr.: 990 030

https://www.gfs-online.com/GfS-Funkrepeater/990048
https://www.gfs-online.com/GfS-SMARTDisplay-fuer-8-Akteure-7-Touch-Display/770020
https://www.gfs-online.com/GfS-SMARTDisplay-fuer-16-Akteure-7-Zoll-Touch-Display/770022
https://www.gfs-online.com/GfS-SMARTDisplay-fuer-32-Akteure-7-Zoll-Touch-Display/770024
https://www.gfs-online.com/GfS-Funk-BUS-Interface-zum-Anschluss-eine-GfS-Tuerwaechters-an-ein-Master-BUS-System/990045
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GfS EH-Türwächter® – Signalweiterleitung per BUS

GfS SMARTDisplay Art.-Nr.

•	�Anzeigepaneel mit 7 Zoll Touch-
Farbdisplay

•	�Pincode geschützte grafische 
Bedienoberfläche

•	�Gehäuse für Wandmontage
•	 230 mm x 153 mm x 43 mm
•	�Integrierte Hupe
•	�Ausgang Melderelais 

(Sammelmeldung Alarm)
•	�Ring- und sternförmige  

BUS-Verdrahtung
•	�Vernetzung direkt mit z.B.  

GfS EH-Türwächter® mittels  
Funk BUS-Modul

•	Inklusive Steckernetzteil

bis zu 8 Endgeräte 770 020

bis zu 16 Endgeräte 770 022

bis zu 32 Endgeräte 770 024

bis zu 64 Endgeräte 770 026

NEU

Alle zum Einsatz kommenden GfS EH-Türwächter® 
werden über die BUS-Leitung mit einer beliebigen 
Topografie an das GfS SMARTDisplay® angeschlos
sen. Die Leitungslänge darf 1000 m nicht überschrei-

ten. Ist die erforderliche Leistungslänge größer, so muss ein zusätzliches 
Netzteil gesetzt werden. Die Türwächter werden über das GfS 
SMARTDisplay® versorgt. 

GfS
SMARTDisplay®

GfS 
EH-Tür-

wächter®

BUS
Interface

GfS 
EH-Tür-

wächter®

BUS
Interface

GfS 
EH-Tür-

wächter®

BUS
Interface

maximal 64 Geräte

BUS-Interface Art.-Nr.

•	�Zusatzplatine zum Anschluss des 
Türwächters an ein Master  
BUS-System (Adressierung)

•	�5 m Kabel
•	2x in, 2x out

770 012

Anschlusskabel Art.-Nr.

•	�10x 0,14 LIYY
•	Ø 5,2
•	�flexibel
•	�für den Türwächter 
•	�speziell zum Anschluss an die 

Fremdeinspeisung und den  
zusätzlichen potentialfreien 
Meldekontakt 

 5 m Kabel 830 026

 10 m Kabel 830 021

z. B. GfS Art.-Nr.: 990 030

https://www.gfs-online.com/GfS-SMARTDisplay-fuer-8-Akteure-7-Touch-Display/770020
https://www.gfs-online.com/GfS-SMARTDisplay-fuer-16-Akteure-7-Zoll-Touch-Display/770022
https://www.gfs-online.com/GfS-SMARTDisplay-fuer-32-Akteure-7-Zoll-Touch-Display/770024
https://www.gfs-online.com/GfS-BUS-Interface-zum-Anschluss-von-Tuerwaechtern-an-ein-Master-BUS-System/770012
https://www.gfs-online.com/Anschlusskabel-fuer-den-GfS-EH-Tuerwaechter-5-m-mit-Steckverbindung-zur-Platine/830026
https://www.gfs-online.com/Anschlusskabel-fuer-den-GfS-EH-Tuerwaechter-5-m-mit-Steckverbindung-zur-Platine/830021
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GfS EH-Türwächter® – Signalweiterleitung per Kabel
Wenn das Alarmsignal der Türwächter an einen exter-
nen Signalgeber weitergeleitet werden soll, die räum-
lichen Gegebenheiten jedoch den Einsatz von Funk-
technik nicht gestatten, wird eine Verdrahtung erfor-
derlich. Voraussetzung hierfür ist die Ausstattung des 
GfS EH-Türwächter® mit einem potentialfreien  Kon-

takt. Ein 5 m langes, 10-adriges Anschlusskabel wird werkseitig mitge-
liefert. Bei kleineren Installationen können die GfS EH-Türwächter® 
sternförmig verdrahtet werden. Die Anschlussbox des GfS SMART 
Displays® K verfügt über einen potentialfreien Ausgang. Der Sammel-
alarm kann an eine übergeordnete Alarmzentrale oder eine externe 
Sirene weitergeleitet werden. 

Kombi
Sirene
Blitz-

leuchte

GfS
SMARTDisplay® K

GfS 
EH-Tür-

wächter®

GfS 
EH-Tür-

wächter®

GfS 
EH-Tür-

wächter®

Sirene

Anschlussbox

maximal 16 Geräte

GfS SMARTDisplay Art.-Nr.

•	�Anzeigepaneel mit 7 Zoll Touch-
Farbdisplay

•	�Kabelanschlußbox
•	�PinCode geschützte grafische 

Bedienoberfläche
•	�Gehäuse für Wandmontage
•	 230 mm x 153 mm x 43 mm
•	�Integrierte Hupe
•	�Ausgang Melderelais 
•	�Ring- und sternförmige  

BUS-Verdrahtung
•	�Vernetzung direkt mit z.B.  

GfS EH-Türwächter®
•	Inklusive Steckernetzteil

bis zu 8 Endgeräte 770 020 K

bis zu 16 Endgeräte 770 022 K

NEU

Kombigerät: Sirene und Blitzleuchte Art.-Nr.

•	� 9 – 28 V/DC
•	� LED-Technik
•	� 95 dB/1 m
•	� mit Lautstärkenregulierung
•	� IP 54

771 527

Zusätzlicher Montagesockel für IP 65 771 529Anschlusskabel Art.-Nr.

•	�10x 0,14 LIYY
•	Ø 5,2
•	�speziell zum Anschluss an die 

Fremdeinspeisung und den  
zusätzlichen potentialfreien 
Meldekontakt des  
GfS EH-Türwächters

 5 m Kabel 830 026

 10 m Kabel 830 021

Externe Sirene Art.-Nr.

Auslaufmodell. Nur noch solange der Vorrat reicht!

•	� als akustisches Alarmsignal
•	� für 9 –28 V/DC
•	� 107 dB (A), 102 dB (A) bei DIN-Ton 
•	 – 10° bis + 55°
•	 VDS (G209123), CPD

771 422

z. B. GfS Art.-Nr.: 990 030

https://www.gfs-online.com/GfS-SMARTDisplay-fuer-8-Akteure-7-Zoll-Touch-Display-inkl.-Anschlussbox/770020-K
https://www.gfs-online.com/GfS-SMARTDisplay-fuer-16-Akteure-7-Zoll-Touch-Display-inkl.-Anschlussbox/770022K
https://www.gfs-online.com/Kombigeraet-Sirene-und-Blitzleuchte-in-weissem-Gehaeuse-und-roter-Kalotte/771527
https://www.gfs-online.com/Zusaetzlicher-Montagesockel-fuer-IP-65-Schutz-fuer-Art.-Nr.-771527/771529
https://www.gfs-online.com/Anschlusskabel-fuer-den-GfS-EH-Tuerwaechter-5-m-mit-Steckverbindung-zur-Platine/830026
https://www.gfs-online.com/Anschlusskabel-fuer-den-GfS-EH-Tuerwaechter-5-m-mit-Steckverbindung-zur-Platine/830021
https://www.gfs-online.com/Sirene-fuer-Haltemagnetanlage-oder-GfS-Tuerwaechter-12-24-V/771422
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GfS EH-Türwächter® – Zubehör

Kombigerät: Sirene und Blitzleuchte Art.-Nr.

•	� 9 – 28 V/DC
•	� LED-Technik
•	� 95 dB/1 m
•	� mit Lautstärkenregulierung
•	� IP 54

771 527

Zusätzlicher Montagesockel für IP 65 771 529

Unterputznetzteil Art.-Nr.

•	�in: 230 V AC 
out: 12 V DC

•	�0,5 A
•	50 x 52 x 25 mm

700 006

Externe Stromversorgung (Netzteil) Art.-Nr.

•	�für GfS EH-Türwächter®  
mit Anschlussmöglichkeit  
von zusätzlichen akustischen 
Signalgebern 

•	�max. 8 GfS EH-Türwächter® 
•	�in: 230 V AC 
•	�out: 12 V/DC
•	�110 x 190 x 70 mm

12 V/DC 901 369

Anfahrschutz für den EH-TW auf Vollblatttüren Art.-Nr.

•	� Material: Edelstahl
•	� Vorbereitet für Klebemontage

Groß, neben dem Türwächter, 195 x 180 x 76 mm 991 501

Klein, unter der Drückergarnitur, 180 x 180 x 76 mm 991 500

Externe Sirene Art.-Nr.

Auslaufmodell. Nur noch solange der Vorrat reicht!

•	� als akustisches Alarmsignal
•	� für 9 –28 V/DC
•	� 107 dB (A), 102 dB (A) bei DIN-Ton 
•	 – 10° bis + 55°
•	 VDS (G209123), CPD

771 422

https://www.gfs-online.com/Kombigeraet-Sirene-und-Blitzleuchte-in-weissem-Gehaeuse-und-roter-Kalotte/771527
https://www.gfs-online.com/Zusaetzlicher-Montagesockel-fuer-IP-65-Schutz-fuer-Art.-Nr.-771527/771529
https://www.gfs-online.com/GfS-Unterputz-Netzteil-230-V-In-12-V-Out-fuer-Unterputz-Schalterdose/700006
https://www.gfs-online.com/Spannungsversorgung-NT-TW-zur-Versorgung-von-max.-8-GfS-Tuerwaechtern/901369
https://www.gfs-online.com/Tuerkeil-als-Abfahrschutz-Gross-195-x-180-x-76-mm-INOX-vorbereitet-fuer-schlossseitige-Klebemontage/991501
https://www.gfs-online.com/Tuerkeil-als-Abfahrschutz-Klein-110-x-110-x-76-mm-INOX-vorbereitet-fuer-schlossseitige-Klebemontage/991500
https://www.gfs-online.com/Sirene-fuer-Haltemagnetanlage-oder-GfS-Tuerwaechter-12-24-V/771422
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GfS EH-Türwächter® – Umrüstungen

Automatische Alarmabschaltung Art.-Nr.

•	�in Platine eingebaut 
•	�Abschaltzeit 2 oder 6 Minuten
•	�über einen Schalter wählbar.

901 900

Batterie-Überwachungs-Einheit Art.-Nr.

•	�in Platine eingebaut
•	�bei Spannungsabfall unter 7 V  

ertönt für ca. 10 Tage ein Signal

901 800

Umrüstung auf 24 V/DC Anschlussspannung Art.-Nr.

24 V
•	�in Platine eingebaut

940 002

Umrüstung zum Schutz gegen Strahlwasser Art.-Nr.

IP  45

aus allen Richtungen
•	�IP 45
•	�geschlossenes Metallgehäuse
•	�Platine mit Speziallack 

NUR UMRÜSTUNG:
GfS EH-Türwächter® bitte 
auswählen und mitbestellen.

800 300

Feuchtigkeitsschutz für Platine 800 003

Umrüstung für digitalen Schließzylinder Art.-Nr.

für digitalen Schließzylinder, 
mit einer Zylinderlänge ≤ 30 mm
und abnehmbarem Knauf

944 500

Umrüstung für längere Schließzylinder Art.-Nr.

mit einer Zylinderlänge > 30 mm

940 500

https://www.gfs-online.com/Automatische-Alarmabschaltung-fuer-GfS-Tuerwaechter/901900
https://www.gfs-online.com/Tuerwaechter-Zubehoer-Batterie-UEberwachungs-Einheit/901800
https://www.gfs-online.com/Umruestung-auf-24-V-Anschlusspannung/940002
https://www.gfs-online.com/Umruestung-des-GfS-Tuerwaechters-zum-Schutz-gegen-Strahlwasser-aus-beliebigen-Richtungen/800300
https://www.gfs-online.com/Aufpreis-fuer-Ausstattung-einer-GfS-Tuerwaechter-Platine-mit-Feuchtigkeitsschutz/800003
https://www.gfs-online.com/Umruestung-des-GfS-EH-Tuerwaechters-fuer-digitalen-Zylinder/944500
https://www.gfs-online.com/Umruestung-des-GfS-EH-Tuerwaechters-fuer-Zylinder-groesser-als-30-mm/940500
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GfS EH-Türwächter® – Ersatzteile

RIEGEL

HEBEL FÜR RIEGEL

STEHBOLZEN

SCHIEBEPLATTE

BATTERIEFACH

GRUNDPLATTE

AUSLÖSEMECHANISMUS

VORALARM

HAUPTALARM

SIGNALGEBER

PLATINE

ZYLINDERHALTERUNG

NIETPLÄTTCHEN B links

NIETPLÄTTCHEN A

NIETPLÄTTCHEN B rechts

EINSCHUB ROT ODER GRÜN

HAUBE

Ersatzplatine Art.-Nr.

Sy
m

bo
lb

ild

Standard 990 005

mit Voralarm 990 006

mit Meldekontakt 
für konventionelle 
Verdrahtung

990 015

mit Voralarm 
+ Meldekontakt
für konventionelle 
Verdrahtung

990 016

Funk, 868 MHz 
– ohne Sender –

990 047

Funk, 868 MHz –
ohne Sender –
+ Voralarm

990 147

Roter Einschub für den EH-TW Art.-Nr.

mit Voralarm

830 033

mit Funksender
Reichweite ca. 30 m 
– ohne Empfänger –

830 019

mit Funksender und Voralarm
Reichweite ca. 30 m
– ohne Empfänger –

830 038

Grüner Einschub für den EH-TW Art.-Nr.

RAL 6029

830 017

Roter Einschub für den EH-TW an Panikstangen Art.-Nr.

Standard

906 000

Voralarm

830 032

mit Funksender
Reichweite ca. 30 m,
– ohne Empfänger –

830 034

mit Funksender und Voralarm
Reichweite ca. 30 m
– ohne Empfänger –

830 039

https://www.gfs-online.com/GfS-EH-Tuerwaechter-Ersatzplatine-Basis/990005
https://www.gfs-online.com/GfS-EH-Tuerwaechter-Ersatzplatine-mit-Voralarm/990006
https://www.gfs-online.com/GfS-EH-Tuerwaechter-Ersatzplatine-mit-potentialfreiem-Kontakt-und-Fremdeinsspeisungsklemme/990015
https://www.gfs-online.com/GfS-EH-Tuerwaechter-Ersatzplatine-mit-Voralarm-und-potentialfreiem-Kontakt/990016
https://www.gfs-online.com/GfS-EH-Tuerwaechter-Ersatzplatine-Funk-mit-Anschlussklemme-fuer-Funksender/990047
https://www.gfs-online.com/GfS-EH-Tuerwaechter-Ersatzplatine-Funk-mit-Voralarm-Anschlussklemme-fuer-Funksender/990147
https://www.gfs-online.com/Einschub-fuer-den-GfS-EH-Tuerwaechter-mit-Voralarmmechanismus-und-Hebel/830033
https://www.gfs-online.com/Einschub-fuer-den-GfS-EH-Tuerwaechter-mit-Voralarmmechanismus-und-Hebel/830019
https://www.gfs-online.com/GfS-Roter-Einschub-fuer-GfS-EH-Tuerwaechter-Voralarm-mit-Funksender/830038
https://www.gfs-online.com/Einschub-fuer-den-GfS-EH-Tuerwaechter-Basis-RAL-6029/830017
https://www.gfs-online.com/Einschub-fuer-GfS-EH-Tuerwaechter-an-Panikstangen/906000
https://www.gfs-online.com/GfS-Roter-Einschub-fuer-GfS-EH-Tuerwaechter-an-Panikstangen-mit-Voralarm/830032
https://www.gfs-online.com/Einschub-fuer-GfS-EH-Tuerwaechter-an-Panikstangen/830034
https://www.gfs-online.com/GfS-Roter-Einschub-fuer-GfS-EH-Tuerwaechter-an-Panikstangen-mit-Voralarm-und-Funksender/830039
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GfS EH-Türwächter® – Ersatzteile

Schiebeplatte Art.-Nr.

•	�teillackiert
•	�inkl. Batteriefach

880 068

Auslösemechanismus Art.-Nr.

•	�mit Feder und Kerbstift

990 018

Ersatzhupe für den EH-Türwächter Art.-Nr.

•	�ca. 100 mA bei Auslösung
•	�Lautstärke ca. 

  95 dB ± 3 dB bei 9 V/DC 
100 dB ± 3 dB bei 12 V/DC 
108 dB ± 3 dB bei 24 V/DC

901 571

Ersatzhaube für GfS EH-Türwächter® Art.-Nr.

•	�mit grünem Einschub
•	�mit PHZ und 2 Schlüsseln
•	�inkl Piktogramm

mit PHZ und 2 Schlüsseln, inkl Piktogramm 980 043

ohne PHZ, inkl Piktogramm 980 040

Ersatzzylinder Art.-Nr.

•	�Profilhalbzylinder (30/10 mm)
•	�mit 2 Schlüsseln

901 375

Ersatzschlüssel Art.-Nr.

für Profilhalbzylinder (2 Stück)
(Angabe der gewünschten 
Schließung erforderlich)

901 376

GfS EH-TW Reparaturset groß Art.-Nr.

•	�bestehend aus  
1x Einschub grün 
1x Auslösemechanismus 
1x Stehbolzen

881 130

GfS EH-TW Reparaturset klein Art.-Nr.

•	�bestehend aus  
2x Stehbolzen 
2x Nietplättchen A  
2x Nietplättchen B rechts  
2x Nietplättchen B links

888 120

Zylinderbefestigung Art.-Nr.

•	�mit Schrauben

880 072

Grundplatte Art.-Nr.

•	�lackiert

880 069

Ersatzpiktogramme Art.-Nr.

•	�für Türdrücker (nachleuchtend)
•	�90 x 130 mm

990 009

•	�für Panikstangen (nachleuchtend)
•	�90 x 130 mm

990 007

•	�für EH-Türwächter mit integriertem 
Richtungspfeil (nachleuchtend)

•	40 x 95 mm 

990 008

https://www.gfs-online.com/Schiebeplatte-fuer-GfS-EH-Tuerwaechter-mit-Batteriefach/880068
https://www.gfs-online.com/GfS-EH-Tuerwaechter-Ausloesemechanismus/990018
https://www.gfs-online.com/Ersatzhupe-fuer-GfS-Tuerwaechter/901571
https://www.gfs-online.com/Ersatzhaube-GfS-EH-Tuerwaechter-RAL-6029/980043
https://www.gfs-online.com/Ersatzhaube-GfS-EH-Tuerwaechter-RAL-6029/980040
https://www.gfs-online.com/Ersatz-Profilhalbzylinder-ISEO-Laenge-30-10/901375
https://www.gfs-online.com/Ersatzschluessel-fuer-Profilhalbzylinder-1-Satz-2-Stk/901376
https://www.gfs-online.com/GfS-EH-Tuerwaechter-Reparaturset-gross/888130
https://www.gfs-online.com/GfS-EH-Tuerwaechter-Reparatur-Set-klein/888120
https://www.gfs-online.com/Zylinderhalterung-fuer-GfS-EH-Tuerwaechter-Zink-Druckguss-inkl.-Schrauben/880072
https://www.gfs-online.com/Grundplatte-fuer-GfS-EH-Tuerwaechter-RAL-6029/880069
https://www.gfs-online.com/Ersatzpiktogramm-GfS-EH-Tuerwaechter-Tuerdruecker/990009
https://www.gfs-online.com/Ersatzpiktogramm-GfS-EH-Tuerwaechter-Panikstange/990007
https://www.gfs-online.com/Ersatzpiktogramm-GfS-EH-Tuerwaechter-Richtungspfeil/990008
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In der Verschlussstellung sichert der GfS EH-Türwächter® den Stangen-
griff. Im Gefahrenfall kann die Tür in einem Öffnungsvorgang über den 
Stangengriff geöffnet werden. Durch Herunterdrücken des Stangen-
griffes verschiebt sich der GfS EH-Türwächter® senkrecht nach unten 

und gibt den Betätigungsweg des Stangengriffes frei. Dabei ertönt ein 
Dauersignal. Die Tür ist begehbar. Der Alarm kann nur mit dem Geräte-
schlüssel zurückgestellt werden.

Notausgang
Diese Tür darf nicht 

verstellt werden!

Notausgang
Diese Tür darf nicht 

verstellt werden!

TürwächterTürwächter

Türbänder links = DIN Links Türbänder rechts = DIN Rechts

DIN Links oder DIN Rechts?

Spätestens bei der Bestellung der Montageplatten für einen GfS EH-
Türwächter® in Verbindung mit einem Stangengriff stellt sich die 
Frage: „Ist die Tür eine DIN rechte oder DIN linke Tür?“ Hier kommt es 
oft zu Verunsicherung. Um sicher zu bestimmen, ob DIN links oder DIN 

rechts vorliegt, gehen Sie wie folgt vor: Betrachten Sie die Tür von der 
Bandseite, gegen die Fluchtrichtung. Befinden sich die Bänder der Tür 
nun auf Ihrer rechten Seite, so handelt es sich um eine DIN rechte Tür. 
Für die linke Seite gilt entsprechendes. 

GfS EH-Türwächter® an Stangengriffen

Verschluss

Die Hemmschwelle unter dem Stangengriff ist aktiv. Im Notfall kann 
die Tür mit einem Handgriff geöffnet werden.

Notöffnung

Durch das komplette Durchdrücken des Stangengriffes verschiebt 
sich der GfS EH-Türwächter® automatisch nach unten. Die Begehung 
der Notausgangstür ist nun möglich. Ein Daueralarm ertönt, der nur 
durch den Geräteschlüssel deaktiviert werden kann.
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Abstand zwischen 
der Außenkante der 
Rahmenoberfläche und
dem Auflagepunkt des 
Stangengriffes

Montageplatten und Distanzstücke in grün, langnachleuchtend oder einer anderen RAL-Farbe finden Sie auf Seite 17.

Vollblatt/Glas-Türen

gemessene Werte Bauteil Art.-Nr.

70 – 90 mm 30 mm Distanzstück 901 455

91 – 120 mm 50 mm Distanzstück 901 880

ab 120 mm 60 mm Distanzstück 901 883

Rahmentüren

gemessene Werte Bauteil Art.-Nr.

70 – 90 mm

30 mm Montageplatte 
für DIN rechts 991 371

30 mm Montageplatte 
für DIN links 991 370

91 – 115 mm

50 mm Montageplatte 
für DIN rechts 991 381

50 mm Montageplatte 
für DIN links 991 380

120 mm

60 mm Kombinationsdistanz-
stück für DIN rechts 901 861

60 mm Kombinationsdistanz-
stück für DIN links 901 860

ab 120 mm

80 mm Kombinationsdistanz-
stück für DIN rechts 901 863

80 mm Kombinationsdistanz-
stück für DIN links 901 862

Um die optimale Position des Türwächters am Stangengriff 
zu ermitteln, benötigen Sie folgende Werte:

1)	zum Aufkleben auf Glasfläche oder Türblatt:  
	 Wert X und Y 
	 (Oberfläche Glas/Türblatt bis zur Mitte des Stangengriffes)

2)	zum Aufschrauben auf den Rahmen: 
	 Wert X 
	 (Oberfläche Rahmen bis zur Mitte des Stangengriffes)

X

Y

Der optimale Auflagebereich 
des Stangengriffes auf dem 
GfS EH-Türwächter® liegt 
im vorderen Drittel.

X

X

Abstand zwischen 
Glasoberfläche oder 
Türblatt und Rahmen

Y
Y

Bestimmung der Montageplatte zur Montage des EH-Türwächters 

https://www.gfs-online.com/Distanzstueck-fuer-EH-Tuerwaechter-30-mm-RAL-6029/901455
https://www.gfs-online.com/Distanzstueck-fuer-EH-Tuerwaechter-50-mm-RAL-6029/901880
https://www.gfs-online.com/Distanzstueck-fuer-EH-Tuerwaechter-60-mm-RAL-6029/901883
https://www.gfs-online.com/Gekroepfte-Montageplatte-fuer-EH-Tuerwaechter-an-Stangengriffen-30-mm-DIN-rechts/991371
https://www.gfs-online.com/Gekroepfte-Montageplatte-fuer-EH-Tuerwaechter-an-Stangengriffen-30-mm-DIN-links/991370
https://www.gfs-online.com/Gekroepfte-Montageplatte-fuer-EH-Tuerwaechter-an-Stangengriffen-50-mm-DIN-rechts/991381
https://www.gfs-online.com/Gekroepfte-Montageplatte-fuer-EH-Tuerwaechter-an-Stangengriffen-50mm-links/991380
https://www.gfs-online.com/Kombinationsdistanzstueck-60-mm-fuer-EH-Tuerwaechter-an-Stangengriffen-DIN-rechts-RAL-6029/901861
https://www.gfs-online.com/Kombinationsdistanzstueck-60mm-fuer-EH-Tuerwaechter-an-Stangengriffen-links-RAL-6029/901860
https://www.gfs-online.com/Kombinationsdistanzstueck-80-mm-fuer-EH-Tuerwaechter-an-Stangengriffen-DIN-rechts-RAL-6029/901863
https://www.gfs-online.com/Kombinationsdistanzstueck-80-mm-fuer-EH-Tuerwaechter-an-Stangengriffen-DIN-links-RAL-6029/901862
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Türschließer Spannungsversorgung

Code-Tastatur außen

WILKA Kindergartenschloss

FUHR Kindergartenschloss

GfS EH-Türwächter

Elektro-Türö�ner

Türschließer (optional)
zentrale Steuerung

Panikschloss

Zeitschaltuhr

Taster innen und außen

Elektro-Türö�ner

Knauf innen als Stoßhilfe

GfS EH-Türwächter

GfS Kompaktlösungen – Sicherer Fluchtweg im Kindergarten
Die GfS Einzel-Drücker-Lösung
Die GfS Einzel-Drücker-Lösung für Kindergärten eignet sich ideal zur 
Nachrüstung an bestehenden Türen.
•	�GfS EH-Türwächter® mit Voralarm sichert den Drücker und baut eine 

Hemmschwelle auf
•	�Ein kurzer Voralarm ertönt bei leichter Berührung mit der Klinke,  

verstummt bei Loslassen 
•	�Kinderleichtes vollständiges Herunterdrücken des Drückers im 

Notfall – alle gelangen hinaus
•	�Hautpalarm ertönt (ca. 95 dB/1 m) – das Personal kann reagieren
•	�Türöffnung für Bring- und Holzeiten mit je einem Taster innen und 

außen (Montagehöhe ca. 1,80 m) für den elektrischen Türöffner
•	�der äußerer Taster ist optional mit einer Zeitschaltuhr kombinierbar
•	�Mit weiteren Komponenten, z. B. Türschließer, Panikschloss, etc.  

erweiterbar 

Die GfS Doppel-Drücker-Lösung 
Die GfS Doppel-Drücker-Lösung ist ideal für Kindergärten, die neue 
Haupteingangstüren erhalten sollen. Der ungesicherte obere Drücker ist 
für Erzieher, Eltern und Dienstleister, der mit dem GfS EH-Türwächter® 
bzw. der GfS e-Bar® gesicherte untere Drücker kann von Kindern im 
Notfall benutzt werden.
•	�Die Lösung erfüllt die normativen Anforderungen an die Einbauhöhe 

von Drückern (EN 179/EN 1125 Anhang A 900-1100 mm) 
•	�Einfache Montage ohne Elektroinstallation
•	�Keine jährlichen Wartungskosten
•	�Einfach in der Handhabung ohne verwirrende Alarmzustände

Wilka Kindergartenschloss
•	�Variable Drückerhöhe (Standard ca. 1,60 m – 1,80 m) 
•	�Verfügbar für 1–2-flg. Türen 
•	�Entfernungsmaß 92 mm 
•	�Dornmaß 30 – 45 mm 
•	�Stulp 245 x 24 x 3 mm oder 270 x 24 x 3 mm 
•	�Panikfunktion E und B 

Fuhr Kindergartenschloss
•	�RC2 dank Mehrpunktverriegelung
•	�Automatische Verriegelung
•	�Geeignet für Türen aus Holz, Stahl, Alu, PVC
•	�Verfügbar für 1–2-flg. Türen 
•	�Panikfunktion E und B
•	�Optional: Motorische Entriegelung für 

Zutrittskontrollen, Zeitschaltuhren etc.

Ideal zur
NACHRÜSTUNGbei vorhandenen Türen

Ideal für
NEUBAUTEN und

NEUE TÜREN

LEICHT ERKLÄRT
Wir haben zu diesem Thema einen Film  
für Sie gedreht. Einfach den Code scannen.

SCHNELL VERSTANDEN 

https://www.youtube.com/watch?v=UHciVSsvqzc
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Türschließer (optional)
zentrale Steuerung

Panikschloss

Zeitschaltuhr

Taster innen und außen

Elektro-Türö�ner

Knauf innen als Stoßhilfe

GfS EH-Türwächter

GfS Kompaktlösungen

1413
Türschließer (optional)

P2

GfS EH-Türwächter

Panikschloss D 
mit Wechselfunktion

GfS EH-Türwächter

Panikschloss D 
mit Wechselfunktion

Gesicherte Fluchtwege in Tiefgaragen
Aus dem Treppenhaus kommend wird die Tür einfach mit dem Drücker 
geöffnet. Von der Tiefgaragenseite kann mit dem Schlüssel über die 
Wechselfunktion des Schlosses die Falle zurückgezogen werden. Die Tür 
muss aufgestoßen werden. 
•	�Der GfS EH-Türwächter® sichert den Türdrücker und baut eine sichtba-

re Hemmschwelle auf. Die Öffnung der Tür ist mit einem Klinkendruck 
jederzeit möglich.

•	�Das Durchdrücken der Klinke löst den Hauptalarm (ca. 95 dB/m) aus 
und kann nur mit dem Geräteschlüssel deaktiviert werden.

•	�Eine Signalweiterleitung ist per Funk- oder Kabelaufschaltung mög-
lich. (Details finden Sie ab Seite 18)

•	�Schloss Sonderanfertigung (Brandschutztechnischer Dienst entschei-
det, welcher Hersteller): Panikfunktion D-auswärts mit Wechselfunk-
tion und blockiertem Riegel, Stulp 235 x 20 mm, gerundet.

Gesicherte Fluchtwege in beide Richtungen
Die Kompaktlösung für Fluchtwege in beide Richtungen eignet sich gut 
zur Nachrüstung in bestehenden Objekten.
•	�Der GfS EH-Türwächter® sichert den Türdrücker und baut eine sicht-

bare Hemmschwelle auf. Die Öffnung der Tür ist mit einem Klinken-
druck jederzeit möglich.

•	�Das Durchdrücken der Klinke löst den Hauptalarm (ca. 95 dB/m) aus 
und kann nur mit dem Geräteschlüssel deaktiviert werden. 

•	�Eine Signalweiterleitung ist per Funk- oder Kabelaufschaltung mög-
lich. (Details finden Sie ab Seite 18)

•	�Flexible Ausstattung je nach Anwendungszweck mit Profil- oder 
Blindzylinder.

•	�Durch den Einsatz eines Panikschloss B mit geteilter Nuss ist die 
Verantwortlichkeit eindeutig. Beim Betätigen des Drückers wird 
dann nur bei einem Gerät der akustische Alarm ausgelöst. Dieser 
kann vom Nutzer des Teilobjekts selbständig quittiert werden.

Türschließer (optional)

Panikschloss B 
mit Blindzylinder

GfS EH-Türwächter GfS EH-Türwächter
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GfS Magnet EH-Türwächter� Art.-Nr. 980 000

Lieferumfang 
•	1x GfS Magnet EH-Türwächter
•	�1x Profilhalbzylinder 
•	�2x Schlüssel
•	�1x 9 V-Batterie
•	�1x kleines Piktogramm  

für Gehäuse, langnachleuchtend
•	�1x großes Piktogramm  

für die Tür, langnachleuchtend 
•	�3x Schrauben

BASIS Art.-Nr.

980 000

VORALARM Art.-Nr.

+	� 1x Voralarm 

980 100

https://www.gfs-online.com/GfS-Magnet-EH-Tuerwaechter-gruenes-Kunststoffgehaeuse/980000
https://www.gfs-online.com/GfS-Magnet-EH-Tuerwaechter-mit-Voralarm-gruenes-Kunststoffgehaeuse/980100


GfS FLÜGELWÄCHTER®



32 GfS Flügelwächter® 33GfS Flügelwächter®32 GfS Flügelwächter® 33GfS Flügelwächter®

GfS Flügelwächter® – Einfache Sicherung von Türtreibriegeln
Der GfS Flügelwächter® sichert Türtreibriegel. Der flexibel einstellbare Anschlagwinkel des  
GfS Flügelwächters® blockiert den Auslöseweg des Treibriegels und sichert die Tür so gegen 
unbefugte Nutzung. Die Öffnungsrichtung können Sie vor Ort selbst einstellen. 

Dauerfreigabe

Der GfS Flügelwächter® kann mit dem 
Geräteschlüssel, um 180 Grad gedreht, in 
die Daueroffenstellung gebracht werden.

Notöffnung

Durch Schwenken des Treibriegels wird der 
GfS Flügelwächter® aktiviert. Es ertönt ein  
Alarm, der nur mit dem Geräteschlüssel 
zurückgesetzt werden kann.

Verschluss

Der Griff ist durch den GfS Flügelwächter® 
gesichert. Die Tür kann jedoch im Notfall 
mit einer einzigen Öffnungsbewegung 
durch Drehen des Griffes geöffnet werden.

Die Vorteile im Überblick

•	�Einfache Montage an den gängigen 
Treibriegelmodellen

•	�Ideal für die Nachrüstung,  
da DIN L/R verwendbar

•	�Keine Elektroinstallation nötig,  
weil batteriebetrieben

•	�ca. 95 dB/1 m
•	�Daueroffenfunktion
•	�In Übereinstimmung mit der DIN EN 179
•	�Hohe Hemmschwelle gegen Missbrauch
•	�Widerstandsfähig  

durch robustes Metallgehäuse
•	�Klebeplatte optional.  

Für einfache,bohrlochfreie Montage  
(Art.-Nr.: 901 670)
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GfS Flügelwächter® – Maße und Aufbau

723 52

45

80
17

5

16
9

M 4 M 4

M 4

FLEXIBEL EINSETZBAR 
Sie befestigen den Anschlagwinkel nach Bedarf.  
So benötigen Sie nur noch ein Gerät für alle auf 
Standflügel montierte Türtreibriegel. Egal, ob
links- oder rechtsöffnend.

•	�Ideal für die Nachrüstung
•	�Keine Elektroinstallation nötig,  

weil batteriebetrieben
•	�ca. 95 dB/1 m
•	�Daueroffenfunktion
•	�In Übereinstimmung mit der DIN EN 179
•	�Hohe Hemmschwelle gegen Missbrauch
•	�Widerstandsfähig durch robustes  

Metallgehäuse
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GfS Flügelwächter®

  Wetterschutz gewünscht?
    Bestellen Sie für den GfS Flügelwächter®  

bitte die Artikelnummer 800 300 dazu.

Lieferumfang 
•	�1x GfS Flügelwächter® PUR/PRAXIS/PLUS
•	�1x Profilhalbzylinder 
•	�2x Schlüssel
•	�1x 9 V-Batterie
•	�1x kleines Piktogramm für Gehäuse, 

langnachleuchtend
•	�2x großes Piktogramm für die Tür, 

langnachleuchtend 
•	�4x Schrauben zur Befestigung
•	�1x Kerbstift

PUR Art.-Nr.

916 000

PRAXIS Art.-Nr.

•	�Batterieüberwachungseinheit
•	�Deckelabhebekontakt
•	�externer Sabotage-Meldekontakt

916 100

PLUS Art.-Nr.

•	�Batterieüberwachungseinheit
•	�Deckelabhebekontakt
•	�externer Sabotage-Meldekontakt
•	�Fremdeinspeisungsklemme

916 110

NOTAUSGANG ALARMGESICHERT

GfS mbH
Tempowerkring 15
D-21079 Hamburg
+49 40 790 19 50
gfs-online.com

NOTAUSGANG ALARMGESICHERT

GfS mbH
Tempowerkring 15
D-21079 Hamburg
+49 40 790 19 50
gfs-online.com

Treibriegel nach vorne?   
Bitte setzten Sie sich mit uns in Verbindung.
Wir machen Ihnen dazu ein Angebot

https://www.gfs-online.com/GfS-Fluegelwaechter-PUR-mit-Profilhalbzylinder-flexibel-rechts-links-einsetzbar-RAL-6029/916000
https://www.gfs-online.com/GfS-Fluegelwaechter-PUR-mit-Profilhalbzylinder-flexibel-rechts-links-einsetzbar-RAL-6029/916000
https://www.gfs-online.com/GfS-Fluegelwaechter-PRAXIS-mit-Profilhalbzylinder-flexibel-rechts-links-einsetzbar-RAL-6029/916100
https://www.gfs-online.com/GfS-Fluegelwaechter-PRAXIS-mit-Profilhalbzylinder-flexibel-rechts-links-einsetzbar-RAL-6029/916100
https://www.gfs-online.com/GfS-Fluegelwaechter-PLUS-mit-Profilhalbzylinder-flexibel-rechts-links-einsetzbar-RAL-6029/916110
https://www.gfs-online.com/GfS-Fluegelwaechter-PLUS-mit-Profilhalbzylinder-flexibel-rechts-links-einsetzbar-RAL-6029/916110
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GfS Flügelwächter® – Zubehör + Umrüstung

Kombigerät: Sirene und Blitzleuchte Art.-Nr.

•	� 9 – 28 V/DC
•	� LED-Technik
•	� 95 dB/1 m
•	� mit Lautstärkenregulierung
•	� IP 54

771 527

Zusätzlicher Montagesockel für IP 65 771 529

Unterputznetzteil Art.-Nr.

•	�in: 230 V AC 
out: 12 V DC

•	�0,5 A
•	� 50 x 52 x 25 mm

700 006

Umrüstung auf 24 V/DC Anschlussspannung Art.-Nr.

24 V
•	�in Platine eingebaut
�Nur in der PLUS-Variante
(Art.-Nr.: 916 110)

940 002

Alarmauslösung vor 45°-Schwenkung Art.-Nr.

•	�ermöglicht die Alarmauslösung  
bei Drehung unter 45 Grad

nach rechts 944 445

nach links 944 444

Montageplatte für bohrlochfreie Montage Art.-Nr.

17
5 

m
m

52 mm •	�grün (RAL 6029)
•	�inkl. Klebepad

901 670

Ersatzklebestreifen 901 674

Wetterschutz-Umrüstung Art.-Nr.

zur Schutz gegen Strahlwasser 
aus allen Richtungen
•	�nach IP 45
•	�geschlossenes Metallgehäuse
•	�Platine mit Speziallack 

NUR UMRÜSTUNG:
GfS Flügelwächter® bitte 
auswählen und mitbestellen.

800 300

Feuchtigkeitsschutz für Platine 800 003

Automatische Alarmabschaltung Art.-Nr.

•	�in Platine eingebaut 
•	�Abschaltzeit 2 oder 6 Minuten
•	�über einen Schalter wählbar
�Nur in der PUR-Variante
(Art.-Nr.: 916 000)

901 900

Externe Sirene Art.-Nr.

Auslaufmodell. Nur noch solange der Vorrat reicht!

•	� als akustisches Alarmsignal
•	� für 9 –28 V/DC
•	� 107 dB (A), 102 dB (A) bei DIN-Ton 
•	 – 10° bis + 55°
•	 VDS (G209123), CPD

771 422

https://www.gfs-online.com/Kombigeraet-Sirene-und-Blitzleuchte-in-weissem-Gehaeuse-und-roter-Kalotte/771527
https://www.gfs-online.com/Zusaetzlicher-Montagesockel-fuer-IP-65-Schutz-fuer-Art.-Nr.-771527/771529
https://www.gfs-online.com/GfS-Unterputz-Netzteil-230-V-In-12-V-Out-fuer-Unterputz-Schalterdose/700006
https://www.gfs-online.com/Umruestung-auf-24-V-Anschlusspannung/940002
https://www.gfs-online.com/Umruestung-fruehe-Ausloesung-fuer-GfS-Schwenktuerwaechter/944445
https://www.gfs-online.com/Umruestung-fruehe-Ausloesung-fuer-GfS-Schwenktuerwaechter/944444
https://www.gfs-online.com/Montageplatte-fuer-Brandschutztueren-EH-Tuerwaechter-und-Schwenk-Tuerwaechter-zum-kleben/901670
https://www.gfs-online.com/Ersatzklebestreifen-fuer-GfS-Montageplatte-fuer-Brandschutztueren/901674
https://www.gfs-online.com/Umruestung-des-GfS-Tuerwaechters-zum-Schutz-gegen-Strahlwasser-aus-beliebigen-Richtungen/800300
https://www.gfs-online.com/Aufpreis-fuer-Ausstattung-einer-GfS-Tuerwaechter-Platine-mit-Feuchtigkeitsschutz/800003
https://www.gfs-online.com/Automatische-Alarmabschaltung-fuer-GfS-Tuerwaechter/901900
https://www.gfs-online.com/Sirene-fuer-Haltemagnetanlage-oder-GfS-Tuerwaechter-12-24-V/771422
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GfS Flügelwächter® – Ersatzteile 

Anschlagwinkel für GfS Flügelwächter® Art.-Nr.

•	�mit Befestigungsschraube

880 916

Grundplatte Art.-Nr.

•	�unlackiert
•	�inkl. Batteriefach

880 062

Schwenkplatte Art.-Nr.

•	�lackiert

880 060

Ersatzhupe für GfS Flügelwächter® Art.-Nr.

•	�ca. 100 mA bei Auslösung
•	�Lautstärke ca. 

  95 dB ± 3 dB bei   9 V/DC 
100 dB ± 3 dB bei 12 V/DC 
108 dB ± 3 dB bei 24 V/DC

901 571

Auslösemechanismus Art.-Nr.

•	�mit Feder und Kerbstift

880 055

Ersatzzylinder Art.-Nr.

•	�Profilhalbzylinder (30/10 mm)
•	�2 Schlüssel

901 375

Ersatzschlüssel Art.-Nr.

für Profilhalbzylinder (2 Stück)
(Angabe der gewünschten 
Schließung erforderlich)

901 376

Rosette für den PHZ-Einbau Art.-Nr.

•	�mit Zylinderhalterung
•	�Rosette, grün (RAL 6029)

880 070

Ersatzplatine für GfS Flügelwächter® Art.-Nr.

Symbolbild

PUR 800 001

PRAXIS
+ Batterieüberwachung
+ Deckelabhebekontakt

800 510

PLUS
+ Batterieüberwachung
+ Deckelabhebekontakt
+ Meldekontakt
+ Fremdeinspeisung

800 511

Ersatzpiktogramme nachleuchtend Art.-Nr.

NOTAUSGANG ALARMGESICHERT

GfS mbH
Tempowerkring 15
D-21079 Hamburg
+49 40 790 19 50
gfs-online.com

•	�Flügelwächter® links öffnend
•	�140 x 90 mm

921 491

NOTAUSGANG ALARMGESICHERT

GfS mbH
Tempowerkring 15
D-21079 Hamburg
+49 40 790 19 50
gfs-online.com

•	�Flügelwächter® rechts öffnend
•	�140 x 90 mm

921 489

•	�für den �Flügelwächter®
•	�mit integriertem Richtungspfeil

921 482

Ersatzhaube für GfS Flügelwächter® Art.-Nr.

•	�mit Anschlagwinkel
•	�inkl. kleinem Piktogramm
•	�mit Rüstsatz und Rosette

880 915

https://www.gfs-online.com/GfS-Ersatzanschlag-fuer-Fenster-Fluegelwaechter-RAL-6029/880916
https://www.gfs-online.com/Schwenkplatte-fuer-GfS-Schwenk-Tuerwaechter-Zink-Druckguss-inkl.-Batteriefach/880062
https://www.gfs-online.com/Grundplatte-fuer-GfS-Schwenk-Tuerwaechter-RAL-6029-mit-Scheibe-und-Befestigungmaterial/880060
https://www.gfs-online.com/Ersatzhupe-fuer-GfS-Tuerwaechter/901571
https://www.gfs-online.com/Ausloesemechanismus-Fuer-GfS-Schwenk-Tuerwaechter-mit-Feder-und-Stift/880055
https://www.gfs-online.com/Ersatz-Profilhalbzylinder-ISEO-Laenge-30-10/901375
https://www.gfs-online.com/Ersatzschluessel-fuer-Profilhalbzylinder-1-Satz-2-Stk/901376
https://www.gfs-online.com/Rosette-fuer-den-Tuerwaechter-mit-Profilhalbzylinder-mit-Halter-und/880070
https://www.gfs-online.com/Ersatzplatine-fuer-GfS-Schwenk-Tuerwaechter-Standard-u.-Fensterwaechter-PUR/800001
https://www.gfs-online.com/Ersatzplatine-GfS-Fensterwaechter-PRAXIS/800510
https://www.gfs-online.com/Ersatzplatine-fuer-GfS-Fensterwaechter-PLUS/800511
https://www.gfs-online.com/Ersatzpiktogramm-fuer-GFS-Schwenk-Tuerwaechter-Treibriegel-links-Fenstergriff-rechts/921491
https://www.gfs-online.com/Ersatzpiktogramm-fuer-GfS-Schwenk-Tuerwaecher-Treibriegel-nach-rechts-oeffnend/921489
https://www.gfs-online.com/Ersatzpiktogramm-GfS-Schwenk-Tuerwaechter-Richtungspfeil-rechts-links-verwendbar/921482
https://www.gfs-online.com/Ersatzhaube-fuer-GfS-Fenster-u.-Fluegelwaechter-PHZ-vorgerichtet-mit-Anschlag-RAL-6029-R-L/880915


GfS FENSTERWÄCHTER®
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AN FENSTERN AN TERRASSENTÜREN

Es ist von entscheidender Bedeutung, dass Notausgänge in Rettungs-
wegen jederzeit zugänglich und begehbar sind, und das gilt gleicherma-
ßen für die zweiten Rettungswege. Um die Sicherheit zu gewährleisten 
und eine unbefugte Benutzung dieser Ausgänge zu verhindern, ist es 
ratsam, auch diese Wege zu sichern. Die GfS Türwächter-Familie hat 
sich über viele Jahre hinweg als zuverlässige Lösung in diesem Bereich 
bewährt.
In einigen Fällen führt der zweite Rettungsweg aber durch ein Fenster 
oder über eine Terrassentür ins Freie.

In solchen Situationen kommt der GfS Fensterwächter® ins Spiel. Dieser 
wird unter dem Fenstergriff montiert. Bei einer Öffnung des Fensters 
trifft der Griff auf den Anschlagwinkel des GfS Fensterwächters®, der 
das Gerät zur Seite schwenkt und dabei einen Alarm auslöst.
Der GfS Fensterwächter® bietet so eine wirksame Lösung. Durch die 
Integration dieses Systems wird die Sicherheit von Rettungswegen und 
Fluchtrouten erheblich verbessert, und gleichzeitig wird die Einhaltung 
der Vorschriften und Standards für Notausgänge gewährleistet.

GfS Fensterwächter® – Prinzip und Funktion

Notöffnung

Durch Schwenken des Fenstergriffes wird 
der GfS Fensterwächter® aktiviert. Es ertönt 
ein Alarm, der nur mit dem Geräteschlüssel 
zurückgesetzt werden kann.

Dauerfreigabe

Der GfS Fensterwächter® kann mit dem 
Geräteschlüssel, um 180 Grad gedreht,  
auf Daueroffen gestellt werden. So kann 
das Fenster – etwa zum Lüften – alarmfrei 
geöffnet werden.

Verschluss

Der Griff ist durch den GfS Fensterwächter® 
gesichert. Das Fenster kann jedoch im 
Notfall wie gewohnt mit einer einzigen 
Öffnungsbewegung durch Drehen des 
Griffes geöffnet werden.
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GfS Fensterwächter® – Maße und Aufbau

723 52

45

80
17

5

16
9

M 4 M 4

M 4

FLEXIBEL EINSETZBAR 
Sie befestigen den Anschlagwinkel nach Bedarf.  
So benötigen Sie nur noch ein Gerät für alle Fenster oder 
Terrassentüren. Egal, ob links- oder rechtsöffnend.

•	�Einfache Montage an gängigen Fenstermodellen
•	�Ideal für die Nachrüstung
•	�Keine Elektroinstallation nötig, weil batteriebetrieben
•	�ca. 95 dB/1 m
•	�Daueroffenfunktion
•	�In Übereinstimmung mit der DIN EN 179
•	�Hohe Hemmschwelle gegen Missbrauch
•	�Widerstandsfähig durch robustes Metallgehäuse
•	�Klebeplatte optional. Für einfache, bohrlochfreie Montage  

(Art.-Nr.: 901 670)
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GfS Fensterwächter®

Lieferumfang 
•	�1x GfS Fensterwächter® PUR/PRAXIS/

PLUS 
•	�1x Profilhalbzylinder 
•	�2x Schlüssel
•	�1x 9 V-Batterie
•	�1x kleines Piktogramm  

für Gehäuse, langnachleuchtend
•	�2x großes Piktogramm  

für die Tür, langnachleuchtend 
•	�4x Schrauben zur Befestigung
•	�1x Kerbstift

NOTAUSGANG ALARMGESICHERT

GfS mbH
Tempowerkring 15
D-21079 Hamburg
+49 40 790 19 50
gfs-online.com

NOTAUSGANG ALARMGESICHERT

GfS mbH
Tempowerkring 15
D-21079 Hamburg
+49 40 790 19 50
gfs-online.com

PUR Art.-Nr.

915 000

PRAXIS Art.-Nr.

•	�Batterieüberwachungseinheit
•	�Deckelabhebekontakt
•	�externer Sabotage-Meldekontakt

915 100

PLUS Art.-Nr.

•	�Batterieüberwachungseinheit
•	�Deckelabhebekontakt
•	�externer Sabotage-Meldekontakt
•	�Fremdeinspeisungsklemme

915 110

  Wetterschutz gewünscht?
    Bestellen Sie für den GfS Flügelwächter®  

bitte die Artikelnummer 800 300 dazu.

https://www.gfs-online.com/GfS-Fensterwaechter-PUR-mit-Profilhalbzylinder-flexibel-rechts-links-einsetzbar-RAL-6029/915000
https://www.gfs-online.com/GfS-Fensterwaechter-PUR-mit-Profilhalbzylinder-flexibel-rechts-links-einsetzbar-RAL-6029/915000
https://www.gfs-online.com/GfS-Fensterwaechter-PRAXIS-mit-Profilhalbzylinder-flexibel-rechts-links-Batterieueberwachung-RAL-6029/915100
https://www.gfs-online.com/GfS-Fensterwaechter-PRAXIS-mit-Profilhalbzylinder-flexibel-rechts-links-Batterieueberwachung-RAL-6029/915100
https://www.gfs-online.com/GfS-Fensterwaechter-PLUS-mit-Profilhalbzylinder-flexibel-rechts-links-Fremdeinspeisungsklemme-RAL-6029/915110
https://www.gfs-online.com/GfS-Fensterwaechter-PLUS-mit-Profilhalbzylinder-flexibel-rechts-links-Fremdeinspeisungsklemme-RAL-6029/915110
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GfS Fensterwächter® – Zubehör + Umrüstungen

Kombigerät: Sirene und Blitzleuchte Art.-Nr.

•	� 9 – 28 V/DC
•	� LED-Technik
•	� 95 dB/1 m
•	� mit Lautstärkenregulierung
•	� IP 54

771 527

Zusätzlicher Montagesockel für IP 65 771 529

Unterputznetzteil Art.-Nr.

•	�in: 230 V AC 
out: 12 V DC

•	�0,5 A
•	� 50 x 52 x 25 mm

700 006

Umrüstung auf 24 V/DC Anschlussspannung Art.-Nr.

24 V
•	�in Platine eingebaut
�Nur in der PLUS-Variante
(Art.-Nr.: 916 110)

940 002

Alarmauslösung vor 45°-Schwenkung Art.-Nr.

•	�ermöglicht die Alarmauslösung  
bei Drehung unter 45 Grad

nach rechts 944 445

nach links 944 444

Montageplatte für bohrlochfreie Montage Art.-Nr.

17
5 

m
m

52 mm •	�grün (RAL 6029)
•	�inkl. Klebepad

901 670

Ersatzklebestreifen 901 674

Wetterschutz-Umrüstung Art.-Nr.

zur Schutz gegen Strahlwasser 
aus allen Richtungen
•	�nach IP 45
•	�geschlossenes Metallgehäuse
•	�Platine mit Speziallack 

NUR UMRÜSTUNG:
GfS Flügelwächter® bitte 
auswählen und mitbestellen.

800 300

Feuchtigkeitsschutz für Platine 800 003

Automatische Alarmabschaltung Art.-Nr.

•	�in Platine eingebaut 
•	�Abschaltzeit 2 oder 6 Minuten
•	�über einen Schalter wählbar
�Nur in der PUR-Variante
(Art.-Nr.: 916 000)

901 900

Externe Sirene Art.-Nr.

Auslaufmodell. Nur noch solange der Vorrat reicht!

•	� als akustisches Alarmsignal
•	� für 9 –28 V/DC
•	� 107 dB (A), 102 dB (A) bei DIN-Ton 
•	 – 10° bis + 55°
•	 VDS (G209123), CPD

771 422

https://www.gfs-online.com/Kombigeraet-Sirene-und-Blitzleuchte-in-weissem-Gehaeuse-und-roter-Kalotte/771527
https://www.gfs-online.com/Zusaetzlicher-Montagesockel-fuer-IP-65-Schutz-fuer-Art.-Nr.-771527/771529
https://www.gfs-online.com/GfS-Unterputz-Netzteil-230-V-In-12-V-Out-fuer-Unterputz-Schalterdose/700006
https://www.gfs-online.com/Umruestung-auf-24-V-Anschlusspannung/940002
https://www.gfs-online.com/Umruestung-fruehe-Ausloesung-fuer-GfS-Schwenktuerwaechter/944445
https://www.gfs-online.com/Umruestung-fruehe-Ausloesung-fuer-GfS-Schwenktuerwaechter/944444
https://www.gfs-online.com/Montageplatte-fuer-Brandschutztueren-EH-Tuerwaechter-und-Schwenk-Tuerwaechter-zum-kleben/901670
https://www.gfs-online.com/Ersatzklebestreifen-fuer-GfS-Montageplatte-fuer-Brandschutztueren/901674
https://www.gfs-online.com/Umruestung-des-GfS-Tuerwaechters-zum-Schutz-gegen-Strahlwasser-aus-beliebigen-Richtungen/800300
https://www.gfs-online.com/Aufpreis-fuer-Ausstattung-einer-GfS-Tuerwaechter-Platine-mit-Feuchtigkeitsschutz/800003
https://www.gfs-online.com/Automatische-Alarmabschaltung-fuer-GfS-Tuerwaechter/901900
https://www.gfs-online.com/Sirene-fuer-Haltemagnetanlage-oder-GfS-Tuerwaechter-12-24-V/771422
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GfS Fensterwächter® – Ersatzteile 

Ersatzhaube für GfS Fensterwächter® Art.-Nr.

•	�mit Anschlagwinkel
• 	�inkl. kleinem Piktogramm
• 	�mit Rüstsatz und Rosette

880 915

Anschlagwinkel für GfS Fensterwächter® Art.-Nr.

• 	�mit Befestigungsschraube

880 916

Ersatzhupe für den GfS Fensterwächter® Art.-Nr.

•	�ca. 100 mA bei Auslösung
•	�Lautstärke ca.

95 dB ± 3 dB bei   9 V/DC
100 dB ± 3 dB bei 12 V/DC
108 dB ± 3 dB bei 24 V/DC

901 571

Auslösemechanismus Art.-Nr.

• 	�mit Feder und Kerbstift

880 055

Ersatzzylinder Art.-Nr.

• 	�Profilhalbzylinder (30/10 mm)
•	�2 Schlüssel

901 375

Ersatzschlüssel Art.-Nr.

für Profilhalbzylinder (2 Stück)
(Angabe der gewünschten 
Schließung erforderlich)

901 376

Ersatzpiktogramme nachleuchtend Art.-Nr.

NOTAUSGANG ALARMGESICHERT

GfS mbH
Tempowerkring 15
D-21079 Hamburg
+49 40 790 19 50
gfs-online.com

• 	�Fensterwächter® links öffnend
• 	�140 x 90 mm

921 485

NOTAUSGANG ALARMGESICHERT

GfS mbH
Tempowerkring 15
D-21079 Hamburg
+49 40 790 19 50
gfs-online.com

• 	�Fensterwächter® rechts öffnend
• 	�140 x 90 mm

921 486

•	�für den �Fensterwächter®
• 	�mit integriertem Richtungspfeil

921 482

Grundplatte Art.-Nr.

•	�unlackiert
•	�inkl. Batteriefach

880 062

Schwenkplatte Art.-Nr.

•	�lackiert

880 060

Rosette für den PHZ-Einbau Art.-Nr.

•	�mit Zylinderhalterung
• 	�Rosette, grün (RAL 6029)

880 070

Ersatzplatine für GfS Flügelwächter® Art.-Nr.

Symbolbild

PUR 800 001

PRAXIS
+ Batterieüberwachung
+ Deckelabhebekontakt

800 510

PLUS
+ Batterieüberwachung
+ Deckelabhebekontakt
+ Meldekontakt
+ Fremdeinspeisung

800 511

https://www.gfs-online.com/Ersatzhaube-fuer-GfS-Fenster-u.-Fluegelwaechter-PHZ-vorgerichtet-mit-Anschlag-RAL-6029-R-L/880915
https://www.gfs-online.com/GfS-Ersatzanschlag-fuer-Fenster-Fluegelwaechter-RAL-6029/880916
https://www.gfs-online.com/Ersatzhupe-fuer-GfS-Tuerwaechter/901571
https://www.gfs-online.com/Ausloesemechanismus-Fuer-GfS-Schwenk-Tuerwaechter-mit-Feder-und-Stift/880055
https://www.gfs-online.com/Ersatz-Profilhalbzylinder-ISEO-Laenge-30-10/901375
https://www.gfs-online.com/Ersatzschluessel-fuer-Profilhalbzylinder-1-Satz-2-Stk/901376
https://www.gfs-online.com/Ersatzpiktogramm-GfS-Schwenk-Tuerwaechter-nach-links-oeffnend/921485
https://www.gfs-online.com/Ersatzpiktogramm-GfS-Schwenk-Tuerwaechter-nach-rechts-oeffnend/921486
https://www.gfs-online.com/Ersatzpiktogramm-GfS-Schwenk-Tuerwaechter-Richtungspfeil-rechts-links-verwendbar/921482
https://www.gfs-online.com/Schwenkplatte-fuer-GfS-Schwenk-Tuerwaechter-Zink-Druckguss-inkl.-Batteriefach/880062
https://www.gfs-online.com/Grundplatte-fuer-GfS-Schwenk-Tuerwaechter-RAL-6029-mit-Scheibe-und-Befestigungmaterial/880060
https://www.gfs-online.com/Rosette-fuer-den-Tuerwaechter-mit-Profilhalbzylinder-mit-Halter-und/880070
https://www.gfs-online.com/Ersatzplatine-fuer-GfS-Schwenk-Tuerwaechter-Standard-u.-Fensterwaechter-PUR/800001
https://www.gfs-online.com/Ersatzplatine-GfS-Fensterwaechter-PRAXIS/800510
https://www.gfs-online.com/Ersatzplatine-fuer-GfS-Fensterwaechter-PLUS/800511


GfS SCHWENK-TÜRWÄCHTER
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Der GfS Schwenk-Türwächter wird so unter den Drücker der Tür mon-
tiert, dass er ein Betätigen verhindert und so den Türdrücker sichert. 
Die Tür läßt sich nur öffnen, wenn vorher der GfS Schwenk-Türwächter 
zur Seite gedreht wird. Er rastet dann in seiner Schrägstellung ein und 
gibt der Klinke den Weg frei. Gleichzeitig ertönt ein lauter akustischer 
Alarm. Das bedeutet: Die Tür kann bei Gefahr geöffnet werden, das 
Alarmsignal macht jedoch auf eine unbefugte Benutzung aufmerk-
sam. Eine verantwortliche Person, kann den Türwächter nur mit einem 
Schlüssel wieder zurückstellen und so den Alarm beenden. 
Der GfS Schwenk-Türwächter ist an rechten oder linken Türen einsetz-
bar. Die Schwenkrichtung wird mittels eines Kerbstiftes kundenseitig 
eingestellt (im Lieferumfang enthalten). Piktogramme auf dem Gerät 
und auf der Tür weisen darauf hin, in welche Richtung er geschwenkt 
werden muss. 

GfS Schwenk-Türwächter

Verschluss

Die Hemmschwelle unter dem Türgriff ist aktiviert. Im Notfall kann 
die Tür durch einfaches Drehen des GfS Schwenk-Türwächters und 
anschließendem Betätigen des Türgriffes geöffnet werden.

Notöffnung

Beim Schwenken nach rechts oder links rastet der GfS Schwenk-
Türwächter bei ca. 45º fest ein und gibt den Betätigungsweg für 
die Klinke frei. Gleichzeitig ertönt ein Alarm.
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GfS Schwenk-Türwächter

17
5

52

45,7
75,5

5 –7

Drehpunkt

ca. 35

10 32 10

17
5

50
10

10
10

5

alle Maße in mm

Dauerfreigabe

Bei 180° Ausschwenkung rastet der GfS Schwenk-Türwächter ein. 
Die Dauerfreigabe kann alarmfrei mit dem Geräteschlüssel vorge-
nommen und die Tür normal begangen werden.

Einzelfreigabe

Berechtigte Personen benutzen nicht die Klinke, sondern öffnen die 
Schlossfalle mit dem Schlüssel, um die Tür alarmfrei zu benutzen.
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GfS Schwenk-Türwächter – mit Profilhalbzylinder

Lieferumfang 
•	�1x GfS Schwenk-Türwächter 

PUR/PRAXIS/PLUS 
•	�1x Profilhalbzylinder 
•	�2x Schlüssel
•	�1x 9 V-Batterie
•	�1x kleines Piktogramm  

für Gehäuse, langnachleuchtend
•	�2x großes Piktogramm  

für die Tür, langnachleuchtend 
•	�4x Schrauben zur Befestigung
•	�1x Kerbstift

Für weiteres Zubehör und Umrüstungen sehen Sie sich bitte auch die Seite 49 an.

PUR Art.-Nr.

910 000

PRAXIS Art.-Nr.

•	�Batterieüberwachungseinheit
•	�Deckelabhebekontakt
•	�externer Sabotage-Meldekontakt

910 050

PLUS Art.-Nr.

•	�Batterieüberwachungseinheit
•	�Deckelabhebekontakt
•	�externer Sabotage-Meldekontakt
•	�Fremdeinspeisungsklemme

910 060

PUR MIT WETTERSCHUTZ Art.-Nr.

+	� 1x Umrüstung nach IP 45 

910 000 IP

PRAXIS MIT WETTERSCHUTZ Art.-Nr.

•	�Batterieüberwachungseinheit
•	�Deckelabhebekontakt
•	�externer Sabotage-Meldekontakt
+	� 1x Umrüstung nach IP 45 

910 050 800 300

PLUS MIT WETTERSCHUTZ Art.-Nr.

•	�Batterieüberwachungseinheit
•	�Deckelabhebekontakt
•	�externer Sabotage-Meldekontakt
•	�Fremdeinspeisungsklemme
+	� 1x Umrüstung nach IP 45

910 060 800 300

https://www.gfs-online.com/GfS-Schwenk-Tuerwaechter-PUR-Profilhalbzylinder-RAL-6029/910000
https://www.gfs-online.com/GfS-Schwenk-Tuerwaechter-PUR-Profilhalbzylinder-RAL-6029/910000
https://www.gfs-online.com/GfS-Schwenk-Tuerwaechter-PRAXIS-inkl.-Batterieueberwachung-und-Deckelabhebekontakt/910050
https://www.gfs-online.com/GfS-Schwenk-Tuerwaechter-PRAXIS-inkl.-Batterieueberwachung-und-Deckelabhebekontakt/910050
https://www.gfs-online.com/GfS-Schwenk-Tuerwaechter-PUR-Profilhalbzylinder-RAL-6029/910000IP
https://www.gfs-online.com/GfS-Schwenk-Tuerwaechter-PUR-Profilhalbzylinder-RAL-6029/910000IP
https://www.gfs-online.com/GfS-Schwenk-Tuerwaechter-PRAXIS-inkl.-Batterieueberwachung-und-Deckelabhebekontakt/910050
https://www.gfs-online.com/Umruestung-des-GfS-Tuerwaechters-zum-Schutz-gegen-Strahlwasser-aus-beliebigen-Richtungen/800300
https://www.gfs-online.com/GfS-Schwenk-Tuerwaechter-PRAXIS-inkl.-Batterieueberwachung-und-Deckelabhebekontakt/910050
https://www.gfs-online.com/Umruestung-des-GfS-Tuerwaechters-zum-Schutz-gegen-Strahlwasser-aus-beliebigen-Richtungen/800300
https://www.gfs-online.com/GfS-Schwenk-Tuerwaechter-PLUS-inkl.-Batterieueberwachung-Deckelabhebekontakt-Fremdeinspeisungsklemme/910060
https://www.gfs-online.com/Umruestung-des-GfS-Tuerwaechters-zum-Schutz-gegen-Strahlwasser-aus-beliebigen-Richtungen/800300
https://www.gfs-online.com/GfS-Schwenk-Tuerwaechter-PLUS-inkl.-Batterieueberwachung-Deckelabhebekontakt-Fremdeinspeisungsklemme/910060
https://www.gfs-online.com/Umruestung-des-GfS-Tuerwaechters-zum-Schutz-gegen-Strahlwasser-aus-beliebigen-Richtungen/800300
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GfS Schwenk-Türwächter – vorgerichtet für Profilhalbzylinder

Lieferumfang 
•	�1x GfS Schwenk-Türwächter 

PUR/PRAXIS/PLUS 
•	�1x Profilhalbzylinder 
•	�2x Schlüssel
•	�1x 9 V-Batterie
•	�1x kleines Piktogramm  

für Gehäuse, langnachleuchtend
•	�2x großes Piktogramm  

für die Tür, langnachleuchtend 
•	�4x Schrauben zur Befestigung
•	�1x Kerbstift

Für weiteres Zubehör und Umrüstungen sehen Sie sich bitte auch die Seite 49 an.

PUR Art.-Nr.

920 000

PLUS Art.-Nr.

•	�Batterieüberwachungseinheit
•	�Deckelabhebekontakt
•	�externer Sabotage-Meldekontakt
•	�Fremdeinspeisungsklemme

920 060

PRAXIS Art.-Nr.

•	�Batterieüberwachungseinheit
•	�Deckelabhebekontakt
•	�externer Sabotage-Meldekontakt

920 050

PUR MIT WETTERSCHUTZ Art.-Nr.

+	� 1x Umrüstung nach IP 45 

920 000 IP

PLUS MIT WETTERSCHUTZ Art.-Nr.

•	�Batterieüberwachungseinheit
•	�Deckelabhebekontakt
•	�externer Sabotage-Meldekontakt
•	�Fremdeinspeisungsklemme
+	� 1x Umrüstung nach IP 45

920 060 800 300

PRAXIS MIT WETTERSCHUTZ Art.-Nr.

•	�Batterieüberwachungseinheit
•	�Deckelabhebekontakt
•	�externer Sabotage-Meldekontakt
+	� 1x Umrüstung nach IP 45 

920 050 800 300

https://www.gfs-online.com/GfS-Schwenk-Tuerwaechter-PUR-Profilhalbzylinder-RAL-6029/920000
https://www.gfs-online.com/GfS-Schwenk-Tuerwaechter-PUR-Profilhalbzylinder-RAL-6029/920000
https://www.gfs-online.com/GfS-Schwenk-Tuerwaechter-PLUS-inkl.-Batterieueberwachung-Deckelabhebekontakt-Fremdeinspeisungsklemme/920060
https://www.gfs-online.com/GfS-Schwenk-Tuerwaechter-PLUS-inkl.-Batterieueberwachung-Deckelabhebekontakt-Fremdeinspeisungsklemme/920060
https://www.gfs-online.com/GfS-Schwenk-Tuerwaechter-PRAXIS-inkl.-Batterieueberwachung-und-Deckelabhebekontakt/920050
https://www.gfs-online.com/GfS-Schwenk-Tuerwaechter-PRAXIS-inkl.-Batterieueberwachung-und-Deckelabhebekontakt/920050
https://www.gfs-online.com/GfS-Schwenk-Tuerwaechter-PUR-Profilhalbzylinder-RAL-6029/920000IP
https://www.gfs-online.com/GfS-Schwenk-Tuerwaechter-PUR-Profilhalbzylinder-RAL-6029/920000IP
https://www.gfs-online.com/GfS-Schwenk-Tuerwaechter-PLUS-inkl.-Batterieueberwachung-Deckelabhebekontakt-Fremdeinspeisungsklemme/920060
https://www.gfs-online.com/Umruestung-des-GfS-Tuerwaechters-zum-Schutz-gegen-Strahlwasser-aus-beliebigen-Richtungen/800300
https://www.gfs-online.com/GfS-Schwenk-Tuerwaechter-PLUS-inkl.-Batterieueberwachung-Deckelabhebekontakt-Fremdeinspeisungsklemme/920060
https://www.gfs-online.com/Umruestung-des-GfS-Tuerwaechters-zum-Schutz-gegen-Strahlwasser-aus-beliebigen-Richtungen/800300
https://www.gfs-online.com/GfS-Schwenk-Tuerwaechter-PRAXIS-inkl.-Batterieueberwachung-und-Deckelabhebekontakt/920050
https://www.gfs-online.com/Umruestung-des-GfS-Tuerwaechters-zum-Schutz-gegen-Strahlwasser-aus-beliebigen-Richtungen/800300
https://www.gfs-online.com/GfS-Schwenk-Tuerwaechter-PRAXIS-inkl.-Batterieueberwachung-und-Deckelabhebekontakt/920050
https://www.gfs-online.com/Umruestung-des-GfS-Tuerwaechters-zum-Schutz-gegen-Strahlwasser-aus-beliebigen-Richtungen/800300
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GfS Schwenk-Türwächter – Montageplatten

Montageplatte kurz Art.-Nr.

17
5 

m
m

110 mm

58 mm

55
 m

m

52 mm

3 mm stark

•	�für die Montage an 
Glas-Rahmen-Türen

•	�rechts/links verwendbar
•	�für kurze Türschilde
•	�grün (RAL 6029)

Messen: 
Abstand Mitte Drückerstift 
bis Unterkante Türschild  
≤ 135 mm

901 470

Montageplatte nach Kundenwunsch Art.-Nr.

55
 m

m

m
ax

. 2
75

 m
m

52 mm

3 mm stark

118 mm

max. 210 mm

•	�für die Montage an 
Glas-Rahmen-Türen

•	�rechts/links verwendbar
•	�grün (RAL 6029)

individuelle Maße
gewünschte Maße 
bitte angeben 
(max. Schenkellänge 275 mm, 
max. Schenkelbreite 210 mm)

901 170

Montageplatte zum Kleben Art.-Nr.

17
5 

m
m

52 mm

•	�für die Montage an 
Brandschutz- oder Glastüren

•	�inklusive Klebepad
•	�rechts/links verwendbar
•	�grün (RAL 6029)

901 670

Ersatzklebestreifen 901 674

UV-Folie Bei Verwendung auf Glas sollte auf der Gegenseite  
eine UV-Schutzfolie angebracht werden, um die Klebkraft der 
Montageplatte auf Dauer zu gewährleisten.
(Der Kleber kann durch UV-Strahlung beeinträchtigt werden.)

weiß 901 664 w

schwarz 901 664 sw

silber 901 664 si

grau 901 664 gr

Montageplatte lang Art.-Nr.

20
5 

m
m

110 mm

52 mm

3 mm stark55
 m

m

58 mm

•	�für die Montage an 
Glas-Rahmen-Türen

•	�rechts/links verwendbar
•	�für lange Türschilde oder 

Ovalrosetten
•	�grün (RAL 6029)

Messen: 
Abstand Mitte Drückerstift 
bis Unterkante Türschild  
> 135 mm

901 770

Distanzstück

Art.-Nr.

30 mm 50 mm 60 mm

Schrauben 901 455 901 880 901 883

Kleben 901 455 KLE 901 880 KLE 901 883 KLE

https://www.gfs-online.com/Schwenk-Tuerwaechter-Montageplatte-fuer-die-Montage-am-Glasrahmen/901470
https://www.gfs-online.com/Schwenk-Tuerwaechter-Montageplatte-fuer-die-Montage-am-Glasrahmen-individuell-nach-Kundenwunsch/901170
https://www.gfs-online.com/Montageplatte-fuer-Brandschutztueren-EH-Tuerwaechter-und-Schwenk-Tuerwaechter-zum-kleben/901670
https://www.gfs-online.com/Ersatzklebestreifen-fuer-GfS-Montageplatte-fuer-Brandschutztueren/901674
https://www.gfs-online.com/UV-Folie-fuer-die-Montageplatte-an-Brandschutztueren/901664w
https://www.gfs-online.com/UV-Folie-fuer-die-Montageplatte-an-Brandschutztueren/901664sw
https://www.gfs-online.com/UV-Folie-fuer-die-Montageplatte-an-Brandschutztueren/901664si
https://www.gfs-online.com/UV-Folie-fuer-die-Montageplatte-an-Brandschutztueren/901664gr
https://www.gfs-online.com/Schwenk-Tuerwaechter-Montageplatte-fuer-die-Montage-am-Glasrahmen/901770
https://www.gfs-online.com/Distanzstueck-fuer-EH-Tuerwaechter-30-mm-RAL-6029/901455
https://www.gfs-online.com/Distanzstueck-fuer-EH-Tuerwaechter-50-mm-RAL-6029/901880
https://www.gfs-online.com/Distanzstueck-fuer-EH-Tuerwaechter-60-mm-RAL-6029/901883
https://www.gfs-online.com/Distanzstueck-30-mm-fuer-EH-Tuerwaechter-gruen-RAL-6029-lackiert-inkl.-Klebepad/901455-KLE
https://www.gfs-online.com/Distanzstueck-fuer-GfS-Tuerwaechter-50-mm-RAL-6029-inkl.-Klebepad/901880KLE
https://www.gfs-online.com/Distanzstueck-fuer-GfS-Tuerwaechter-60-mm-RAL-6029-inkl.-Klebepad/901883KLE
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GfS Schwenk-Türwächter – Zubehör + Umrüstungen

Kombigerät: Sirene und Blitzleuchte Art.-Nr.

•	� 9 – 28 V/DC
•	� LED-Technik
•	� 95 dB/1 m
•	� mit Lautstärkenregulierung
•	� IP 54

771 527

Zusätzlicher Montagesockel für IP 65 771 529

Unterputznetzteil Art.-Nr.

•	�in: 230 V AC 
out: 12 V DC

•	�0,5 A
•	�50 x 52 x 25 mm

700 006

Anschlusskabel Art.-Nr.

•	�flexibel
•	�für den GfS Schwenk-Türwächter 
•	�6x 0,14 LIYY
•	�speziell zum Anschluss an die 

Fremdeinspeisung und den  
zusätzlichen potentialfreien 
Meldekontakt 

lfd. m 555 022

Alarmauslösung vor 45°-Schwenkung Art.-Nr.

•	�ermöglicht die Alarmauslösung  
bei Drehung unter 45 Grad

nach rechts 944 445

nach links 944 444

Umrüstung auf 24 V/DC Anschlussspannung Art.-Nr.

24 V
•	�in Platine eingebaut
�Nur in den PLUS-Varianten
(Art.-Nr.: 910 060 oder 920 060)

940 002

Wetterschutz-Umrüstung Art.-Nr.

zum Schutz gegen Strahlwasser 
aus allen Richtungen
•	�nach IP 45
•	�geschlossenes Metallgehäuse
•	�Platine mit Speziallack 

NUR UMRÜSTUNG:
GfS Schwenk-Türwächter® bitte 
auswählen und mitbestellen.

800 300

Feuchtigkeitsschutz für Platine 800 003

Automatische Alarmabschaltung Art.-Nr.

•	�in Platine eingebaut 
•	�Abschaltzeit 2 oder 6 Minuten
•	�über einen Schalter wählbar
�Nur in den PUR-Varianten
(Art.-Nr.: 910 000 oder 920 000)

901 900

Externe Sirene Art.-Nr.

Auslaufmodell. Nur noch solange der Vorrat reicht!

•	� als akustisches Alarmsignal
•	� für 9 –28 V/DC
•	� 107 dB (A), 102 dB (A) bei DIN-Ton 
•	 – 10° bis + 55°
•	 VDS (G209123), CPD

771 422

https://www.gfs-online.com/Kombigeraet-Sirene-und-Blitzleuchte-in-weissem-Gehaeuse-und-roter-Kalotte/771527
https://www.gfs-online.com/Zusaetzlicher-Montagesockel-fuer-IP-65-Schutz-fuer-Art.-Nr.-771527/771529
https://www.gfs-online.com/GfS-Unterputz-Netzteil-230-V-In-12-V-Out-fuer-Unterputz-Schalterdose/700006
https://www.gfs-online.com/Anschlusskabel-fuer-GfS-EH-und-Scwenk-Tuerwaechter-6-adrig-0-14-mm/555022
https://www.gfs-online.com/Umruestung-fruehe-Ausloesung-fuer-GfS-Schwenktuerwaechter/944445
https://www.gfs-online.com/Umruestung-fruehe-Ausloesung-fuer-GfS-Schwenktuerwaechter/944444
https://www.gfs-online.com/Umruestung-auf-24-V-Anschlusspannung/940002
https://www.gfs-online.com/Umruestung-des-GfS-Tuerwaechters-zum-Schutz-gegen-Strahlwasser-aus-beliebigen-Richtungen/800300
https://www.gfs-online.com/Aufpreis-fuer-Ausstattung-einer-GfS-Tuerwaechter-Platine-mit-Feuchtigkeitsschutz/800003
https://www.gfs-online.com/Automatische-Alarmabschaltung-fuer-GfS-Tuerwaechter/901900
https://www.gfs-online.com/Sirene-fuer-Haltemagnetanlage-oder-GfS-Tuerwaechter-12-24-V/771422
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GfS Schwenk-Türwächter – Ersatzteile 

Ersatzhupe GfS Schwenk-Türwächter Art.-Nr.

•	�ca. 100 mA bei Auslösung
•	�Lautstärke ca. 

  95 dB ± 3 dB bei   9 V/DC 
100 dB ± 3 dB bei 12 V/DC 
108 dB ± 3 dB bei 24 V/DC

901 571

Ersatzhaube für GfS Schwenk-Türwächter Art.-Nr.

•	�inkl. kleinem Piktogramm
•	�mit Rüstsatz und Rosette

ohne PHZ 880 020

mit PHZ, inkl. 2x Schlüssel 880 030

Auslösemechanismus Art.-Nr.

•	�mit Feder und Kerbstift

880 055

Ersatzzylinder Art.-Nr.

•	�Profilhalbzylinder (30/10 mm)
•	�2 Schlüssel

901 375

Ersatzschlüssel Art.-Nr.

für Profilhalbzylinder (2 Stück)
(Angabe der gewünschten 
Schließung erforderlich)

901 376

Rosette für den PHZ-Einbau Art.-Nr.

•	�mit Zylinderhalterung
•	�Rosette, grün (RAL 6029)

880 070

Batterie Art.-Nr.

Symbolfoto

9 V-Batterie 880 200

9 V-Lithium-Batterie, 5x längere Lebensdauer 880 199

Ersatzpiktogramme Art.-Nr.

GfS mbH
Tempowerkring 15
D-21079 Hamburg
+49 40 790 19 50
gfs-online.com

•	�Türwächter „ALARM“ 
•	�rechts öffnend
•	�nachleuchtend
•	�90 x 130 mm

921 487

GfS mbH
Tempowerkring 15
D-21079 Hamburg
+49 40 790 19 50
gfs-online.com

•	�Türwächter „ALARM“
•	�links öffnend
•	�nachleuchtend
•	�90 x 130 mm

921 488

•	�für den Türwächter
•	�mit integriertem Richtungspfeil
•	�nachleuchtend

921 482

Grundplatte Art.-Nr.

•	�unlackiert
•	�inkl. Batteriefach

880 062

Schwenkplatte Art.-Nr.

•	�lackiert

880 060

Ersatzplatine für GfS Flügelwächter® Art.-Nr.

Symbolbild

PUR 800 001

PRAXIS
+ Batterieüberwachung
+ Deckelabhebekontakt

800 510

PLUS
+ Batterieüberwachung
+ Deckelabhebekontakt
+ Meldekontakt
+ Fremdeinspeisung

800 511

https://www.gfs-online.com/Ersatzhupe-fuer-GfS-Tuerwaechter/901571
https://www.gfs-online.com/Ersatzhaube-fuer-GfS-Schwenk-Tuerwaechter-PHZ-vorgerichtet-RAL-6029/880020
https://www.gfs-online.com/Ersatzhaube-fuer-GfS-Schwenk-Tuerwaechter-mit-PHZ-RAL-6029/880030
https://www.gfs-online.com/Ausloesemechanismus-Fuer-GfS-Schwenk-Tuerwaechter-mit-Feder-und-Stift/880055
https://www.gfs-online.com/Ersatz-Profilhalbzylinder-ISEO-Laenge-30-10/901375
https://www.gfs-online.com/Ersatzschluessel-fuer-Profilhalbzylinder-1-Satz-2-Stk/901376
https://www.gfs-online.com/Rosette-fuer-den-Tuerwaechter-mit-Profilhalbzylinder-mit-Halter-und/880070
https://www.gfs-online.com/9-V-Batterie/880200
https://www.gfs-online.com/9-V-Lithium-Batterie-fuer-Tuerwaechter/880199
https://www.gfs-online.com/Ersatzpiktogramm-GfS-Schwenk-Tuerwaechter-ALARM-rechts-oeffnend/921487
https://www.gfs-online.com/Ersatzpiktogramm-fuer-GfS-Schwenk-Tuerwaechter-Richtungspfeil-nach-links/921488
https://www.gfs-online.com/Ersatzpiktogramm-GfS-Schwenk-Tuerwaechter-Richtungspfeil-rechts-links-verwendbar/921482
https://www.gfs-online.com/Schwenkplatte-fuer-GfS-Schwenk-Tuerwaechter-Zink-Druckguss-inkl.-Batteriefach/880062
https://www.gfs-online.com/Grundplatte-fuer-GfS-Schwenk-Tuerwaechter-RAL-6029-mit-Scheibe-und-Befestigungmaterial/880060
https://www.gfs-online.com/Ersatzplatine-fuer-GfS-Schwenk-Tuerwaechter-Standard-u.-Fensterwaechter-PUR/800001
https://www.gfs-online.com/Ersatzplatine-GfS-Fensterwaechter-PRAXIS/800510
https://www.gfs-online.com/Ersatzplatine-fuer-GfS-Fensterwaechter-PLUS/800511
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Die Codetastatur verhindert die unbefugte Nutzung.  
So bleiben Ihre Einstellungen unverändert.

Über die grafische Benutzerführung lassen sich viele Parameter 
bequem einstellen.

12:12
28.11.23

Umkleide Damen1

Geräteraum 13

Notausgang Parkplatz 15
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Umkleide Herren2

Geräteraum 24

Notausgang Parkplatz 26

Keller877

Die Türenliste zeigt den Status der Türen.
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Info

Alle Türen können im GfS SMARTDisplay® in einer Eingabemaske 
beschrieben werden.

Das GfS SMARTDisplay® ist ein neues Anzeigepaneel für die zentrale 
Überwachung von Fluchtwegen. Das GfS SMARTDisplay® bietet mit 
seinem berührungsempfindlichen Bildschirm die Möglichkeit, auf kom-
pakten Raum verschiedene Zustände für bis zu 64 Türen- und Fenster 
anzuzeigen. Es besticht durch eine maximal einfache Installation und 
Bedienung. 
Dank der One-Touch Technologie werden Türzustände sofort nach Ab-
schluss des Initialisierungsprozesses angezeigt. Im Anschluss empfiehlt 
es sich, einen eigenen 6-stelligen Admin-Pincode zu vergeben, Datum 
und Uhrzeit zu hinterlegen sowie die Türenliste mit Türnamen, Standort 
und ggf. Kontaktinformationen einzupflegen. Ein Computer ist dafür 
nicht erforderlich. Es lässt sich alles bequem am Gerät machen. Falls es 
zu einer Notöffnung kommt, weiß man so, wo sich die Tür befindet, und 
wen man anzurufen hat, um die Fluchtwegsicherung zu quittieren.

Die Ereignisse „Daueroffen“ und „Notauf“ werden im Logfile systema-
tisch erfasst. So lässt sich auch im Nachhinein feststellen, wann je-
mand unberechtigterweise durch die Tür gegangen ist bzw. die Flucht-

wegsicherung deaktiviert hat. In der Statistik werden die Notöffnungen 
und Türbegehungen gezählt. Damit ist es möglich, Schwachstellen zu 
identifizieren und Missbrauchsmuster zu erkennen. 
Mit dem GfS SMARTDisplay® können nicht nur bis zu 64 herkömmliche 
Fluchtwegsicherungsgeräte wie 
•	� GfS EH-Türwächter®
•	� GfS Fensterwächter®
•	� GfS Flügelwächter®
•	� GfS Tagalarm
•	� GfS Terminals 
sondern auch z.B. einfache Reed-Kontakte per Kabel, Funk-BUS oder 
BUS eingebunden werden. 

Das GfS SMARTDisplay®  ermöglicht damit auf denkbare einfache 
Weise die Überwachung von Türen und Fenstern in Gebäuden unter-
schiedlicher Größe und Komplexität. Das elegante Gehäusedesign und 
die Sicherung mit Pincode ermöglicht es, das GfS SMARTDisplay® auch 
im öffentlich zugänglichen Bereich mit Publikums-verkehr aufzuhängen.

GfS SMARTDisplay®

TOUCHDISPLAY
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NEU

153 mm x 230 mm x 43 mm

Gehäuse zur Wandmontage

Integrierte Hupe

Elegantes Design

Einfaches Loslegen mit nur einem Touch

Türenlisten mit Kontaktinformationen am Touch-Display anlegen

Statusanzeigen pro Tür für Notauf, Dauerfreigabe, Sabotage

Zugriffssicherung per Code-Tastatur

Transparenz dank Log-Files und Statistiken für Notauf und Türbegehungen

Fernöffnung einzelner Türen oder Gruppen
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GfS SMARTDisplay®

GfS SMARTDisplay – BUS-Leitung

•	�Anzeigepaneel mit 7 Zoll Touch-Farbdisplay
•	�Pincode geschützte grafische Bedienoberfläche
•	�Gehäuse für Wandmontage
•	�Maße (B x H x T): 230 mm x 153 mm x 43 mm
•	�Integrierte Hupe
•	�Ausgang Melderelais (Sammelmeldung Alarm)
•	�Ring- und sternförmige BUS-Verdrahtung
•	�Vernetzung direkt mit z.B. GfS SMARTTerminal®  

bzw. mittels BUS-Interface oder Funk BUS-Modul 
 
Lieferumfang
1x GfS SMARTDisplay®
1x Steckernetzteil
Befestigungsmaterial

Art.-Nr. Art.-Nr.

bis zu 8 Endgeräte 770 020 bis zu 32 Endgeräte 770 024

bis zu 16 Endgeräte 770 022 bis zu 64 Endgeräte 770 026

BUS-Interface Art.-Nr.

•	�DST-BUS Interface zum Anschluss 
an GfS SMARTTerminal®

•	�Abzweigdose IP 65, grau
•	80 x 80 x 52 mm
•	2x in, 2x out

770 012

GfS SMARTDisplay Lizenzerweiterung Art.-Nr.

•	�Verdoppelung Anzahl  
überwachter Türen

770 030

per BUS-Leitung 
Alle zum Einsatz kommenden GfS EH-Türwächter® werden im Ring, im Stern oder 
mit Stichleitungen hintereinander an das GfS SMARTDisplay® angeschlossen.

GfS
SMARTDisplay®

GfS 
EH-Tür-

wächter®

BUS
Interface

GfS 
EH-Tür-

wächter®

BUS
Interface

GfS 
EH-Tür-

wächter®

BUS
Interface

GfS 
EH-Tür-

wächter®

BUS
Interface

maximal 64 Geräte

z. B. GfS Art.-Nr.: 990 030

https://www.gfs-online.com/GfS-SMARTDisplay-fuer-8-Akteure-7-Touch-Display/770020
https://www.gfs-online.com/GfS-SMARTDisplay-fuer-8-Akteure-7-Touch-Display/770024
https://www.gfs-online.com/GfS-SMARTDisplay-fuer-8-Akteure-7-Touch-Display/770020
https://www.gfs-online.com/GfS-SMARTDisplay-fuer-8-Akteure-7-Touch-Display/770024
https://www.gfs-online.com/GfS-SMARTDisplay-fuer-8-Akteure-7-Touch-Display/770022
https://www.gfs-online.com/GfS-SMARTDisplay-fuer-8-Akteure-7-Touch-Display/770024
https://www.gfs-online.com/GfS-SMARTDisplay-fuer-8-Akteure-7-Touch-Display/770022
https://www.gfs-online.com/GfS-SMARTDisplay-fuer-8-Akteure-7-Touch-Display/770024
https://www.gfs-online.com/GfS-BUS-Interface-zum-Anschluss-von-Tuerwaechtern-an-ein-Master-BUS-System/770012
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GfS SMARTDisplay®

GfS SMARTDisplay – BUS-Leitung

•	�Anzeigepaneel mit 7 Zoll Touch-Farbdisplay
•	�PinCode geschützte grafische Bedienoberfläche
•	�Gehäuse für Wandmontage
•	�Maße (B x H x T): 230 mm x 153 mm x 43 mm
•	�Integrierte Hupe
•	�Ausgang Melderelais (Sammelmeldung Alarm)
•	�Ring- und sternförmige BUS-Verdrahtung
•	�Vernetzung direkt mit z.B. GfS SMARTTerminal®  

bzw. mittels BUS-Interface oder Funk BUS-Modul 
 
Lieferumfang
1x GfS SMARTDisplay®
1x Steckernetzteil
Befestigungsmaterial

Art.-Nr. Art.-Nr.

bis zu 8 Endgeräte 770 020 bis zu 32 Endgeräte 770 024

bis zu 16 Endgeräte 770 022 bis zu 64 Endgeräte 770 026

GfS SMARTDisplay Lizenzerweiterung Art.-Nr.

•	�Verdoppelung Anzahl  
überwachter Türen

770 030

maximal 64 Geräte

Funk BUS-Interface Art.-Nr.

•	�Funk-BUS-Modul zum Anschluss 
an GfS SMARTDisplay

•	�Inkl. Funkempfänger 868 Mhz  
und DST-BUS Interface

•	�Abzweigdose IP 65, grau
•	�80 x 80 x 52 mm
•	�Spannungsversorgung über  

BUS-Leitung

990 045

GfS
SMARTDisplay®

per Funk/BUS-Leitung 
Das Funksignal wird vom Funk BUS-Interface empfangen. Das Funksignal wird in 
ein BUS-Signal umgewandelt und an das GfS SMARTDisplay® weitergeleitet.

GfS 
EH-Tür-

wächter®
Funk

Funk
BUS

Interface

GfS 
EH-Tür-

wächter®
Funk

Funk
BUS

Interface

GfS 
EH-Tür-

wächter®
Funk

Funk
BUS

Interface

GfS 
EH-Tür-

wächter®
Funk

Funk
BUS

Interface

z. B. GfS Art.-Nr.: 990 030

https://www.gfs-online.com/GfS-SMARTDisplay-fuer-8-Akteure-7-Touch-Display/770020
https://www.gfs-online.com/GfS-SMARTDisplay-fuer-8-Akteure-7-Touch-Display/770024
https://www.gfs-online.com/GfS-SMARTDisplay-fuer-8-Akteure-7-Touch-Display/770020
https://www.gfs-online.com/GfS-SMARTDisplay-fuer-8-Akteure-7-Touch-Display/770024
https://www.gfs-online.com/GfS-SMARTDisplay-fuer-8-Akteure-7-Touch-Display/770022
https://www.gfs-online.com/GfS-SMARTDisplay-fuer-8-Akteure-7-Touch-Display/770024
https://www.gfs-online.com/GfS-SMARTDisplay-fuer-8-Akteure-7-Touch-Display/770022
https://www.gfs-online.com/GfS-SMARTDisplay-fuer-8-Akteure-7-Touch-Display/770024
https://www.gfs-online.com/GfS-Funk-BUS-Interface-zum-Anschluss-eine-GfS-Tuerwaechters-an-ein-Master-BUS-System/990045
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GfS SMARTDisplay – sternförmige Verdrahtung

•	�Anzeigepaneel mit 7 Zoll Touch-Farbdisplay
•	�Gehäuse für Wandmontage
•	�Maße (B x H x T): 230 mm x 153 mm x 43 mm
•	�Integrierte Hupe
•	�Ausgang Melderelais (Sammelmeldung Alarm)
•	�Sternförmige Verdrahtung mit Kabelanschlussbox

Lieferumfang
1x GfS SMARTDisplay®
1x Kabelanschlußbox  
Art.-Nr.: 771 456 K für bis zu 8 Endgeräte, 
Art.-Nr.: 771 457 K für bis zu 16 Endgeräte
Befestigungsmaterial

Art.-Nr. Art.-Nr.

bis zu 8 Endgeräte 770 020 K bis zu 16 Endgeräte 770 022 K

maximal 16 Geräte

per sternförmiger Verdrahtung 
Alle zum Einsatz kommenden GfS EH-Türwächter® werden einzeln  
mit der Kabelanschlussbox des GfS SMARTDisplay® K verbunden.

GfS
SMARTDisplay® K

Anschlussbox

GfS 
EH-Tür-

wächter®

GfS 
EH-Tür-

wächter®

GfS 
EH-Tür-

wächter®

GfS 
EH-Tür-

wächter®

z. B. GfS Art.-Nr.: 990 030

GfS SMARTDisplay®

https://www.gfs-online.com/GfS-SMARTDisplay-fuer-8-Akteure-7-Touch-Display/770020K
https://www.gfs-online.com/GfS-SMARTDisplay-fuer-8-Akteure-7-Touch-Display/770022K
https://www.gfs-online.com/GfS-SMARTDisplay-fuer-8-Akteure-7-Touch-Display/770020K
https://www.gfs-online.com/GfS-SMARTDisplay-fuer-8-Akteure-7-Touch-Display/770022K


GfS TERMINALS



58 GfS Terminals 59GfS Terminals58 GfS Terminals 59GfS Terminals

Das GfS SMARTTerminal®PUR  
ist als Basisausführung eine einfache,  
funktionale Lösung. 
•	Türstatusanzeige über 3D Leuchtring 
•	�Auf- und Unterputzmontage möglich 
•	�24 V/DC 
•	�95 dB/1 m  
•	�Eingang für Zutrittskontrolle 
•	�Eingang für Brandmeldeanlage 
•	�DST-BUS für Vernetzung 
•	�Melderelais für Alarmweiterleitung

Das GfS SMARTTerminal®PRAXIS  
verfügt über ein 4,2 Zoll Farb-Touchdisplay 
und ermöglicht ein einfaches Parametrieren 
ohne Computer und DIP-Switches.  
•	�4,2 Zoll Farb-Touchdisplay mit 

Statusanzeige 
•	�Türstatusanzeige über 3D Leuchtring 
•	�Auf- und Unterputzmontage möglich 
•	�24 V/DC 
•	�95 dB/1 m  
•	�Einfaches Parametrieren
•	�Logfile und Statistiken
•	�Eingang für Zutrittskontrolle 
•	�Eingang für Brandmeldeanlage 
•	�DST-BUS für Vernetzung 
•	�Melderelais für Alarmweiterleitung
•	�Betriebliche Service Rufnummer 

Das GfS SMARTTerminal®PLUS  
verfügt über ein 4,2 Zoll Farb-Touchdisplay 
und ermöglicht zusätzlich die schlüssellose 
Benutzung über Pincodes. 
•	�4,2 Zoll Farb-Touchdisplay mit  

Statusanzeige 
•	�Einzel- und Dauerfreigabe, 

Parametrieren über Pincode
•	�Betriebliche Service Rufnummer 
•	�Türstatusanzeige über 3D Leuchtring 
•	�Auf- und Unterputzmontage möglich 
•	�24 V/DC 
•	�95 dB/1 m  
•	�Einfaches Parametrieren
•	�Logfile und Statistiken
•	�Eingang für Zutrittskontrolle 
•	�Eingang für Brandmeldeanlage 
•	�DST-BUS für Vernetzung 
•	�Melderelais für Alarmweiterleitung

Das GfS SMARTTerminal® ist eine bahnbrechende Innovation im Be-
reich der Fluchtwegsicherung. Es zeichnet sich nicht nur durch seine 
beeindruckende Benutzerfreundlichkeit aus, sondern ist auch das erste 
seiner Art, das die Bedienung über ein integriertes 4,2-Zoll Farb-Touch-
display ermöglicht. Diese intelligente Lösung stellt die Bedürfnisse von 
Betreibern und Nutzern gleichermaßen in den Mittelpunkt.
Die Verwendung von Symbolen und Klartextinformationen auf dem 
Display macht die Bedienung des GfS SMARTTerminal® so einfach wie 
nie zuvor. So ist Ihre Fluchtwegsicherung nicht nur effektiv, sondern 
auch sehr benutzerfreundlich. Die übersichtliche Menüstruktur auf dem 
Display ermöglicht es Betreibern, die gewünschten Parameter mühelos 
einzustellen, ohne auf DIP-Schalter oder separate Parametriersoftware 
angewiesen zu sein.
Darüber hinaus verfügt das GfS SMARTTerminal®PLUS über eine integ-
rierte Codetastatur, die es Nutzern ermöglicht, Türen ohne den Einsatz 
eines Schlüssels zu benutzen. Dies ist nicht nur bequem, sondern trägt 

auch zur Sicherheit bei, da alle Ereignisse protokolliert und auf dem 
Display dokumentiert werden. 
Das GfS SMARTTerminal® ist in den Varianten PUR, PRAXIS und PLUS 
erhältlich und bietet die Flexibilität von Aufputz- und Unterputzinstalla-
tionen. Dank seiner zweischaligen Konstruktion ist die Montage und 
der Zylinderwechsel ein unkomplizierter Vorgang. 
Sein ansprechendes Äußeres und die durchdachte Technologie machen 
das GfS SMARTTerminal® zu einer wegweisenden Lösung, die höchs-
ten Standards entspricht.
Das GfS SMARTTerminal® ist gemäß den Anforderungen der EltVTR 
und EN 13637 geprüft. Das unterstreicht seine Zuverlässigkeit und Kon-
formität mit den geltenden Vorschriften.
Insgesamt ist das GfS SMARTTerminal® wieder ein herausragendes 
Beispiel für Innovation, Benutzerfreundlichkeit und Effizienz in der 
Fluchtwegsicherung.

GfS SMARTTerminal®

Über den grün leuchtenden LED-Ring zeigt das  
GfS SMARTTerminal® an, dass die Tür elektrisch  
nicht verriegelt ist. 

Durch den orangefarbenen Leuchtring zeigt  das  
GfS SMARTTerminal® an, dass ein Sabotageversuch 
stattgefunden hat.

Der rote 3D-Leuchtring des GfS SMARTTerminal® 
signalisiert eine elektrisch verriegelte Tür.

STATUSANZEIGE ÜBER 3D-LEUCHTRING

PUR PLUSPRAXIS

BUS

BUS

BUS
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TOUCHDISPLAY

Durch das übersichtliche Menü sind die nötigen 
Einstellungen einfach vorzunehmen.

Über die Code-Tastatur bleibt der Zugriff auf die 
berechtigten Nutzer beschränkt.

1 2 3 4 5 6

1

5

<<

2

6

9

3

7

0

4

8

OK

Die Alarmdauer läßt sich bequem einstellen.

2 3 41 5
0 sec 30 sec 60 sec 180 sec ∞

Weitere Einstellungen wie Durchgangszeit, 
Türoffenhaltezeit, sind über das Menü einstellbar.

NEU
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GfS SMARTTerminal®

PUR Art.-Nr.

•	�Einfache, funktionale Lösung 
•	�Türstatusanzeige über 3D Leuchtring 
•	�Aufputz- und Unterputzmontage  

möglich 
•	�24 V/DC 
•	�95 dB/1 m
•	�Eingang für Zutrittskontrolle 
•	�Eingang für Brandmeldeanlage (BMA) 
•	�Integrierter Sabotagealarm
•	�Melderelais für Alarmanlage 
•	�DST-BUS

Aufputz-Variante 792 000

Unterputz-Varianate 792 000 uP

PRAXIS
•	� 4,2-Zoll Farb-Touchdisplay 
•	� Grafisches Benutzermenü 
•	� Verschiedenste 

Einstellmöglichkeiten
•	� Türstatusanzeige über  

3D Leuchtring
•	�Auf- und Unterputzmontage möglich
•	�24 V/DC
•	�95 dB 
•	�Eingang für Zutrittskontrolle 
•	�Eingang für Brandmeldeanlage (BMA)
•	�Integrierter Sabotagealarm
•	�Melderelais für Alarmanlage 
•	�DST-BUS
•	�Betriebliche Service Rufnummer

Aufputz-Variante 793 000

Unterputz-Varianate 793 000 uP

PLUS
•	� PIN-Code für Parametrieren, 

Einzel- und Dauerfreigabe
•	� 4,2-Zoll Farb-Touchdisplay 
•	� Grafisches Benutzermenü 
•	� Verschiedenste 

Einstellmöglichkeiten
•	� Türstatusanzeige über  

3D Leuchtring  
•	�Service Rufnummer  
•	�Auf- und Unterputzmontage möglich 
•	�24 V/DC 
•	�95 dB 
•	�Eingang für Zutrittskontrolle 
•	�Eingang für Brandmeldeanlage (BMA) 
•	�Integrierter Sabotagealarm
•	�Melderelais für Alarmanlage 
•	�DST-BUS
•	�Betriebliche Service Rufnummer 

Aufputz-Variante 794 000

Unterputz-Variante 794 000 uP

BUS

BUS

BUS

https://www.gfs-online.com/Fluchtwegsicherung/GfS-Terminals/GfS-SMARTTerminal/Informationen/
https://www.gfs-online.com/Fluchtwegsicherung/GfS-Terminals/GfS-SMARTTerminal/Informationen/
https://www.gfs-online.com/Fluchtwegsicherung/GfS-Terminals/GfS-SMARTTerminal/Informationen/
https://www.gfs-online.com/Fluchtwegsicherung/GfS-Terminals/GfS-SMARTTerminal/Informationen/
https://www.gfs-online.com/Fluchtwegsicherung/GfS-Terminals/GfS-SMARTTerminal/Informationen/
https://www.gfs-online.com/Fluchtwegsicherung/GfS-Terminals/GfS-SMARTTerminal/Informationen/
https://www.gfs-online.com/Fluchtwegsicherung/GfS-Terminals/GfS-SMARTTerminal/Informationen/
https://www.gfs-online.com/Fluchtwegsicherung/GfS-Terminals/GfS-SMARTTerminal/Informationen/
https://www.gfs-online.com/Fluchtwegsicherung/GfS-Terminals/GfS-SMARTTerminal/Informationen/
https://www.gfs-online.com/Fluchtwegsicherung/GfS-Terminals/GfS-SMARTTerminal/Informationen/
https://www.gfs-online.com/Fluchtwegsicherung/GfS-Terminals/GfS-SMARTTerminal/Informationen/
https://www.gfs-online.com/Fluchtwegsicherung/GfS-Terminals/GfS-SMARTTerminal/Informationen/
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GfS TÜRTERMIAL® Art.-Nr.

•	�sabotagegeschütztes Edelstahl-Gehäuse mit 2 mm Wandstärke
•	�integrierte Blitzleuchte
•	�Programmierung über Geräteschlüssel
•	�integrierte Steuerplatine 
•	�integrierte Alarmsirene 95 dB/1 m
•	�LED-beleuchtete rote Nottaste gemäß EN 60947-5-1
•	�inklusive Profilhalbzylinder 
•	�steckbare Nottasterabdeckung aus Macrolon mit Rasthaken
•	�Maße: 80 mm x 240 mm x 80 mm

Eingänge
•	�24 V/DC Versorgungsspannung
•	�externer Öffnungsimpuls
•	�2x Verschlussmeldung Haftmagnet
•	�Türkontakt
•	�Sabotagekontakt
•	�Dimmen LED, Umschaltung zwischen 2 (voreingestellten)  

LED-Helligkeiten
•	�Brandmeldeanlage (BMA) 

Ausgänge
•	�2x 32 LED (je rot und grün) zur universellen Anzeige verschiedener 

Betriebszustände
•	�2 Haftmagnete (E-Fallen)
•	�RS-485 Schnittstelle (Bidirektional)
•	�Melderelais (Sammelmeldung Alarm)

Zugelassen mit Verriegelungselementen 
von Assa Abloy, Dorma, Geze, Dorcas

790 000

GfS Türterminal® – Edelstahl

Software Art.-Nr.

MODBUS®

•	� offenes ModBus Protokoll für 
die türnahe Kommunikation 
mittels RS-485 Schnittstelle

799 015

Unterputzeinbaukasten Art.-Nr.

•	�zur Aufnahme des 
GfS Türterminals® für  
die Unterputz-Montage

799 011

Montageplatte Art.-Nr.

•	�zur Montageerleichterung 
des GfS Türterminals®

799 014

Aufputzkasten Art.-Nr.

•	�zur Montage des  
GfS Türterminals® 
bei Aufputz verlegten  
Kabeln

799 013

https://www.gfs-online.com/GfS-Tuerterminal-im-Edelstahlgehaeuse-zugelassen-gem.-EltVTR-und-EN-13637/790000
https://www.gfs-online.com/GfS-Tuerterminal-im-Edelstahlgehaeuse-zugelassen-gem.-EltVTR-und-EN-13637/790000
https://www.gfs-online.com/ModBus-Sofware-fuer-GfS-Produkte-mit-RS-485-Schnittstelle-Adressierung-von-bis-zu-31/799015
https://www.gfs-online.com/Unterputzkasten-fuer-GfS-Tuerterminal-Edelstahl/799011
https://www.gfs-online.com/Montageplatte-fuers-GfS-Tuerterminal-Edelstahl-Montageerleichterung/799014
https://www.gfs-online.com/AP-Montagerahmen-fuer-GfS-Tuerterminal-Edelstahl-Wandstaerke-2-mm-Kabelzufuehrung/799013
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Ersatzschutzhaube Art.-Nr.

•	�für den Notschalter des  
GfS-Türterminals® 

•	�aus transparentem Kunststoff

799 001

Ersatzschutzhaube Art.-Nr.

•	�für den Notschalter  
des GfS SMARTTerminals® 

•	�aus transparentem Kunststoff

792 005

Ballschutzkorb Art.-Nr.

•	�Zum Schutz der Blitzleuchte 
des GfS-Türterminals®

•	�152 x 95 x 75 mm (B x H x T)

700 004

Piktogramm für Notschalter, gemäß prEN 13637 Art.-Nr.

•	�140 x 95 mm 
•	�Normaldruck 
•	�selbstklebende Folie

921 390 

Piktogramm für Notschalter, gemäß prEN 13637 Art.-Nr.

•	�Piktogramm für Notöffnung  
ohne Zeitverzug 

•	�selbstklebende Folie, 90 x 90 mm

921 475

Piktogramm für Notschalter, gemäß prEN 13637 Art.-Nr.

•	�Piktogramm für Notöffnung  
mit Zeitverzug 

•	�selbstklebende Folie, 90 x 90 mm

921 476

Piktogramm für Notschalter, gemäß prEN 13637 Art.-Nr.

•	�140 x 95 mm 
•	�langnachleuchtend
•	�selbstklebende Folie

921 490

GfS Terminals – Zubehör + Ersatzteile

Netzteil Art.-Nr.

•	�im Kunststoffgehäuse 
190 x 110 x 70 mm (L x B x H)

•	� in: 230 V/AC 
out: 24 V/DC

•	� 1 A

901 363

Relaisplatine Art.-Nr.

•	� 4-K Relais-Zusatzplatine für die 
Umwandlung der unterschiedlichen 
Alarmzustände in potentialfreie 
Signale. z.B. für Türautomation 
oder einfache Vernetzungen

770 737

Unterputznetzteil Art.-Nr.

•	�in: 230 V AC 
out: 24 V DC

•	�1 A
•	56 x 54 x 32 mm

700 008

Netzteil für Schaltschrank Art.-Nr.

•	�UP-Netzteil zum Einbau in einen 
Schaltschrank

•	� in: 230 V/AC 
out: 24 V/DC 

•	� 1 A

790 006

https://www.gfs-online.com/Nottasterabdeckung-fuer-GfS-Tuerterminal-Ersatzabdeckung-Macrolon/799001
https://www.gfs-online.com/Ballschutzkorb-fuer-das-GfS-Tuerterminal/700004
https://www.gfs-online.com/Piktogramm-fuer-Notschalter-Richtungspfeil-nach-unten/921390
https://www.gfs-online.com/Piktogramm-fuer-Notschalter-ohne-Zeitverzug-gruen/921475
https://www.gfs-online.com/Piktogramm-fuer-Notschalter-mit-Zeitverzug-gruen/921476
https://www.gfs-online.com/Piktogramm-fuer-Notschalter-Richtungspfeil-nach-unten/921490
https://www.gfs-online.com/Spannungsversorgung-Universal-NT-3-im-Kunststoffgehaeuse/901363
https://www.gfs-online.com/GfS-4-Kanal-Relais-Platine-fuer-GfS-Tuerterminal-und-GfS-e-Bar/770737
https://www.gfs-online.com/GfS-Unterputz-Netzteil-24V-DC-1A/700008
https://www.gfs-online.com/Unterputz-Netzteil-zum-Einbau-im-Schaltschrank/790006
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GfS Terminals – Zubehör + Ersatzteile

Reed-Türkontakt Art.-Nr.

Aufschraub-Montage
•	� Typ A (Schließer)
•	� zur Öffnungsüberwachung
•	� mit Sabotagelinie
•	� inkl. 2 m Kabel
•	� Farbe: weiß

930 210

Reed-Türkontakt Art.-Nr.

�Einlass-Montage
•	� Typ A (Schließer)
•	� zur Öffnungsüberwachung
•	� mit Sabotagelinie
•	� inkl. 2 m Kabel
•	� Farbe: weiß

930 110

Kombigerät: Sirene und Blitzleuchte Art.-Nr.

•	� 9 –28 V/DC
•	� LED-Technik
•	� 95 dB/1 m mit 

Lautstärkenregulierung
•	� IP 54

771 527

Universal Schlüsselschalter und -taster Art.-Nr.

•	� Schalter und Taster kombiniert
•	� einfache Funktionsänderung
•	� Unterputzeinbau
•	� Aluminium
•	� IP 54
•	� 230 V/16 A

mit 1 Kontakt 771 480

mit 2 Kontakten 771 481

Beleuchteter Notschalter Art.-Nr.

•	� Nennspannung: 30 V/DC max. 
Nennstrom: 2A max.

•	� inkl. wiederverwendbarer 
Kunststoff-Abdeckung und 
Piktogramm

•	� MPA-Zulassung gem. EltVTR

1x Öffner 771 443

2x Öffner NC 771 443NC

1x Öffner NC, 1x Schließer NO 771 443NO

Zusätzlicher Schaltkontakt Öffner NC Art.-Nr.

•	�für GfS Notschalter 771443
•	�Typ PZBC01NT, aufsteckbar

771 425

Zusätzlicher Schaltkontakt Schließer NO Art.-Nr.

•	�für GfS Notschalter 771443
•	�Typ PZBC01NT, aufsteckbar

771 426

Ersatz-Schutzhaube für Notschalter Art.-Nr.

•	�für den beleuchteten Notschalter 
•	�aus transparentem Kunststoff

771 515

GfS Touch-Codetastatur AP Art.-Nr.

•	� RAL9006
•	� 76 x 76 x 11 mm
•	� LED-Beleuchtung
•	� Glasoberfläche
•	� 12–24 V/DC, 30mA
•	� IP 67
•	� 1 Relaisausgang Schließer/Öffner
•	� Impulslänge: 1–9 Sekunden
•	� Bis zu 6-stelliger Öffnungscode

210 700

NEU

Aufputz-Gehäuse Art.-Nr.

�für Universal Schlüsselschalter  
und -taster 
•	� mit Kabeleinführung
•	� Alu grau lackiert
•	� 85 x 85 x 57 mm

771 482

https://www.gfs-online.com/GfS-Reed-Tuerkontakt-Aufschraub-Montage/930210
https://www.gfs-online.com/GfS-Reed-Tuerkontakt-Einlass-Montage/930110
https://www.gfs-online.com/Kombigeraet-Sirene-und-Blitzleuchte-in-weissem-Gehaeuse-und-roter-Kalotte/771527
https://www.gfs-online.com/GfS-Universal-Schluesselschalter-und-taster-in-einem/771480
https://www.gfs-online.com/GfS-Universal-Schluesselschalter-und-taster-in-einem/771481
https://www.gfs-online.com/Beleuchteter-GfS-Notschalter-FWS-NT-2-1-x-OEffner-NC/771443
https://www.gfs-online.com/Beleuchteter-GfS-Notschalter-FWS-NT-2-1-x-OEffner-NC/771443NC
https://www.gfs-online.com/Beleuchteter-GfS-Notschalter-FWS-NT-2-1-x-OEffner-NC/771443NO
https://www.gfs-online.com/Zusaetzlicher-Schaltkontakt-OEffner-NC-fuer-GfS-Notschalter-Typ-771443/771425
https://www.gfs-online.com/Zusaetzlicher-Schaltkontakt-Schliesser-NO-fuer-GfS-Notschalter-Typ-771443/771426
https://www.gfs-online.com/Ersatzschutzhaube-fuer-GfS-Nottaster-mit-MPA-Zulassung/771515
https://www.gfs-online.com/Touch-Codetastatur-AP-RAL9006-76-x-76-x-11mm-LED-Beleuchtung-Glasoberflaeche/210700
https://www.gfs-online.com/Aufbaugehaeuse-fuer-Universal-Schluesselschalter-und-taster-mit-Kabeleinfuehrung/771482
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Verriegelungselemente

Flächenhaftmagnet FWS-HM 500 Art.-Nr.

•	� Haftkraft ca. 4800 N
•	� Nennspannung 12 V/DC (umschaltbar auf 24 V/DC)
•	� Serienausführung mit Montageplatte, verdeckter Anschlussklemme 

und Haftgegenplatte zur Montage im Türsturz
•	� Integrierter Hallgenerator für die Funktionsanzeige 
•	� Standardausführung: natur, silberfarben eloxiert
•	� Stromaufnahme: 330 mA
•	� mit MPA-Zulassung (12001136-02)
•	� Maße (L x B x H): 266 x 40 x 73 mm

901 410

Anschraubplatte Art.-Nr.

•	� Gegenhalter für Haftgegenplatte 
•	� Erleichtert die Montage der Haftgegenplatte

914 105

Z-Winkel Art.-Nr.

•	� Befestigungswinkel zur Montage des Flächenhaftmagneten  
an flächenbündigen Türen

•	� 30 mm verstellbar

828 600

L-Befestigungswinkel Art.-Nr.

•	� Befestigungswinkel zur Montage des Flächenhaftmagneten am 
oberen Kämpfer der Tür

914 104

Abdeckhaube für Z-Winkel Art.-Nr.

•	� aus lackiertem Aluminiumblech mit  
Befestigungsunterkonstruktion

•	� nach Kundenwunsch lackiert in RAL

828 604

Magnet

Befestigungsplatte

Gegenplatte

Sturz

Türflügel

Ö
nungsrichtung

L-Winkel
Art.-Nr.: 914 104

Sturz

Türblatt

Magnet

Ö�nungsrichtung

L-Winkel
(im Lieferumfang)

Türrahmen

Türblatt Z-Winkel
Art.-Nr.: 828 600

Ö�nungsrichtung

https://www.gfs-online.com/GfS-FWS-HM-500-Flaechenhaftmagnet-12V-24V-330mA-266x40x73mm-Rueckmeldekontakt-LED/901410
https://www.gfs-online.com/GfS-FWS-HM-500-Anschraubplatte-fuer-vereinfachte-Montage-der-Haftgegenplatte/914105
https://www.gfs-online.com/GfS-FWS-HM-500-Z-Montagewinkel-30-mm-verstellbar-inkl.-einfachem-L-Montagewinkel/828600
https://www.gfs-online.com/GfS-FWS-HM-500-L-Montagewinkel-zur-Montage-am-oberen-Kaempfer-der-Tuer/914104
https://www.gfs-online.com/GfS-FWS-HM-500-Abdeckhaube-fuer-Z-Winkel-aus-lackiertem-Aluminiumblech-RAL-8017/828601
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Flächenhaftmagnet FWS-HM 300 Art.-Nr.

•	� TÜV Baumusterprüfbescheinigung: P-4106/19
•	� Haltekraft: ca. 2452 N
•	� Spannung: 12/24 V/DC
•	� Stromverbrauch: 235 mA
•	� Schutzart: IP42
•	� Anschlusskabel: 6 m
•	� Gehäuse: Aluminium
•	� Maße (L x B x T): 250 x 48 x 28 mm
•	� Inkl. Gegenplatte (L x B x T): 185 x 38 x 13 mm

901 430

Anschraubplatte für FWS-HM 300 Art.-Nr.

•	� Gegenhalter für Haftgegenplatte 
•	� Erleichtert die Montage der Haftgegenplatte an  

Alu-, Stahl- und Glasrahmentüren
•	� Material: Aluminium
•	� Maße (L x B x T): 187 x 45 x 17 mm

901 431

ZL-Winkel für FWS-HM 300 Art.-Nr.

•	� Befestigungswinkel zur Montage am oberen Kämpfer der Tür
•	� Material: Aluminium
•	� Maße (L x B x T):  250 x 48/30*6 mm
•	� Verstellbereich: 18 mm

901 432

Z-Winkel für FWS-HM 300 Art.-Nr.

•	� Befestigungswinkel zur Montage an flächenbündigen Türen
•	� Material: Aluminium
•	� Maße (L x B x T): 185 x 118 x 7,5 mm
•	� Verstellbereich: 35 mm

901 433

L-Befestigungswinkel für FWS-HM 300 Art.-Nr.

•	� Befestigungswinkel zur Montage des Flächenhaftmagneten am 
oberen Kämpfer der Tür

•	� Material: Aluminium
•	� Maße (L x B x T):  250 x 48/30*6 mm
•	� Verstellbereich: 18 mm

901 432

Verriegelungselemente

Ö�nungsrichtung

Sturz

Türflügel

Magnet

Befestigungsplatte

Gegenplatte
Ö�nungsrichtung

Sturz

Türflügel

Magnet

Gegenplatte

L-Winkel
Art.-Nr.: 901432 wasserdichte

Kabeldurchführung
IP 45, Kabel Ø 6−8 mm

Ö�nungsrichtung

Sturz

Türflügel

Magnet

Gegenplatte

L-Winkel
Art.-Nr.: 901432

wasserdichte Kabeldurchführung
IP 45, Kabel Ø 6−8 mm

https://www.gfs-online.com/GfS-Flaechenhaftmagnet-aP-250kg/901430
https://www.gfs-online.com/GfS-Haftmagnet-300-Montageset-fuer-Gegenplatte/901431
https://www.gfs-online.com/GfS-Haftmagnet-300-Z-Montagewinkel/901433
https://www.gfs-online.com/GfS-Haftmagnet-300-L-Montagewinkel/901432
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Fluchttüröffner

Fluchttüröffner 77NF 325, eckig Art.-Nr.

•	�für verdeckten Zargeneinbau
•	�mit integriertem Stößel- und 

Ankerkontakt
•	�Flex Falle 3 mm
•	�Lastunabhängige klemmfreie 

Entriegelung bis 5,5 kN
•	�max. Zuhaltekraft ca. 7,5 kN
•	�Set inkl. Stulp 200 x 25 mm
•	�eckig

DIN rechts 750 305

DIN links 750 306

Fluchttüröffner 77NF 325, rund Art.-Nr.

•	�für verdeckten Zargeneinbau
•	�mit integriertem Stößel- und 

Ankerkontakt
•	�Flex Falle 3 mm
•	�Lastunabhängige klemmfreie 

Entriegelung bis 5,5 kN
•	�max. Zuhaltekraft ca. 7,5 kN
•	�Set inkl. Stulp 200 x 25 mm
•	�rund

DIN rechts 750 309

DIN links 750 310

Einsteckfallenschloß PI1 Art.-Nr.

•	�DIN R/L 
•	�110 x 24 x 40 mm
•	�eckig

750 304

https://www.gfs-online.com/Fluchttueroeffner-Set-77NF-325-77-NF-325-und-Stulp-SX77-eckig-vormontiert-DIN-R/750305
https://www.gfs-online.com/Fluchttueroeffner-Set-77NF-325-DIN-L-77-NF-325-und-Stulp-SX77-eckig-vormontiert/750306
https://www.gfs-online.com/Fluchttueroeffner-Set-77NF-325-77-NF-325-und-Stulp-SX77-rund-vormontiert-DIN-R/750309
https://www.gfs-online.com/Fluchttueroeffner-Set-77NF-325-77-NF-325-und-Stulp-SX77-rund-vormontiert-DIN-L/750310
https://www.gfs-online.com/Einsteckfallenschloss-PI1-fuer-Fluchttueroeffner-77NF-DIN-R-L-110-x-24-x-40-mm-eckig/750304
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GfS Tagalarm
Tagalarmgeräte sind eine häufig eingesetzte 
Möglichkeit, Türen im Verlauf von Rettungs-
wegen zu überwachen. 
Die Hemmschwelle gegen Mißbrauch ist nicht 
ganz so hoch wie beim GfS EH-Türwächter®, 
dafür bieten die auf der Wand neben der Not-
ausgangstür montierten GfS Tagalarmgeräte 
einige Vorteile in Bezug auf Vernetzung.
Die Tür wird dabei überwacht. Bei unberech-
tigter Begehung wird ein akustischer und visu-
eller Alarm ausgelöst. Das Umfeld wird alar-
miert und kann an der Tür nachsehen. In größe-
ren Gebäuden kann der Alarm an das GfS 
SMART Display® weitergeleitet werden. 
Eine Begehung der Tür ist über die Betätigung 
des integrierten Schlüsselschalters möglich, 
ebenso wie das dauerhafte Freischalten des 
Tagalarmgeräts. 
Tagalarmgeräte werden in unterschiedlichen 
Konfigurationen angeboten: batteriebetrieben, 
mit Steckernetzteil oder für direkten Netzan-
schluss mit integriertem Netzteil. Zum Einsatz 
kommen Kabel- und Funk-Reed-Kontakte. 
Ausgelöst wird der Alarm nicht durch das 
Betätigen des Drückers sondern durch das 
Öffnen der Tür oder des Fensters. D.h. die Be-
gehungsrichtung spielt für das Auslösen keine 
Rolle. Soll der Notausgang in beide Richtungen 
begangen werden, so muss auf der gegenüber-
liegenden Seite eine Zutrittskontrolle (Groß-
flächentaster, Schlüsselschalter, Codetastatur 
etc.) montiert werden.  
Eine rote und grüne LED zeigen den Zustand 
des GfS Tagalarms an. Der integrierte PHZ 
kann ganz einfach gegen die Hausschließung 
ausgetauscht werden.

BUS-Schnittstelle

Kabel-Reedkontakt

Taster außen (optional)

Schlüsseltaster außen (optional)

Codetastatur außen (optional)

GfS Tagalarm

GfS SMARTDisplay®

GfS Tagalarm

Taster außen (optional)

Schlüsseltaster außen (optional)

Funk-Reedkontakt

Codetastatur außen (optional)

GfS SMARTDisplay®

Funk-BUS-Schnittstelle (optional)
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GfS Tagalarm – Modellvarianten

GfS Tagalarm mit Steckernetzteil Art.-Nr.

für Kabelreedkontakt
•	�eingebauter PHZ zur Scharf-/

Unscharfschaltung des Gerätes 
•	�rot/grüne LED-Zustandsanzeige 
•	�integrierte Blitzleuchte und Hupe 

(95 dB/1 m)
•	�mit Steckernetzteil
•	�120 x 300 x 68 mm (B x H x T)

Lieferumfang
•	�1x GfS Tagalarm
•	�1x Stecker-Netzteil
•	�2x Schlüssel

700 000

GfS Tagalarm mit Einbaunetzteil Art.-Nr.

für Kabelreedkontakt
•	�eingebauter PHZ zur Scharf-/

Unscharfschaltung des Gerätes 
•	�rot/grüne LED-Zustandsanzeige 
•	�integrierte Blitzleuchte und Hupe 

(95 dB/1 m)
•	�mit Einbaunetzteil  

In: 230 V, 50 Hz 17 W  
Out: 12 V, 600 mA

•	�120 x 300 x 68 mm (B x H x T)

Lieferumfang
•	�1x GfS Tagalarm
•	�1x Einbaunetzteil
•	�2x Schlüssel

730 000

GfS Tagalarm mit Einbaunetzteil Art.-Nr.

mit Funk-Reed-Kontakt  
(bereits eingelernt)
•	�eingebauter PHZ zur Scharf-/

Unscharfschaltung des Gerätes 
•	�rot/grüne LED-Zustandsanzeige 
•	�integrierte Blitzleuchte und Hupe 

(95 dB/1 m)
•	�mit Einbaunetzteil 

In: 230 V, 50 Hz 17 W  
Out: 12 V, 600 mA

•	�120 x 300 x 68 mm (B x H x T)

Lieferumfang
•	�1x GfS Tagalarm
•	�1x Funk-Reed-Kontakt
•	�1x Einbaunetzteil
•	�2x Schlüssel

730 000 F

GfS Tagalarm mit Steckernetzteil Art.-Nr.

mit Funk-Reed-Kontakt
(bereits eingelernt)
•	�eingebauter PHZ zur Scharf-/

Unscharfschaltung des Gerätes 
•	�rot/grüne LED-Zustandsanzeige 
•	�integrierte Blitzleuchte und Hupe 

(95 dB/1 m)
•	�120 x 300 x 68 mm (B x H x T)

Lieferumfang
•	�1x GfS Tagalarm
•	�1x Funk-Reed-Kontakt
•	�1x Stecker-Netzteil
•	�2x Schlüssel

700 000 F

https://www.gfs-online.com/GfS-Tagalarm-mit-Profilhalbzylinder-Steckernetzteil/700000
https://www.gfs-online.com/GfS-Tagalarm-mit-Profilhalbzylinder-Steckernetzteil/700000
https://www.gfs-online.com/GfS-Tagalarm-mit-Einbaunetzteil-und-Profilhalbzylinder/730000
https://www.gfs-online.com/GfS-Tagalarm-mit-Einbaunetzteil-und-Profilhalbzylinder/730000
https://www.gfs-online.com/GfS-Tagalarm-mit-integriertem-Netzteil-und-Funk-Reed-Kontakt-830210/730000F
https://www.gfs-online.com/GfS-Tagalarm-mit-integriertem-Netzteil-und-Funk-Reed-Kontakt-830210/730000F
https://www.gfs-online.com/GfS-Tagalarm-mit-Steckernetzteil-und-Funk-Reed-Kontakt-830210/700000F
https://www.gfs-online.com/GfS-Tagalarm-mit-Steckernetzteil-und-Funk-Reed-Kontakt-830210/700000F
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GfS Tagalarm – Modellvarianten

GfS Tagalarm Edelstahl Art.-Nr.

für Kabelreedkontakt
• 	�2 mm Edelstahlgehäuse
• 	�mit eingebautem PHZ zur 

Scharf-/Unscharfschaltung  
des Gerätes 

• 	�rot/grüne LED-Zustandsanzeige 
• 	�integerierte Blitzleuchte und 

Hupe (95 dB/1 m)
• 	�mit Einbaunetzteil 

In: 230 V/AC, 50 Hz, 17 W  
Out: 12 V, 600 mA

• 	�90 x 160 x 80 mm (B x H x T)
• 	�auch zur Unterputzmontage  

geeignet

Lieferumfang
• 1x GfS Tagalarm Edelstahl
•	�1x Einbaunetzteil
•	�2x Schlüssel

740 000

GfS Tagalarm Edelstahl – Batterie Art.-Nr.

für Kabelreedkontakt
• 	�Spannungsversorgung über  

9 V-Blockbatterie
• 	�2 mm Edelstahlgehäuse
• 	�mit eingebautem PHZ zur 

Scharf-/Unscharfschaltung  
des Gerätes 

• 	�rot/grüne LED-Zustandsanzeige 
• 	�integerierte Blitzleuchte und 

Hupe (95 dB/1 m)
• 	�90 x 160 x 80 mm (B x H x T)
• 	�auch zur Unterputzmontage  

geeignet

Lieferumfang
• 1x GfS Tagalarm Edelstahl
• 1x 9 V-Batterie
•	�2x Schlüssel

741 000

GfS Tagalarm LC – Batterie Art.-Nr.

für Kabelreedkontakt
• 	�Spannungsversorgung über 

9 V-Blockbatterie
•	�eingebauter PHZ zur Scharf-/

Unscharfschaltung des Gerätes 
• 	�Batterieüberwachung
• 	�rot/grüne LED-Zustandsanzeige
• 	�Hupe (95 dB/1 m)
• 	�120 x 227 x 68 mm (B x H x T)

Lieferumfang
• 1x GfS Tagalarm Edelstahl
• 1x 9 V-Batterie
•	�2x Schlüssel

710 000

GfS Tagalarm Edelstahl Art.-Nr.

mit Funk-Reed-Kontakt  
(bereits eingelernt)
• 	�2 mm Edelstahlgehäuse
• 	�mit eingebautem PHZ zur 

Scharf-/Unscharfschaltung  
des Gerätes 

• 	�rot/grüne LED-Zustandsanzeige 
• 	�integerierte Blitzleuchte und 

Hupe (95 dB/1 m)
• 	�mit Einbaunetzteil 

In: 230 V/AC, 50 Hz, 17 W  
Out: 12 V, 600 mA

• 	�90 x 160 x 80 mm (B x H x T)
• 	�auch zur Unterputzmontage  

geeignet

Lieferumfang
• 1x GfS Tagalarm Edelstahl
•	�1x Funk-Reed-Kontakt
•	�1x Einbaunetzteil
•	�2x Schlüssel

740 000 F

https://www.gfs-online.com/GfS-Tagalarm-aus-Edelstahl-mit-Profilhalbzylinder-und-Einbaunetzteil/740000
https://www.gfs-online.com/GfS-Tagalarm-aus-Edelstahl-mit-Profilhalbzylinder-und-Einbaunetzteil/740000
https://www.gfs-online.com/GfS-Tagalarm-aus-Edelstahl-mit-eingebautem-Profilhalbzylinder-und-9-V-Batterie/741000
https://www.gfs-online.com/GfS-Tagalarm-aus-Edelstahl-mit-eingebautem-Profilhalbzylinder-und-9-V-Batterie/741000
https://www.gfs-online.com/GfS-Tagalarm-LC-Low-Cost-inklusive-Profilhalbzylinder/710000
https://www.gfs-online.com/GfS-Tagalarm-LC-Low-Cost-inklusive-Profilhalbzylinder/710000
https://www.gfs-online.com/GfS-Tagalarm-aus-Edelstahl-mit-Funk-Reed-Kontakt/740000F
https://www.gfs-online.com/GfS-Tagalarm-aus-Edelstahl-mit-Funk-Reed-Kontakt/740000F
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GfS Tagalarm – Zubehör

Reed-Türkontakt Art.-Nr.

�Aufschraub-Montage
•	� Typ A (Schließer)
•	� zur Öffnungsüberwachung
•	� mit Sabotagelinie
•	� inkl. 2 m Kabel
•	� Farbe: weiß

930 210

Reed-Türkontakt Art.-Nr.

�Einlass-Montage
•	� Typ A (Schließer)
•	� zur Öffnungsüberwachung
•	� mit Sabotagelinie
•	� inkl. 2 m Kabel
•	� Farbe: weiß

930 110

Kunststoff Großflächentaster Art.-Nr.

• 	�mechanisch
• 	�für Aufputz-Montage
• 	80 x 210 x 25 mm 
• 	�mit Piktogramm

555 024

Aluminium Großflächentaster Art.-Nr.

• 	�mechanisch
• 	�IP 54
• 	�für Montage in Feuchträumen  

und Außen geeignet
• 	�80 x 198 x 23 mm 
• 	�mit Piktogramm

555 656

Funk-Reed-Kontakt Art.-Nr.

�Aufschraub-Montage
• 	�108 x 47 x 20 mm
• 	�weißes Kunststoffgehäuse
• 	�Sendemodul 868,3 MHz
• 	�Spannungsversorgung über  

mitgelieferte 3 V-Knopfzelle
• 	�VdS-Zulassung
• 	�Reichweite: ca. 30 m 

830 210

Universal Schlüsselschalter und -taster Art.-Nr.

• 	Schalter und Taster kombiniert
• 	einfache Funktionsänderung
• 	Unterputzeinbau
• 	Aluminium
• 	IP 54
• 	230 V/16 A

mit 1 Kontakt 771 480

mit 2 Kontakten 771 481

Aufputz-Gehäuse Art.-Nr.

�für Universal Schlüsselschalter  
und -taster 
•	� mit Kabeleinführung
•	� Alu grau lackiert
•	� 85 x 85 x 57 mm

771 482

Ballschutzkorb für Blitzleuchte Art.-Nr.

für GfS Tagalarm 
Art.-Nr. 700 000, 730 000

• 	�180 x 130 x 90 mm (B x H x T)

700 005

für GfS Tagalarm  
Art.-Nr. 740 000

• 	�152 x 95 x 75 mm (B x H x T)

700 004

GfS Touch-Codetastatur AP Art.-Nr.

•	� RAL9006
•	� 76 x 76 x 11 mm
•	� LED-Beleuchtung
•	� Glasoberfläche
•	� 12–24 V/DC, 30mA
•	� IP 67
•	� 1 Relaisausgang Schließer/Öffner
•	� Impulslänge: 1–9 Sekunden
•	� Bis zu 6-stelliger Öffnungscode

210 700

NEU

https://www.gfs-online.com/GfS-Reed-Tuerkontakt-Aufschraub-Montage/930210
https://www.gfs-online.com/GfS-Reed-Tuerkontakt-Einlass-Montage/930110
https://www.gfs-online.com/GfS-Grossflaechentaster-Kunststoff-grau-Strahlwasserschutz-IP-65/555024
https://www.gfs-online.com/Grossflaechentaster-Aluminium-IP-65-inkl.-mehrsprachigem-Piktogramm-DE-EN-NL-SWE/555656
https://www.gfs-online.com/GfS-Funk-Reed-Tuerkontakt-zur-Aufschraub-Montage-im-Kunststoffgehaeuse/830210
https://www.gfs-online.com/GfS-Universal-Schluesselschalter-und-taster-in-einem/771480
https://www.gfs-online.com/GfS-Universal-Schluesselschalter-und-taster-in-einem/771481
https://www.gfs-online.com/Aufbaugehaeuse-fuer-Universal-Schluesselschalter-und-taster-mit-Kabeleinfuehrung/771482
https://www.gfs-online.com/Ballschutzkorb-fuer-die-GfS-Blitzleuchte-am-GfS-Tagalarmgeraet/700005
https://www.gfs-online.com/Ballschutzkorb-fuer-das-GfS-Tuerterminal/700004
https://www.gfs-online.com/Touch-Codetastatur-AP-RAL9006-76-x-76-x-11mm-LED-Beleuchtung-Glasoberflaeche/210700
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GfS Tagalarm – Signalweiterleitung 

BUS-Interface Art.-Nr.

•	�Zusatzplatine zum Anschluss des 
Türwächters an ein Master  
BUS-System (Adressierung)

•	�5 m Kabel
•	2x in, 2x out

770 012

GfS SMARTDisplay® Art.-Nr.

für BUS-Leitung
•	�Anzeigepaneel mit 7 Zoll Touch-

Farbdisplay
•	�Pincode geschützte grafische 

Bedienoberfläche
•	�Gehäuse für Wandmontage
•	 230 mm x 153 mm x 43 mm
•	�Integrierte Hupe
•	�Ausgang Melderelais 

(Sammelmeldung Alarm)
•	�Ring- und sternförmige  

BUS-Verdrahtung
•	�Vernetzung direkt mit z. B.  

GfS Tagalarm bzw. mittels  
BUS-Interface oder  
Funk BUS-Modul 

bis zu 8 Endgeräte 770 020

bis zu 16 Endgeräte 770 022

bis zu 32 Endgeräte 770 024

bis zu 64 Endgeräte 770 026

NEU
GfS SMARTDisplay® Art.-Nr.

für sternförmige Verdrahtung 
•	�Anzeigepaneel mit 7 Zoll Touch-

Farbdisplay
•	�Gehäuse für Wandmontage
•	230 mm x 153 mm x 43 mm
•	�Integrierte Hupe
•	�Ausgang Melderelais 

(Sammelmeldung Alarm)
•	�Sternförmige Verdrahtung mit 

Kabelanschlussbox

bis zu 8 Endgeräte 770 020 K

bis zu 16 Endgeräte 770 022 K

NEU

Funkrepeater Art.-Nr.

•	�868,3 MHz
•	�nimmt das Funksignal in bis zu 

ca. 30 m Entfernung auf  
und verlängert es um  
weitere ca. 30 m.

•	�230 V/AC
•	�48 x 48 x 28 mm 

990 048

https://www.gfs-online.com/GfS-BUS-Interface-zum-Anschluss-von-Tuerwaechtern-an-ein-Master-BUS-System/770012
https://www.gfs-online.com/GfS-SMARTDisplay-fuer-8-Akteure-7-Touch-Display/770020
https://www.gfs-online.com/GfS-SMARTDisplay-fuer-16-Akteure-7-Zoll-Touch-Display/770022
https://www.gfs-online.com/GfS-SMARTDisplay-fuer-32-Akteure-7-Zoll-Touch-Display/770024
https://www.gfs-online.com/GfS-SMARTDisplay-fuer-8-Akteure-7-Zoll-Touch-Display-inkl.-Anschlussbox/770020-K
https://www.gfs-online.com/GfS-SMARTDisplay-fuer-16-Akteure-7-Zoll-Touch-Display-inkl.-Anschlussbox/770022K
https://www.gfs-online.com/GfS-Funkrepeater/990048
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116,5 mm

116,5 m
m

199,5 m
m

50 mm

65 mm

Einzel- und Dauerfreischaltung 
über Schlüsselschalter

Robustes widerstandsfähiges 
Kunststoffgehäuse 200 mm x 65 mm

Vielseitig einsetzbar:
Als Türalarm mit Reedkontakt,
an Stangengriffen oder Druckstangen,
an Türen mit auftragenden Schubstangen

Langnachleuchtende Beschriftung sorgt 
auch im Dunklen für gute Sichtbarkeit

Vielfältige Funktionen bereits ab Werk
•	�Batterie- oder Netzbetrieb
•	�Batterieüberwachung
•	�Automatische Alarmabschaltung  

nach 30 bzw. 180 Sekunden
•	�Alarmverzögerung einstellbar
•	�15 Sekunden Offenhaltezeit
•	�Fremdeinspeisungsklemme und potentialfreier 

Kontakt für Alarmweiterleitung
•	�Daueroffenfunktion (nicht bei Stangengriffen)
•	�„Tür zu lange offen“-Alarm
•	�Externer Taster für Freigaben
	 anschließbar (Fernsteuerung)

Alarmierung bei unberechtigter 
Begehung mit ca. 95 dB/1 m  
oder ca. 75 dB/1 m

Jährlich beklagen Unternehmen Schäden in Milliardenhöhe, die ihnen 
durch Diebstahl und Warenschwund entstehen. Gerade unverschlosse-
ne und ungesicherte Notausgangstüren sind Dieben hier ein willkom-
menes Schlupfloch. Daher sollten diese Türen mit besonderen Türsiche-
rungssystemen versehen werden. 
Eine preisgünstige und effiziente Lösung ist der GfS DEXCON®. Der 
GfS DEXCON® ist speziell zur Sicherung von Notausgangstüren und 
Fluchtfenstern entwickelt worden. Er arbeitet mittels Reedkontakt und 
wird oberhalb der Tür oder auf dem Türblatt installiert. Hier baut er eine 
gut sichtbare Hemmschwelle zum Schutz gegen unbefugtes Öffnen 
der Türen oder Fenster auf. Ein wirkungsvolles Piktogramm mit der 
Aufschrift STOP unterstützt dieses. Wird dennoch eine Öffnung vor-

genommen, ertönt ein lauter (95 dB/1 m) Alarm. Der Nutzer kann ent-
scheiden, ob der Alarm entweder autorisiert mit dem Geräteschlüssel 
quittiert werden oder sich dieser nach 3 Minuten selbst abschalten soll. 
Der GfS DEXCON® verfügt über vielfältige Funktionen, die dem Nutzer 
ein breites Anwendungsspektrum eröffnen.
Da sich der GfS DEXCON® schnell und einfach sowie unabhängig vom 
vorhandenen Türbeschlag montieren lässt, ist er besonders für den 
Nachrüstbereich geeignet. 
Der GfS DEXCON® läßt sich an Stangengriffen – GfS DEXCON® für 
Stangengriffe –, und zur Sicherung von Druckstangen – GfS DEXCON® 
für Druckstangen –, einsetzen. 

GfS DEXCON®

LEICHT ERKLÄRT
Wir haben zu diesem Thema einen Film  
für Sie gedreht. Einfach den Code scannen.

SCHNELL VERSTANDEN 

https://www.youtube.com/watch?v=Sf2_pGzK-G4
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GfS DEXCON® für Türen und Fenster� Art.-Nr. 960 960
Der GfS DEXCON® dient zur Überwachung von Türen und Fenstern im 
Bereich von Flucht- und Rettungswegen. Sobald diese geöffnet wer-
den, ertönt ein akustisches Signal, welches entweder autorisiert mit 
dem Geräteschlüssel ausgeschaltet werden kann oder selbsttätig nach 

vorab eingestellter Wahlzeit (3 Minuten oder 30 Sekunden) erlischt. 
Werkseitig ist die Lautstärke des Alarmgebers auf ca. 95 dB/1 m einge-
stellt; sie kann jedoch auf ca. 75 dB/1 m gedrosselt werden. 

Lieferumfang
•	�1x GfS DEXCON®
•	�1x Reedkontakt mit 2 m Kabel
•	�1x 9 V-Batterie 
•	�1x Schlüsselschalter mit 2 Schlüsseln
•	�1x Aufkleber „STOP“
•	�Batterieüberwachung
•	�Befestigungsmaterial für Schraubmontage

Die Vorteile im Überblick

•	�Einfache Montage an diversen Türen 
•	�Alarmabschaltung über den Geräteschlüssel
•	�Batteriebetrieben – keine Kabel nötig
•	�Inklusive Batterieüberwachung
•	�Optische und akustische Hemmschwelle
•	�Funkweiterleitung optional
•	�Perfekt für das Nachrüstgeschäft

Auf dem Türblatt

Auf dem Türblatt

Neben der Tür – Reedkontakt abgesetzt

Über der Tür – Reedkontakt abgesetzt

https://www.gfs-online.com/GfS-DEXCON-fuer-Tueren-und-Fenster/960960
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Die Vorteile im Überblick

•	�Einfache Montage an diversen Türen 
•	�Voralarm unterbindet Missbrauch
•	�Alarmabschaltung über den Geräteschlüssel
•	�Batteriebetrieben – keine Kabel nötig
•	�Inklusive Batterieüberwachung
•	�Optische und akustische Hemmschwelle
•	�Funkweiterleitung optional
•	�Perfekt für das Nachrüstgeschäft

Lieferumfang
•	�1x GfS DEXCON® für Stangengriffe
•	�1x verstellbarer Auslösewinkel  

inklusive Sicherungsband
•	�6x rote Oberplatten (für den Auslösewinkel)
•	�1x 9 V-Batterie 
•	�1x Schlüsselschalter mit 2 Schlüsseln
•	�1x Aufkleber „STOP“
•	�Befestigungsmaterial für Schraubmontage

GfS DEXCON® für Stangengriffe� Art.-Nr. 960 950
Der GfS DEXCON® für Stangengriffe mit horizontal verstellbarem Aus-
lösewinkel überwacht den Stangengriff. Durch den STOP-Aufkleber 
und einen integrierten Voralarm wird eine wirkungsvolle Hemmschwelle 
gegen ein unberechtigtes Öffnen der Tür aufgebaut. Der Voralarm löst 
bereits bei leichtem Antippen des Winkels aus. Sobald der Stangengriff 
losgelassen wird, verstummt er. Beim Durchdrücken des Stangengriffes 

wird der Auslösewinkel abgehebelt und der akustische Hauptalarm  
aktiviert. Die Tür ist begehbar. Zum erneuten Aktivieren des Stangen-
alarms wird der Auslösewinkel mit einer neuen roten Oberplatte (Art.-
Nr.: 951 292) am Gerät fixiert. Der Alarm wird mittels Geräteschlüssel 
quittiert.

Stangengriff gesichert

Voralarm – Reset bei Loslassen

Hauptalarm – Reset mit Schlüssel

https://www.gfs-online.com/GfS-DEXCON-fuer-Stangengriffe/960950
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Die Vorteile im Überblick

•	�Einfache Montage an diversen Türen 
•	�Voralarm unterbindet Missbrauch
•	�Alarmabschaltung über den Geräteschlüssel
•	�Batteriebetrieben – keine Kabel nötig
•	�Inklusive Batterieüberwachung
•	�Optische und akustische Hemmschwelle
•	�Funkweiterleitung optional
•	�Perfekt für das Nachrüstgeschäft

Lieferumfang
•	�1x GfS DEXCON® für Druckstange
•	�1x verstellbarer Auslösewinkel  

inklusive Sicherungsband
•	�2x rote Oberplatten (für den Auslösewinkel)
•	�2 Reed-Kontakte (für den Auslösewinkel)
•	�1 Magnetfolie
•	�1x 9 V-Batterie 
•	�1x Schlüsselschalter mit 2 Schlüsseln
•	�1x Aufkleber „STOP“
•	�Befestigungsmaterial für Schraubmontage

GfS DEXCON® für Druckstangen� Art.-Nr. 960 955
Der GfS DEXCON® für Druckstangen mit passgenauem Auslösewinkel 
und Magnetfolie sichert die Druckstange vor missbräuchlicher Öffnung. 
Durch den STOP-Aufkleber und den integrierten Voralarm wird eine wir-
kungsvolle Hemmschwelle gegen ein unberechtigtes Öffnen der Tür auf-
gebaut. Der Voralarm löst bereits bei leichter Betätigung der Druck-

stange aus. Sobald sie losgelassen wird, verstummt er. Erst bei vollstän-
digem Durchdrücken der Druckstange wird der akustische Hauptalarm 
aktiviert. Die Tür ist begehbar. Der Alarm wird mittels Geräteschlüssel 
ausgeschaltet.

Druckstange gesichert Hauptalarm – Reset mit Schlüssel

Voralarm – Reset bei Loslassen

https://www.gfs-online.com/GfS-DEXCON-fuer-Druckstangen/960955
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GfS DEXCON® – Zubehör und Ersatzteile� Art.-Nr. 960 961

Auslösewinkel für GfS DEXCON® Art.-Nr.

an Stangengriffen
•	�horizontal von 55  – 130 mm  

verstellbar
•	�aus rotem Kunststoff
•	�inklusive Sicherungsband

960 915

an Druckstangen
•	�horizontal von 55 – 130 mm  

verstellbar
•	�aus rotem Kunststoff
•	�inklusive Sicherungsband

960 945

Aufkleber Art.-Nr.

STOP
NOTAUSGANG – EMERGENCY EXIT – NOODUITGANG – SORTIE DE SECOURS – SALIDA DE EMERGENCIA – WYJŚCIE AWARYJNE

ALARM – ALARM – ALARM – ALARM – ALARM – ALARM – ALARM – ALARM – ALARM – ALARM – ALARM – ALARM – ALARM

www.gfs-online.comSTOP
NOTAUSGANG – EMERGENCY EXIT – NOODUITGANG – SORTIE DE SECOURS – SALIDA DE EMERGENCIA – WYJŚCIE AWARYJNE

ALARM – ALARM – ALARM – ALARM – ALARM – ALARM – ALARM – ALARM – ALARM – ALARM – ALARM – ALARM – ALARM

www.gfs-online.com

•	�als Ersatz 
•	�190 x 40 mm

960 966

Bei Einsatz an Glastüren

Notausgang
freihalten

gfs-online.com

•	�„Notausgang freihalten“ 
•	�130 x 130 mm

960 967

Notausgang
alarmgesichert

gfs-online.com

•	�„Notausgang Alarmgesichert“
•	�130 x 130 mm

960 968

Ersatzoberplatten Art.-Nr.

•	�rot, mit Sollbruchstelle
•	�Set = 6 Stück

951 292

Ersatz-Magnetfolie Art.-Nr.

•	�für DEXCON® an Druckstangen

960 310

GfS DEXCON® Funkweiterleitung Art.-Nr.

•	�Sendemodul 2-Kanal 868,3 MHz 
zum Einbau in den GfS DEXCON® 
(Einbau erfolgt im Werk)

868 363

Klebestreifen Art.-Nr.

•	�zur bohrlochfreien Montage auf 
Glas- oder Brandschutztüren

•	�130 x 130 mm

960 965

GfS DEXCON Schlüsselschalter Art.-Nr.

•	�Schlüsselschalter inkl. 2 Schlüssel

960 969

GfS DEXCON Ersatzschlüssel Art.-Nr.

•	�2 Stück

960 973

https://www.gfs-online.com/Ausloesewinkel-fuer-GfS-Dexcon-an-Stangengriffen/960915
https://www.gfs-online.com/Ausloesewinkel-fuer-GfS-Dexcon-an-Druckstangen/960945
https://www.gfs-online.com/Aufkleber-fuer-GfS-DEXCON-STOP/960966
https://www.gfs-online.com/Folienschild-Notausgang-freihalten-130-x-130-mm/960967
https://www.gfs-online.com/Folienschild-Notausgang-alarmgesichert-130-x-130-mm/960968
https://www.gfs-online.com/Ersatzoberplatten-fuer-GfS-Fluchttuerhaube-Typ-K-1-Punkt-Befestigung/951292
https://www.gfs-online.com/Magnetfolie-fuer-GfS-Dexcon-an-Druckstangen-und-GfS-Haubenwaechter/960310
https://www.gfs-online.com/Sendemodul-2-Kanal-868-3-MHz-FSK-zum-Einbau-in-den-GfS-Tuerwaechter/868363
https://www.gfs-online.com/Klebestreifen-GfS-DEXCON/960965
https://www.gfs-online.com/Ersatzschluesselschalter-fuer-den-GfS-DEXCON/960969
https://www.gfs-online.com/Ersatzschluessel-fuer-GfS-DEXCON-1-Satz-2-Schluessel/960973
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GfS e-Bar® – Funktionen

VORALARM
Bei leichtem Druck gegen die GfS e-Bar® wird ein optischer (Display 
pulsiert rot) und ein akustischer Voralarm (95 dB/1 m) aktiviert, der 
wieder erlischt, sobald die GfS e-Bar® losgelassen wird. Die Tür 
bleibt geschlossen.

VERSCHLUSS
Die Paniktür befindet sich im gesicherten Status, was durch ein grün 
hinterleuchtetes Display mit der Aufschrift „Notausgang Alarm-
gesichert“ angezeigt wird. Wenn in den Batteriemodus gewechselt 
wird, erscheint das Display weiß.

HAUPTALARM
Bei komplettem Durchdrücken der GfS e-Bar® ist das Passieren des 
Notausgangs möglich. Hierbei werden der optische (blinkendes grü-
nes Display) und �der akustische Hauptalarm (95 dB/1 m) ausgelöst, 
der nur von einer autorisierten Person über den integrierten Schlüs-
selschalter ausgeschaltet werden kann. �Eine automatische Alarm-
abschaltung nach drei Minuten kann eingestellt werden.

DAUERFREIGABE
Mittels integriertem Schlüsselschalter oder über einen Impuls-
eingang kann die GfS e-Bar® in eine Dauerfreigabe-Position gestellt 
werden. Die Tür kann so ohne Alarmauslösung begangen werden.
Bei Netzspannung pulsiert das Display grün. Im Batteriemodus 
leuchten die LEDs alle 15 Sekunden kurz auf.

EINZELFREIGABE
Berechtigte Personen begehen die Tür alarmfrei mittels Tastimpuls 
im integrierten Schlüsselschalter der GfS e-Bar® bzw. über einen 
externen Impulsgeber. Falls die Tür nach dem Passieren versehent-
lich geöffnet bleibt, ertönt nach 10 Sekunden ein „Tür-zu-lange-
offen-Alarm“ (optional bei Einsatz eines Reed-Kontaktes).

ALLGEMEINES

Die zeitlos elegante GfS e-Bar® ist ein Panikbeschlag aus Edelstahl. Sie 
wird in drei verschiedenen Längen ausgeliefert und kann vor Ort indivi-
duell gekürzt und so jeder Tür optimal angepasst werden. Die Druck-
stange wird quer über die gesamte Türbreite montiert und entspricht so 
den gesetzlichen Bestimmungen, die eine Anbringung über mindestens 
60% der Türbreite vorschreiben. 
In der GfS e-Bar® werden alle für ein Notausgangssicherungssystem  
benötigten Funktionen, wie Hemmschwelle, Überwachung und Alarm, 
innovativ in einer Druckstange vereint. Dadurch werden zusätzliche Not-
ausgangssicherungssysteme weitgehend überflüssig. Um die Hemm-
schwelle gegen eine unbefugte Benutzung der Paniktür zu erhöhen,  
arbeitet die GfS e-Bar® mit Vor- und Hauptalarm).

Zertifiziert mit Assa Abloy, Fuhr, Geze, SysteQ, Wilka. Bitte senden Sie uns Ihre Schlossanfrage.

LEICHT ERKLÄRT
Wir haben zu diesem Thema einen Film  
für Sie gedreht. Einfach den Code scannen.

SCHNELL VERSTANDEN 

https://www.youtube.com/watch?v=Sf2_pGzK-G4
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2-flg Vollblatttüren mit Entfernungsmaß 72 mm

•	�Brandschutz
•	�Selbstverriegelnd
•	�Motorschlösser

2-flg Rohrrahmentüren mit Entfernungsmaß 92 mm

•	�Brandschutz
•	�Mehrpunktverriegelung
•	�Selbstverriegelnd
•	�Motorschlösser

1-flg Vollblatttüren mit Entfernungsmaß 72 mm

•	�Brandschutz
•	�Mehrpunktverriegelung
•	�Selbstverriegelnd
•	�Motorschlösser

1-flg Rohrrahmentüren mit Entfernungsmaß 92 mm

•	�Brandschutz
•	�Mehrpunktverriegelung
•	�Selbstverriegelnd
•	�Motorschlösser

Mit der GfS e-Bar® können unterschiedliche Türtypen ausgestattet 
werden. Für zahlreiche Schlossserien liegen Zertifikate vor. Wir sind 
ständig bemüht, diesen Kreis zu erweitern. Da Schlösser mit unter-
schiedlichen Nussdrehwinkeln arbeiten, werden GfS e-Bars® mit ver-

schiedenen Nussdrehwinkeln produziert. Bitte geben Sie den ge-
wünschten Nussdrehwinkel an, oder teilen Sie uns die ge-
wünschte Schloss-Serie mit.

GfS e-Bar® – zertifizierte Schlosskonfigurationen

Zertifiziert mit Assa Abloy, Fuhr, Geze, SysteQ, Wilka. Bitte senden Sie uns Ihre Schlossanfrage.

DI
N EN 1634-1

DIN EN 1125ZERTIFIZIERT
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970/1130/1290

180/160/160 mm kürzbar
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Befestigungsachse

9

GfS e-Bar® – Produktprogramm

Aufkleber Art.-Nr.

Aufkleber mit Bedienungshinweis für mechanische GfS e-Bar®, 400 x 35 mm, selbstklebend 770 734

ZUM ÖFFNEN DRÜCKENwww.gfs-online.com www.gfs-online.com

GfS e-Bar® mechanisch
Dieses Modell ist eine reine Druckstange ohne zusätzliche Kontakte. 
Die GfS e-Bar® wird in drei verschiedenen Längen ausgeliefert, 
die individuell gekürzt und jeder Tür optimal angepasst werden 
können. 
1 Bedienpiktogramm für die Tür ist im Lieferumfang enthalten.

Länge in mm Kürzbar um (mm) Art.-Nr.

970 180 700 700

1130 160 700 703

1290 160 700 705

GfS e-Bar® mechanisch mit potentialfreiem Kontakt
Dieses Modell ist eine Druckstange mit zusätzlichem potentialfreien 
Kontakt zur Auswertung des Positionsstandes der Paniktür. 
Sie gibt ein Signal im Moment der Auslösung, das verstummt, sobald 
die Tür wieder geschlossen ist. Lieferbar in drei Längen. 
1 Bedienpiktogramm für die Tür ist im Lieferumfang enthalten.

Länge in mm Kürzbar um (mm) Art.-Nr.

970 180 700 710

1130 160 700 713

1290 160 700 715

https://www.gfs-online.com/Aufkleber-fuer-Panikstangen-ZUM-OEFFNEN-DRUECKEN-400-x-35-mm/770734
https://www.gfs-online.com/GfS-e-Bar-mechanisch-ohne-Alarmfunktion-Laenge-970-mm/700700
https://www.gfs-online.com/GfS-e-Bar-mechanisch-ohne-Alarmfunktion-Laenge-970-mm/700703
https://www.gfs-online.com/GfS-e-Bar-mechanisch-ohne-Alarmfunktion-Laenge-1290-mm/700705
https://www.gfs-online.com/GfS-e-Bar-mechanisch-mit-potentialfreiem-Kontakt/700710
https://www.gfs-online.com/GfS-e-Bar-mechanisch-mit-potentialfreiem-Kontakt/700713
https://www.gfs-online.com/GfS-e-Bar-mechanisch-mit-potentialfreiem-Kontakt/700715
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MODBUS®

Software Art.-Nr.

ModBus Protokoll für GfS Produkte mit RS-485 Schnittstelle. 
Adressierung von bis zu 31 (GFS-) Fluchtwegsteuerungen durch einen Master (Anzeige- und Bedienpaneel) 
zur Realisierung vernetzter, intelligenter Fluchtweglösungen.

799 015

970/1130/1290
180/160/160 mm kürzbar

NOTAUSGANG ALARMGESICHERT

Befestigungsachse 1515

6.5
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0

71
.3

84
.7

GfS e-Bar® mechatronisch mit Batterie- oder externer Stromversorgung
Dieses Modell kann entweder mit einer 9 V-Batterie inkl. integrierter Batterieüberwachung 
oder über ein Netzteil betrieben werden. Die Batterieüberwachung kontrolliert alle zehn 
Stunden die Spannung. Sinkt die Spannung unter 7 V, ertönt alle 60 Sekunden ein kurzes 
akustisches Signal. Die Batterie muss dann getauscht werden. Im Verschlusszustand wird 
das Display nicht dauerhaft grün hinterleuchtet (Stromsparmodus), sondern� erscheint bei 
Nichtbetätigen weiß. Sobald eine Netzspannung (10–30 V/DC) angeschlossen wird, stellt 
die �intelligente Steuerelektronik um und der Stromsparmodus des Batteriebetriebs wird 
abgeschaltet (Anschlusskabel erforderlich: Art.-Nr. 770 719). Das Display wird nun dauer-
haft grün hinterleuchtet.
Lieferumfang
1x 9 V-Batterie
1x Profilhalbzylinder
2x Schlüssel
1x Aufkleber für das Display
1x Aufkleber für den Schlüsselschalter
1x Bedienpiktogramm für die Tür

Länge in mm Kürzbar um Art.-Nr.

970 mm 180 mm 700 730

1130 mm 160 mm 700 733

1290 mm 160 mm 700 735

Netzteil 901 366

Anschlusskabel 770 719

GfS e-Bar® mechatronisch mit externer Stromversorgung und Notschalter
Die Spannungsversorgung erfolgt über das in die FWS-02 integrierte 10–30 V DC-Netzteil 
(Anschlusskabel erforderlich: Art.-Nr.: 770 719). Zur Türüberwachung wird der �Einsatz eines 
Reed-Kontaktes empfohlen. 
Lieferumfang
1x integrierte Notschaltereinheit
1x Profilhalbzylinder
2x Schlüssel
1x Aufkleber für das Display
1x Aufkleber für den Schlüsselschalter
1x Bedienpiktogramm für die Tür

Länge in mm Kürzbar um Art.-Nr.

970 mm 180 mm 700 740

1130 mm 160 mm 700 743

1290 mm 160 mm 700 745

Fluchtwegsteuerung FWS 02 771 544

Anschlusskabel 770 719

MODBUS®

MODBUS®

https://www.gfs-online.com/ModBus-Sofware-fuer-GfS-Produkte-mit-RS-485-Schnittstelle-Adressierung-von-bis-zu-31/799015
https://www.gfs-online.com/GfS-e-Bar-mechatronisch-mit-Batterie-oder-externer-Stromversorgung/700730
https://www.gfs-online.com/GfS-e-Bar-mechatronisch-mit-Batterie-oder-externer-Stromversorgung/700733
https://www.gfs-online.com/GfS-e-Bar-mechatronisch-mit-Batterie-oder-externer-Stromversorgung/700735
https://www.gfs-online.com/Spannungsversorgung-NT-1-230-VAC-10-Hz/901366
https://www.gfs-online.com/Anschlusskabel-fuer-GfS-e-Bar-mechatronisch-Laenge-10-m-12-polig-LiYY-12x-0-14/770719
https://www.gfs-online.com/GfS-e-Bar-mechatronisch-mit-externer-Stromversorgung-und-Notschalter/700740
https://www.gfs-online.com/GfS-e-Bar-mechatronisch-mit-externer-Stromversorgung-und-Notschalter/700743
https://www.gfs-online.com/GfS-e-Bar-mechatronisch-mit-externer-Stromversorgung-und-Notschalter/700745
https://www.gfs-online.com/GfS-Fluchtwegsteuerung-FWS-02-mit-MPA-Zulassung-fuer-Notausgangstueren/771544
https://www.gfs-online.com/Anschlusskabel-fuer-GfS-e-Bar-mechatronisch-Laenge-10-m-12-polig-LiYY-12x-0-14/770719
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GfS e-Bar® – Zubehör

Reed-Türkontakt Art.-Nr.

�Aufschraub-Montage
•	� Typ A (Schließer)
•	� zur Öffnungsüberwachung
•	� mit Sabotagelinie
•	� inkl. 2 m Kabel
•	� Farbe: weiß

930 210

Anschlusskabel Art.-Nr.

•	� 10 m, 
•	� 12-adrig, 
•	� 12 x 0,14 LIYY 
•	� mit 12-poligem,  

beschriftetem  
Steckverbinder

770 719

Abdeckblech für Schraubenlöcher Art.-Nr.

•	� bei Montage auf Holztüren, 
•	� inkl. 4 Schrauben

770 713

Ablängwerkzeug Art.-Nr.

•	� zum Kürzen der GfS e-Bar®

770 712

Unterputznetzteil Art.-Nr.

•	�in: 230 V AC 
out: 12 V DC

•	�0,5 A
•	50 x 52 x 25 mm

700 006

Externe Stromversorgung (Netzteil) Art.-Nr.

•	�für Türwächter mit 
Anschlussmöglichkeit von 
zusätzlichen akustischen 
Signalgebern 

•	�max. 8 Türwächter 
•	�in: 230 V AC
•	�110 x 190 x 70 mm

12 V/DC 901 366

Reed-Türkontakt Art.-Nr.

�Einlass-Montage
•	� Typ A (Schließer)
•	� zur Öffnungsüberwachung
•	� mit Sabotagelinie
•	� inkl. 2 m Kabel
•	� Farbe: weiß

930 110

GfS Touch-Codetastatur AP Art.-Nr.

•	� RAL9006
•	� 76 x 76 x 11 mm
•	� LED-Beleuchtung
•	� Glasoberfläche
•	� 12–24 V/DC, 30mA
•	� IP 67
•	� 1 Relaisausgang Schließer/Öffner
•	� Impulslänge: 1–9 Sekunden
•	� Bis zu 6-stelliger Öffnungscode

210 700

NEU

https://www.gfs-online.com/GfS-Reed-Tuerkontakt-Aufschraub-Montage/930210
https://www.gfs-online.com/Anschlusskabel-fuer-GfS-e-Bar-mechatronisch-Laenge-10-m-12-polig-LiYY-12x-0-14/770719
https://www.gfs-online.com/GfS-e-Bar-Abdeckblech-fuer-Schraubenloecher-bei-der-Montage-an-Vollblatttueren/770713
https://www.gfs-online.com/GfS-e-Bar-Ablaengwerkzeug/770712
https://www.gfs-online.com/GfS-Unterputz-Netzteil-230-V-In-12-V-Out-fuer-Unterputz-Schalterdose/700006
https://www.gfs-online.com/Spannungsversorgung-NT-1-230-VAC-10-Hz/901366
https://www.gfs-online.com/GfS-Reed-Tuerkontakt-Einlass-Montage/930110
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GfS e-Cover®
Der unsachgemäße Gebrauch von Handmeldern stellt ein weitverbrei-
tetes Problem in Bildungseinrichtungen, Heimen, Jugendherbergen und 
ähnlichen Orten dar. Die Konsequenzen eines Fehlalarms gehen mit er-
heblichen, nicht nur finanziellen, Belastungen einher:
•	�Im Falle eines Fehlalarms müssen Feuerwehren dennoch umgehend 

ausrücken, wodurch sie für andere potenziell dringendere Einsätze 
nicht zur Verfügung stehen.

•	�Betriebsabläufe können während eines solchen Einsatzes möglicher-
weise für mehrere Stunden unterbrochen werden, was erhebliche 
Störungen mit sich bringt.

•	�Zusätzlich erhöhen wiederholte Fehlalarme das Risiko, dass im 
Ernstfall das Gebäude nicht rechtzeitig evakuiert wird.

Das GfS e-Cover® mit integriertem Öffnungsalarm reduziert die Wahr-
scheinlichkeit von Fehlalarmen und ist zudem äußerst robust und einfach 
zu installieren. Darüberhinaus findet sie in verschiedenen Einsatzbe-
reichen Anwendung, in denen versehentliche Alarmauslösungen häufig 
vorkommen, wie beispielsweise in Kantinen oder Sporthallen.
Des Weiteren bietet das GfS e-Cover® in Verbindung mit dem GfS 
Waterbloc® Schutz für im Außenbereich montierte Handmelder vor ein-
dringender Feuchtigkeit.

Überdehnung des Scharniers ist auch
bei Aufputzmontage nicht möglich.
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Robustes Gehäuse aus Polycarbonat

Für Handmelder bis 138 x 138 mm

Hohe Hemmschwelle dank Öffnungsalarm 

Integrierte Batterieüberwachung

Elegantes, kompaktes Design

Waterbloc Varianten

Auf- und Unterputzvariante in einem Gehäuse

LEICHT ERKLÄRT
Wir haben zu diesem Thema einen Film  
für Sie gedreht. Einfach den Code scannen.

SCHNELL VERSTANDEN 

https://youtu.be/xhCHhwAGCMM
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GfS e-Cover® – große Ausführung

GfS e-Cover® – weiss Art.-Nr.

•	�zur Abdeckung eines 
Handauslösetasters 
max. 138 x 138 mm

Lieferumfang 
•	�GfS e-Cover® weiß 

große Ausführung
•	�Befestigungsmaterial 
•	�Sicherungsstift für  

Reset (bei Alarmierung)
•	�9 V-Blockbatterie  

(bei Alarmierung)

BASIS 401 004

ALARM 411 004

GfS e-Cover® – gelb Art.-Nr.

•	�zur Abdeckung eines 
Handauslösetasters 
max. 138 x 138 mm

Lieferumfang 
•	�GfS e-Cover® gelb 

große Ausführung
•	�Befestigungsmaterial 
•	�Sicherungsstift für Service 

wie z.B. Batteriewechsel 
(Variante mit Alarm)

•	�9 V-Blockbatterie  
(Variante mit Alarm)

BASIS 401 003

ALARM 411 003

GfS e-Cover® – blau Art.-Nr.

•	�zur Abdeckung eines 
Handauslösetasters 
max. 138 x 138 mm

Lieferumfang 
•	�GfS e-Cover® blau 

große Ausführung
•	�Befestigungsmaterial 
•	�Sicherungsstift für Service 

wie z.B. Batteriewechsel 
(Variante mit Alarm)

•	�9 V-Blockbatterie  
(Variante mit Alarm)

BASIS 401 002

ALARM 411 002

GfS e-Cover® – rot Art.-Nr.

•	�zur Abdeckung eines 
Handauslösetasters 
max. 138 x 138 mm

Lieferumfang 
•	�GfS e-Cover® rot 

große Ausführung
•	�Befestigungsmaterial 
•	�Sicherungsstift für Service 

wie z.B. Batteriewechsel 
(Variante mit Alarm)

•	�9 V-Blockbatterie  
(Variante mit Alarm)

BASIS 401 001

ALARM 411 001

Bei Verwendung des Sicherungssets wird zusätzlich zur optischen Hemmschwelle (Öffnungsalarm)  
eine mechanische Hemmschwelle erzeugt, um Missbrauch wirkungsvoll zu unterbinden. 

FÜR MELDER:
BRANDALARM

FÜR MELDER:
GASALARM

FÜR MELDER:
AMOKALARM

FÜR MELDER:
HAUSALARM

https://www.gfs-online.com/GfS-e-Cover-zur-Abdeckung-eines-Handausloesetasters-gross-weiss/401004
https://www.gfs-online.com/GfS-e-Cover-zur-Abdeckung-eines-Handausloesetasters-gross-weiss/401004
https://www.gfs-online.com/GfS-e-Cover-zur-Abdeckung-eines-Handausloesetasters-gross-mit-Alarm-weiss/411004
https://www.gfs-online.com/GfS-e-Cover-zur-Abdeckung-eines-Handausloesetasters-gross-mit-Alarm-weiss/411004
https://www.gfs-online.com/GfS-e-Cover-zur-Abdeckung-eines-Handausloesetasters-gross-gelb/401003
https://www.gfs-online.com/GfS-e-Cover-zur-Abdeckung-eines-Handausloesetasters-gross-gelb/401003
https://www.gfs-online.com/GfS-e-Cover-gross-mit-Alarm-zur-Abdeckung-eines-Handausloesetasters-max-138-x138-mm-gelb/411003
https://www.gfs-online.com/GfS-e-Cover-gross-mit-Alarm-zur-Abdeckung-eines-Handausloesetasters-max-138-x138-mm-gelb/411003
https://www.gfs-online.com/GfS-e-Cover-gross-ohne-Alarm-zur-Abdeckung-eines-Handausloesetasters-max-138-x138-mm-rot/401001
https://www.gfs-online.com/GfS-e-Cover-gross-ohne-Alarm-zur-Abdeckung-eines-Handausloesetasters-max-138-x138-mm-rot/401001
https://www.gfs-online.com/GfS-e-Cover-zur-Abdeckung-eines-Handausloesetasters-gross-mit-Alarm-blau/411002
https://www.gfs-online.com/GfS-e-Cover-zur-Abdeckung-eines-Handausloesetasters-gross-mit-Alarm-blau/411002
https://www.gfs-online.com/GfS-e-Cover-gross-ohne-Alarm-zur-Abdeckung-eines-Handausloesetasters-max-138-x138-mm-rot/401001
https://www.gfs-online.com/GfS-e-Cover-gross-ohne-Alarm-zur-Abdeckung-eines-Handausloesetasters-max-138-x138-mm-rot/401001
https://www.gfs-online.com/GfS-e-Cover-gross-mit-Alarm-zur-Abdeckung-eines-Handausloesetasters-rotes-Kunststoffgehaeuse/411001
https://www.gfs-online.com/GfS-e-Cover-gross-mit-Alarm-zur-Abdeckung-eines-Handausloesetasters-rotes-Kunststoffgehaeuse/411001


88 GfS e-Cover® 89GfS e-Cover®

GfS e-Cover® – kleine Ausführung

GfS e-Cover® – rot Art.-Nr.

•	�zur Abdeckung eines 
Handauslösetasters 
max. 90 x 90 mm

•	�inkl. Befestigungsmaterial

Lieferumfang 
•	�GfS e-Cover® rot 

kleine Ausführung
•	�Befestigungsmaterial 
•	�Sicherungsstift für Service 

wie z.B. Batteriewechsel 
(Variante mit Alarm)

•	�9 V-Blockbatterie  
(Variante mit Alarm)

BASIS 400 001

ALARM 410 001

GfS e-Cover® – grün Art.-Nr.

•	�zur Abdeckung eines 
Handauslösetasters 
max. 90 x 90 mm

•	�inkl. Befestigungsmaterial

Lieferumfang 
•	�GfS e-Cover® grün 

kleine Ausführung
•	�Befestigungsmaterial 
•	�Sicherungsstift für Service 

wie z.B. Batteriewechsel 
(Variante mit Alarm)

•	�9 V-Blockbatterie  
(Variante mit Alarm)

BASIS 400 000

ALARM 410 000

https://www.gfs-online.com/GfS-e-Cover-zur-Abdeckung-eines-Handausloesetasters-klein-rot/400001
https://www.gfs-online.com/GfS-e-Cover-zur-Abdeckung-eines-Handausloesetasters-klein-rot/400001
https://www.gfs-online.com/GfS-e-Cover-zur-Abdeckung-eines-Handausloesetasters-klein-mit-Alarm-rot/410001
https://www.gfs-online.com/GfS-e-Cover-zur-Abdeckung-eines-Handausloesetasters-klein-mit-Alarm-rot/410001
https://www.gfs-online.com/GfS-e-Cover-zur-Abdeckung-eines-Handausloesetasters-klein/400000
https://www.gfs-online.com/GfS-e-Cover-zur-Abdeckung-eines-Handausloesetasters-klein/400000
https://www.gfs-online.com/GfS-e-Cover-zur-Abdeckung-eines-Handausloesetasters-klein-mit-Alarm-gruen/410000
https://www.gfs-online.com/GfS-e-Cover-zur-Abdeckung-eines-Handausloesetasters-klein-mit-Alarm-gruen/410000


88 GfS e-Cover® 89GfS e-Cover®

GfS e-Cover® – Abstandhalter 18 mm Art.-Nr.

•	�für e-Cover® 
große Ausführung 

400 007

GfS e-Cover® – Abstandhalter 32 mm Art.-Nr.

•	�für e-Cover® 
große Ausführung 

400 008

GfS e-Cover® – Abstandhalter 18 mm Art.-Nr.

•	�für e-Cover® 
kleine Ausführung 

400 004

GfS e-Cover® – Abstandhalter 32 mm Art.-Nr.

•	�für e-Cover® 
kleine Ausführung 

400 005

GfS e-Cover® – Abstandhalter 50 mm Art.-Nr.

•	�für e-Cover® 
kleine Ausführung 

400 006

GfS e-Cover® – Zubehör

https://www.gfs-online.com/Abstandhalter-fuer-GfS-e-Cover-gross-18-mm/400007
https://www.gfs-online.com/Abstandhalter-fuer-GfS-e-Cover-gross-32-mm/400008
https://www.gfs-online.com/Abstandhalter-fuer-GfS-e-Cover-klein-18-mm/400004
https://www.gfs-online.com/Abstandhalter-fuer-GfS-e-Cover-klein-32-mm/400005
https://www.gfs-online.com/Abstandhalter-fuer-GfS-e-Cover-klein-50-mm/400006
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GfS e-Cover® – Waterbloc® Art.-Nr.

•	�für e-Cover®  
mit Abstandhalter 
große Ausführung

400 010

GfS e-Cover® – Waterbloc® Art.-Nr.

•	�für e-Cover®  
mit Abstandhalter 
kleine Ausführung

400 011

Sicherungsset für GfS e-Cover® Art.-Nr.

1 Set = 10 Stück

400 400

Service Pin für GfS e-Cover® Art.-Nr.

1 Set = 5 Stück

400 401

GfS e-Cover® – Zubehör

https://www.gfs-online.com/Wasserstopp-Set-GfS-e-Cover-gross-2-Dichtungen/400010
https://www.gfs-online.com/Wasserstopp-Set-GfS-e-Cover-klein-2-Dichtungen/400011
https://www.gfs-online.com/Sicherungsset-fuer-die-GfS-e-Cover-1-Set-10-Stueck/400400
https://www.gfs-online.com/Service-Pin-fuer-GfS-e-Cover-1-Set-5-Stueck/400401


GfS FLUCHTTÜRHAUBEN



92 GfS Fluchttürhauben 93GfS Fluchttürhauben

GfS Fluchttürhaube Typ E� Art.-Nr. 901 290

Lieferumfang 
•	�1x GfS Fluchttürhaube Typ E
•	�2x grüne Unterplatten
•	�6x rote Oberplatten 
•	�1x Piktogramm

Die GfS Fluchttürhaube Typ E eignet sich zur Absicherung von 
Treibriegeln bei Fenstern oder Türen mit schmalen Rahmen. 
Sie besteht aus widerstandsfähigem Macrolon, das beim Ab-
schlagen nicht zerplatzt, sodass die Haube wieder verwendet wer-
den kann. Im Gefahrenfall schlagen Sie die Haube ab, wodurch der 
Spezialverschluss abfällt und der Türgriff frei ist. 
Ein Piktogramm auf der Haube gibt den Benutzungshinweis.

Zubehör und Ersatzteile finden Sie ab Seite 98
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https://www.gfs-online.com/GfS-Fluchttuerhaube-Typ-E-wiederverwendbar-mt-Sollbruchstelle/901290
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GfS Fluchttürhaube Typ D2� Art.-Nr. 901 480

Zubehör und Ersatzteile finden Sie ab Seite 98

Lieferumfang 
•	�GfS Fluchttürhaube Typ D 2
•	�2x grüne Unterplatten
•	�6x rote Oberplatten 
•	�1x Piktogramm

Die GfS Fluchttürhaube Typ D 2 eignet sich zur Absicherung von 
Treibriegeln bei Fenstern oder Türen mit normalen Rahmen. 
Sie besteht aus widerstandsfähigem Macrolon, das beim Ab-
schlagen nicht zerplatzt, sodass die Haube wieder verwendet wer-
den kann. Im Gefahrenfall schlagen Sie die Haube ab, wodurch der 
Spezialverschluss abfällt und der Türgriff frei ist. 
Ein Piktogramm auf der Haube gibt den Benutzungshinweis.
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https://www.gfs-online.com/GfS-Fluchttuerhaube-Typ-D2-wiederverwendbar-mit-Sollbruchstelle/901480
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GfS Fluchttürhaube Typ K� Art.-Nr. 901 500 P1

Lieferumfang 
•	�1x GfS Fluchttürhaube Typ K
•	�2x grüne Unterplatten
•	�6x rote Oberplatten (Art.-Nr.: 951 292)
•	�1x Befestigungswinkel
•	�3x Endabschlüsse
•	�1x Piktogramm

Die GfS Fluchttürhaube Typ K eignet sich zur Sicherung von Tür-
klinken. Sie hat 4 verschiedene Befestigungsmöglichkeiten, sodass sie 
individuell für jede Türklinke verwendet werden kann. Sie besteht aus 
Macrolon, das nicht zerplatzt, sodass die Haube wieder verwendet 
werden kann. Im Gefahrenfall schlagen Sie die Haube ab, wodurch der 
Spezialverschluss abfällt und die Türklinke frei ist.
Ein Piktogramm auf der Haube gibt den Benutzungshinweis. Die GfS 
Fluchttürhaube Typ K kann auf verschiedene Weise befestigt werden. 
So kann für jede Tür eine geeignete Befestigungsmöglichkeit gefunden 
werden. 
Als Ein-Punkt-Befestigung: GfS Fluchttürhaube Typ K wird an einem 
Punkt befestigt. Vorzugsweise oberhalb der Klinke. Hierbei wird eine 
„hängende Montage“ vorgenommen. Die GfS Fluchttürhaube Typ K wird 
durch die innenliegenden Dornen der roten Oberplatte (Art.-Nr.: 951 292) 
stabil gehalten.
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Zubehör und Ersatzteile finden Sie ab Seite 98

https://www.gfs-online.com/GfS-Fluchttuerhaube-Typ-K-fuer-Tuerklinken-1-Punkt-Befestigung/901500P1
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GfS Fluchttürhaube Typ K� Art.-Nr. 901 500 

Lieferumfang 
•	�1x GfS Fluchttürhaube Typ K
•	�2x grüne Unterplatten
•	�6x rote Oberplatten (Art.-Nr.: 901 292)
•	�2x Befestigungswinkel
•	�2x Endabschlüsse
•	�1x Piktogramm

Die GfS Fluchttürhaube Typ K eignet sich zur Sicherung von Tür-
klinken. Sie hat 4 verschiedene Befestigungsmöglichkeiten, sodass sie 
individuell für jede Türklinke verwendet werden kann. Sie besteht aus 
Macrolon, das nicht zerplatzt, sodass die Haube wieder verwendet 
werden kann. Im Gefahrenfall schlagen Sie die Haube ab, wodurch der 
Spezialverschluss abfällt und die Türklinke frei ist. 
Ein Piktogramm auf der Haube gibt den Benutzungshinweis. Die GfS 
Fluchttürhaube Typ K kann auf verschiedene Weise befestigt werden.  
So kann für jede Tür eine geeignete Befestigungsmöglichkeit gefunden 
werden. 
Als Zwei-Punkt-Befestigung: Die GfS Fluchttürhaube Typ K wird an 
zwei Stellen befestigt. Etwa ober- und unterhalb der Klinke, oder auf 
dem Türblatt. Hierbei wird eine „gesteckte Montage“ vorgenommen. Die 
Laschen der Haube werden durch seitliche Führungen in den Oberplatten 
(Art.-Nr.: 901292) in ihrer Position gehalten.

73

99

10
0

198

195

188

10
0

215 3131

45 99 73 78 82

Zubehör und Ersatzteile finden Sie ab Seite 98

https://www.gfs-online.com/GfS-Fluchttuerhaube-Typ-K-fuer-Tuerklinken-2-Punkt-Befestigung/901500
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Die GfS Fluchttürhaube Typ S eignet sich zur Absicherung von 
versenkten Sporthallenbeschlägen und paßt über alle gängigen 
Beschlagtypen, wie FSB, Orgo und Hagri. Sie ist DIN links und DIN 
rechts verwendbar. Dank des festen Macrolon-Kunststoffes, der beim 
Abschlagen nicht zerplatzt, lässt sie sich wiederverwenden. Im 
Gefahrenfall reißen Sie die Haube ab, wodurch der Spezialverschluss 
abfällt und der Türgriff frei ist. Ein Piktogramm auf der Haube gibt den 
Benutzungshinweis.

Lieferumfang 
•	�1x GfS Fluchttürhaube Typ S
•	�2x grüne Unterplatten
•	�6x rote Oberplatten 
•	�1x Piktogramm

GfS Fluchttürhaube Typ S� Art.-Nr. 901 300

50 42

78

210
206
158
110

30
22

32
32 32

32

25
0

24
6

25
0

23
4

15
9

Zubehör und Ersatzteile finden Sie ab Seite 98

https://www.gfs-online.com/GfS-Fluchttuerhaube-Typ-S-wiederverwendbar-mt-Sollbruchstelle/901300
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Die GfS Fluchttürhaube Typ F eignet sich zum Sichern von Knauf-
zylindern mit einer Knaufhöhe von maximal 48 mm. Sie besteht 
aus festem Macrolon, das beim Abschlagen nicht zerplatzt, sodass die 
Haube wieder verwendet werden kann. Im Gefahrenfall schlagen Sie 
die Haube ab, wodurch der Spezialverschluss abfällt und der Knauf frei 
ist. Ein Piktogramm auf der Haube gibt den Benutzungshinweis.

GfS Fluchttürhaube Typ F� Art.-Nr. 901 240

Lieferumfang 
•	GfS Fluchttürhaube Typ F
•	�2x grüne Unterplatten
•	�6 rote Oberplatten 
•	�1 Piktogramm

48

61

15

9

30 3065

125

42

Sonderlösungen für 
Ein-Laschenbefestigung 

bei Platzmangel möglich. 
Fragen Sie uns.

Zubehör und Ersatzteile finden Sie ab Seite 98

https://www.gfs-online.com/GfS-Fluchttuerhaube-Typ-F-wiederverwendbar-mit-Sollbruchstelle/901240
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GfS Fluchttürhauben  – Ersatzteile und Zubehör

Ersatzhaube Typ D 2 Art.-Nr.

•	�inkl. Piktogramm
•	361 x 80 x 72 mm

901 481

Ersatzhaube Typ K Art.-Nr.

•	�inkl. Piktogramm 
•	2x Befestigungswinkel  
•	3x Endabschlüsse  
•	215 x 99 x 100 mm

901 501

Ersatzhaube Typ F Art.-Nr.

•	�inkl. Piktogramm
•	125 x 65 x 48 mm

901 241

Ersatz-Befestigungset Art.-Nr.

für GfS Fluchttürhaube Typ K
•	�2 Befestigungswinkel
•	�3 Endabschlüsse

901 502

Ersatzhaube Typ S Art.-Nr.

•	�inkl. Piktogramm 
•	314 x 210 x 50 mm

901 301

Ersatzhaube Typ E Art.-Nr.

•	�inkl. Piktogramm
•	330 x 65 x 90 mm

901 291

https://www.gfs-online.com/GfS-Fluchttuerhaube-Typ-D2-Ersatzhaube/901481
https://www.gfs-online.com/GfS-Fluchttuerhaube-Typ-K-Ersatzhaube/901501
https://www.gfs-online.com/GfS-Fluchttuerhaube-Typ-F-Ersatzhaube/901241
https://www.gfs-online.com/Ersatzbefestigungsset-fuer-GfS-Fluchtuerhaube-Typ-K/901502
https://www.gfs-online.com/GfS-Fluchttuerhaube-Typ-S-Ersatzhaube/901301
https://www.gfs-online.com/GfS-Fluchttuerhaube-Typ-E-Ersatzhaube/901291
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GfS-Kastenschloss für GfS Fluchttürhaube Art.-Nr.

Typ D2, E, F, K 
•	�Das GfS-Kastenschloss  

ermöglicht es, den Notausgang 
zu begehen, ohne die roten 
Oberplatten zu zerstören

•	73 x 110 x 40 mm

ohne Zylinder, für bauseitigen Profilhalbzylinder 901 295

mit Profilhalbzylinder, mit 2 Schlüsseln 901 296

Montagewinkel für GfS Fluchttürhaube Art.-Nr.

30

65

32

für GfS Fluchttürhaube Typ D2, E 
•	�zur Befestigung der Hauben 

D2 und E an Türen mit  
auftragenden Schubstangen

•	�Set = 2 Stück
•	�in grün (RAL 6029)

901 490

Vorhangschloss Art.-Nr.

Symbolbild

•	�für Fluchttürhaubenöffner
•	�mit 2 Schlüsseln

verschiedenschließend 901 252

gleichschließend 901 262

Ersatzoberplatten für GfS Fluchttürhaube Art.-Nr.

Typ D2, E, F, K, S
•	�Sollbruchstelle außen liegend
•	�für Mehrpunktbefestigung
•	�33 x 65 x 5 mm
•	�Set = 6 Stück

901 292

Ersatzoberplatten für GfS Fluchttürhaube Art.-Nr.

Typ K bei 1-Punkt-Befestigung
•	�Sollbruchstelle innen liegend
•	�33 x 65 x 5 mm
•	�Set = 6 Stück

951 292

Ersatzunterplatten Art.-Nr.

Grüne Unterplatte für  
alle GfS Fluchttürhauben 
•	�Set = 2 Stück
•	�33 x 65 x 10 mm

901 294

Spezial-Montageset Art.-Nr.

für GfS Fluchttürhaube  
Typ D2, E, F, K, S 
•	�für bohrlochfreie Montage an 

allen Türarten, auch zugelassen 
für Brandschutztüren

•	�inkl. Klebepad
•	65 x 33 x 3 mm

901 677

Fluchttürhaubenöffner für GfS Fluchttürhaube Art.-Nr.

Typ D2, E, F, K
•	�ermöglicht das Entfernen der 

Haube, ohne die roten Oberplatte  
zu zerstören

•	�ohne Vorhängeschloss

901 298

Ersatz-Piktogramm Art.-Nr.

für GfS Fluchttürhaube 
Typ D2, E, F, K
•	�in grün

901 504

Ersatz-Piktogramm Art.-Nr.

für GfS Fluchttürhaube Typ S
•	�in grün

901 353

https://www.gfs-online.com/GfS-Kastenschloss-fuer-GfS-Fluchttuerhauben-Typ-E-F-D2/901295
https://www.gfs-online.com/GfS-Kastenschloss-fuer-GfS-Fluchttuerhauben-Typ-E-F-D2/901296
https://www.gfs-online.com/Montagewinkel-fuer-Fluchttuerhauben/901490
https://www.gfs-online.com/Vorhangschloss-mit-2-Schluesseln-verschiedenschliessend/901252
https://www.gfs-online.com/Vorhangschloss-mit-2-Schluesseln-gleichschliessend/901262
https://www.gfs-online.com/Ersatz-Oberplatten-fuer-GfS-Fluchtuerhauben-Typ-E-F-S-K-D2/901292
https://www.gfs-online.com/Ersatzoberplatten-fuer-GfS-Fluchttuerhaube-Typ-K-1-Punkt-Befestigung/951292
https://www.gfs-online.com/Gruene-Unterplatte-zur-Befestigung-der-GfS-Fluchttuerhauben-Typ-E-F-S-D2-K/901294
https://www.gfs-online.com/Spezialmontageset-zum-Kleben-von-GfS-Fluchttuerhauben-an-Brandschutztueren/901677
https://www.gfs-online.com/GfS-Fluchttuerhaubenoeffner-fuer-GfS-Flucttuerhauben-Typ-E-D2-F-K-S/901298
http://901 504
https://www.gfs-online.com/Ersatzpiktogramm-GfS-Fluchttuerhaube-Typ-S-in-gruen/901353
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GfS-Haubenwächter� Art.-Nr. 960 910

GfS Haubenwächter Art.-Nr.

Der batteriebetriebene GfS Haubenwächter ist kabellos und als 
funktionsfertiges Komplettgerät leicht zu installieren.
Die Montage erfolgt an der oberen oder unteren Befestigungslasche 
der GfS Fluchttürhaube. In die Befestigungslasche der Haube wird die 
mitgelieferte Magnetfolie eingeklebt. Diese Magnetfolie schaltet einen 
Reed-Kontakt im Haubenwächter. Das Gerät kann jetzt über den einge-
bauten Schlüsselschalter betriebsbereit geschaltet werden.
Beim Abschlagen der Haube gibt der Reed-Kontakt frei und es ertönt 
ein akustischer Alarm (95 dB/1 m). Der Alarm kann nur mit dem 
Geräteschlüssel abgeschaltet werden. 
Mit Hilfe eines zusätzlichen potentialfreien Wechslers mit Fremdein-
speisungsklemme und bei Verkabelung des Gerätes, kann der Alarm 
z. B. auf das GfS SMARTDisplay® beim Pförtner/Wachpersonal weiter-
geleitet werden.

Lieferumfang 
•	�1x Haubenwächter mit eingebautem PHZ
•	�2x Schlüssel
•	�1x rote Ersatzoberplatten 
•	�1x 9 V-Blockbatterie
•	�1x Magnetfolie

batteriebetrieben 960 910

mit Funk-Weiterleitung 970 910

Hier herunterladen 
und ausdrucken

Umrüstung für Haubenwächter Art.-Nr.

•	�potentialfreier Kontakt und 
Fremdeinspeisungsklemme

901 580

Ersatz-Magnetfolie Art.-Nr.

•	�für DEXCON® an Druckstangen

960 310

Zertifikate 

http://960 910
https://www.gfs-online.com/GfS-Fluchttuerhauben-Waechter-mit-Funkweiterleitung-PHZ-eingebaut-komplett-wahlweise-fuer-Haube-D2-E-K-oder-F/970910
https://www.gfs-online.com/Fluchtwegsicherung/GfS-Fluchttuerhauben/Informationen/
https://www.gfs-online.com/Magnetfolie-fuer-GfS-Dexcon-an-Druckstangen-und-GfS-Haubenwaechter/960310
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Immer hochwertigere Sicherungssysteme schützen Objekte und Eigen-
tum. Ein Schlüsseldepot fügt sich in dieses Sicherungssystem ein und 
gewährt z.B. Einsatzkräften von Feuerwehr und Polizei im Notfall un-
gehinderten Zutritt. Es wird dabei immer wichtiger, unterschiedlichen 
Personen aus betriebstechnischen Gründen auch außerhalb der Ge-
schäftszeiten (z.B. Reinigungs- und Wachpersonal, Hausmeister etc.) 
den kontrollierten Zugang zu ermöglichen. 

Die Schlüsseldepots werden aus rostfreiem Edelstahl gefertigt und 
sind hauptsächlich für den Einsatz im Außenmauerwerk vorgesehen. 
Sie eignen sich aber auch für den Innenbereich. Das Schlüsseldepot ist 
eine unkomplizierte Lösung, erhöht die Sicherheit und lässt Sie noch 
einfacher und sehr viel wirtschaftlicher organisieren. Es müssen kaum 
Firmenschlüssel herausgegeben werden, sondern nur noch Schlüssel 
für das Depot.

Schlüsseldepots

SchlüsselDepot K3 Art.-Nr.

•	�Maße: 80 x 125 x 75 mm
•	�aP- oder uP-Montage 
•	�aus 3 mm rostfreiem Edelstahl
•	�vorgerichtet für bauseitigen Profilhalbzylinder (30 mm)
•	�8-fach verstellbare Schließnase
•	�Türstärke 3 mm
•	�Gewicht: 1 kg

600 000

SchlüsselDepot K5 Art.-Nr.

•	�Maße: 90 x 150 x 90 mm (H x B x T)
•	�Depot aus Edelstahl
•	�Türstärke 5 mm
•	�für Aufputz- als auch Unterputz-Montage
•	�für die Hinterlegung eines Objektschlüssels
•	�vorgerichtet für Profilzylinder 
•	�mit Kastenschloss
•	�Gewicht: 2,8 kg

600 006

SchlüsselSafe PZ Aufputz Art.-Nr.

•	�Einsatzgebiete: z.B. Wachdienstkontrolle, Notfallzu-
gang, Nachtanlieferung, Dienstleisterkontrolle etc. 

•	�inkl. Montageplatte zur Wandmontage
•	�vorgerichtet für bauseitigen Profilhalbzylinder (30 mm)
•	�Gehäuse und Montageplatte: 5 mm Edelstahl
•	�Maße: 194 x 80 x 65 mm

600 150

https://www.gfs-online.com/Kruse-Schluesseltresor-3-mm-Aufputz-Montage-125-x-80-x-75-mm/600000
https://www.gfs-online.com/Kruse-Schluesseltresor-3-mm-Aufputz-Montage-125-x-80-x-75-mm/600000
https://www.gfs-online.com/Kruse-Schluesseltresor-K5-Auf-Unterputz-Montage-150-x-90-x-90-mm-2-8-kg/600006
https://www.gfs-online.com/Kruse-Schluesseltresor-K5-Auf-Unterputz-Montage-150-x-90-x-90-mm-2-8-kg/600006
https://www.gfs-online.com/Kruse-Dienstleistungssafe-vorgerichtet-fuer-Profilhalbzylinder/600150
https://www.gfs-online.com/Kruse-Dienstleistungssafe-vorgerichtet-fuer-Profilhalbzylinder/600150
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Schlüsseldepots

PZ SchlüsselSafe ARS Art.-Nr.

•	�robuster Schlüsselsafe aus Edelstahl
•	�mechanischer Verriegelung
•	�für die Montage in Wänden
•	�Zylindergehäuse Messing vernickelt
•	�mit Anbohrschutz
•	�vorgerichtet für 5-stiftigen Profil-Halbzylinder (30 mm) 
•	�inkl. zusätzlichem Ausreißschutz
•	�Anwendbar gem. DIN 14675 als FSD Klasse 1
•	�Optional mit Zylinderüberwachung
•	�Rohrkorpus Ø: 51 mm x 147 mm
•	�Max. Länge Schlüssel: 65 mm
•	�Gewicht: 1,2 kg
•	�Zylinderlänge: 30 mm 600 295

SchlüsselSafe mit Codeschloss Art.-Nr.

•	�robuster Schlüsselsafe aus Edelstahl
•	�mit Zugangscode ohne Safeschlüssel 
•	�inkl. Edelstahl-Putzblende mit Staubschutzscheibe
•	�4-stelliges Codeschloss aus lackiertem Druckguss
•	Ø 51 mm, Länge: 145 mm
•	�max. Länge der Schlüssel: 65 mm
•	�empfohlene Kernbohrung: 62 mm
•	für bis zu 5 Schlüssel 600 290

CODE SchlüsselSafe 70-plus Art.-Nr.

•	�Extra robuster Schlüsselsafe aus Edelstahl
•	�mit mechanischer Zahlencode-Verriegelung
•	�Sicherheitsmerkmale zur Manipulationsverhinderung
•	�Komfortable Öffnung mittels ausklappbarem Griffstück
•	�Über die Code-Verwischfunktion wird der eingestellte 

Code bei jeder Öffnungsdrehung automatisch verwischt 
und auf 0-0-0-0 gedreht.

•	�Der Code kann bei Bedarf geändert werden
•	�Rohrkorpus Ø: 73 mm x 172 mm
•	�Max. Länge Schlüssel: 100 mm
•	�Gewicht: 1,1 kg 600 291

PZ SchlüsselSafe light Art.-Nr.

•	�Robuster Schlüsselsafe aus Edelstahl 
•	�mit mechanischer Verriegelung
•	�für die Montage in Wänden
•	�Zylindergehäuse Messing vernickelt
•	�mit zusätzlichem Anbohrschutz
•	�vorgerichtet für 5-stiftigen Profil-Halbzylinder  

(30 mm/35 mm) mit 8-fach verstellbarem Schließhebel
•	�Anwendbar gem. DIN 14675 als FSD Klasse 1
•	�Optional mit Zylinderüberwachung
•	�Rohrkorpus Ø: 51 mm x 135 mm
•	�Max. Länge Schlüssel: 65 mm
•	�Gewicht: 1 kg

Zylinderlänge: 35 mm 600 060 Zylinderlänge: 30 mm 600 100

https://www.gfs-online.com/Kruse-SchluesselSafe-mit-Ausreissschutz-vorgerichtet-fuer-PHZ/600295
https://www.gfs-online.com/Kruse-SchluesselSafe-mit-Ausreissschutz-vorgerichtet-fuer-PHZ/600295
https://www.gfs-online.com/Kruse-Schluesselsafe-mit-4-stelligem-Zahlencode-mit-Putzblende-und-Staubschutzscheibe/600290
https://www.gfs-online.com/Kruse-Schluesselsafe-mit-4-stelligem-Zahlencode-mit-Putzblende-und-Staubschutzscheibe/600290
https://www.gfs-online.com/Kruse-SchluesselSafe-Code-70-plus-mech.-Zahlencoder-Verriegelung/600291
https://www.gfs-online.com/Kruse-SchluesselSafe-Code-70-plus-mech.-Zahlencoder-Verriegelung/600291
https://www.gfs-online.com/Kruse-SchluesselSafe-Light-fuer-PHZ-35-mm/600060
https://www.gfs-online.com/Kruse-SchluesselSafe-light-vorgerichtet-PHZ-30-mm/600100
https://www.gfs-online.com/Kruse-SchluesselSafe-Light-fuer-PHZ-35-mm/600060
https://www.gfs-online.com/Kruse-SchluesselSafe-light-vorgerichtet-PHZ-30-mm/600100
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Schlüsselrohrdepot speziell für Zaun- und Torbau Art.-Nr.

•	�Schlüsselsafe aus Edelstahl mit mechanischer 
Verriegelung

•	�Montage/Demontage nur im geöffneten Zustand, mittels 
vandalismusgeschützter Aufputz Flanschbefestigung

•	�Optimal zur Montage auf Hohlträgern/-wänden –  
speziell für den Zaunbau

•	�Zylindergehäuse Messing vernickelt mit Anbohrschutz, 
vorgerichtet für 5-stiftigen PHZ (30 mm) mit 8-fach  
verstellbarem Schließhebel.

•	�Anwendbar gem. DIN 14675 als FSD Klasse 1
•	�Rohrkorpus Ø: 51 mm x 92 mm
•	�Ellipse: 130 x 85 mm (H x B)
•	�Max. Länge Schlüssel: 65 mm
•	�Gewicht: 1,5 kg 600 120

Putzblende Ø 70 mm Art.-Nr.

Symbolfoto

passend  für
Art.-Nr.: 600 296
Art.-Nr.: 600 291

600 123

Putzblende Ø 50 mm Art.-Nr.

Symbolfoto

passend  für
Art.-Nr.: 600 060
Art.-Nr.: 600 100
Art.-Nr.: 600 295

600 102

Putzblende mit Staubschutzscheibe Ø 70 mm Art.-Nr.

Symbolfoto

passend  für
Art.-Nr.: 600 296
Art.-Nr.: 600 291

600 124

Putzblende mit Staubschutzscheibe Ø 50 mm Art.-Nr.

Symbolfoto

passend  für
Art.-Nr.: 600 060
Art.-Nr.: 600 100
Art.-Nr.: 600 295

600 061

SchlüsselSafe im EC-Kartenformat Art.-Nr.

•	�zur Hinterlegung z.B. von Scheckkarten
•	�mit großem Wanneneinsatz 
•	�inkl. Edelstahl-Putzblende mit Staubschutzscheibe
•	�vorgerichtet für bauseitigen 5-stiftigen 

Profilhalbzylinder
•	�8-fach verstellbare Schließnase
•	�Gehäuse: Messing vernickelt
•	�mit mechanischem Anbohrschutz
•	�Zylinderrohr aus Edelstahl
•	Ø 70 mm, Länge: 185 mm
•	empfohlene Kernbohrung 78 mm 600 296

https://www.gfs-online.com/Kruse-Schluesselrohrdepot-fuer-Zaun-und-Torbau-Aufputz-und-Flanschbefestigung/600120
https://www.gfs-online.com/Kruse-Schluesselrohrdepot-fuer-Zaun-und-Torbau-Aufputz-und-Flanschbefestigung/600120
https://www.gfs-online.com/Putzblende-zum-Abdecken-der-Mauerfuge-des-SchluesselSafe-oe-70mm/600123
https://www.gfs-online.com/Kruse-Putzblende-fuer-Schluesselrohrdepots/600102
https://www.gfs-online.com/Kruse-Schluesselsafe-Putzblende-Staubschutz-oe-70-Putzblende-zum-Abdecken-der-Mauerfugem-Aussen-95mm/600124
https://www.gfs-online.com/Putzblende-mit-Staubschutzscheibe-fuer-Profilhalbzylinder-SchluesselSafe/600061
https://www.gfs-online.com/Kruse-Schluesselsafe-im-Kartenformat-vorgerichtet-fuer-Profilhalbzylinder/600296
https://www.gfs-online.com/Kruse-Schluesselsafe-im-Kartenformat-vorgerichtet-fuer-Profilhalbzylinder/600296
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Pfeil Laufrichtung Etagenwechsel

geradeaus gehen; durch die Tür gehen aufwärts gehen

— abwärts gehen

nach rechts gehen —

nach links gehen —

nach schräg links gehen aufwärts nach links gehen

nach schräg rechts gehen aufwärts nach rechts gehen

— abwärts nach rechts gehen

— abwärts nach links gehen

Rettungsschilder gemäß ASR A 1.3 und ISO 7010

Notausstieg mit Fluchtleiter, links

ISO 7010, ASR A 1.3 – E 016 links

B x H/mm Material Art.-Nr.

200 x 200
AL 155 814

FL 155 815

Notausstieg mit Fluchtleiter, rechts

ISO 7010, ASR A 1.3 – E 016 rechts

B x H/mm Material Art.-Nr.

200 x 200
AL 155 816

FL 155 817

Notausstieg

ISO 7010, DIN 4844 – DE 019

B x H/mm Material Art.-Nr.

150 x 150 FL 155 820

200 x 200
AL 155 821

FL 155 822

Richtungspfeil hoch/runter

ISO 3864 Typ D

B x H/mm Material Art.-Nr.

150 x 150
AL 154 495

FL 154 496

200 x 200
AL 154 497

FL 154 470

Richtungspfeil rechts/links

ISO 3864 Typ D

B x H/mm Material Art.-Nr.

150 x 150
AL 154 491

FL 154 492

200 x 200
AL 154 494

FL 154 467

Erste Hilfe

ISO 7010, ASR A 1.3 – E003

B x H/mm Material Art.-Nr.

150 x 150 
AL 155 970

FL 155 971

200 x 200
AL 155 973

FL 155 972

Rettungsweg, links	

ISO 7010, ASR A 1.3 – E 001

B x H/mm Material Art.-Nr.

150 x 150
AL 154 828

FL 154 829

200 x 200
AL 154 825

FL 154 824
Krankentrage

ISO 7010, ASR A 1.3 – E 013

B x H/mm Material Art.-Nr.

150 x 150
AL 155 803

FL 155 800

200 x 200
AL 155 804

FL 155 802

Rettungsweg, rechts

ISO 7010, ASR A 1.3 – E 002

B x H/mm Material Art.-Nr.

150 x 150
AL 154 523

FL 154 524

200 x 200
AL 154 526

FL 154 525

Notruftelefon

ISO 7010, ASR A 1.3 – E 004

B x H/mm Material Art.-Nr.

150 x 150
AL 152 043

FL 152 044

200 x 200
AL 152 046

FL 152 045

https://www.gfs-online.com/Rettungsschild-Notausstieg-mit-Fluchtleiter-links/155814
https://www.gfs-online.com/Rettungsschild-Notausstieg-mit-Fluchtleiter-links/155815
https://www.gfs-online.com/Rettungsschild-Notausstieg-mit-Fluchtleiter-rechts/155816
https://www.gfs-online.com/Rettungsschild-Notausstieg-mit-Fluchtleiter-rechts/155817
https://www.gfs-online.com/Rettungsschild-Notausstieg/155820
https://www.gfs-online.com/Rettungsschild-Notausstieg/155821
https://www.gfs-online.com/Rettungsschild-Notausstieg/155822
https://www.gfs-online.com/Rettungsschild-Richtungspfeil-hoch-runter/154495
https://www.gfs-online.com/Rettungsschild-Richtungspfeil-hoch-runter/154496
https://www.gfs-online.com/Rettungsschild-Richtungspfeil-hoch-runter/154497
https://www.gfs-online.com/Rettungsschild-Richtungspfeil-hoch-runter/154470
https://www.gfs-online.com/Rettungsschild-Richtungspfeil-rechts-links/154491
https://www.gfs-online.com/Rettungsschild-Richtungspfeil-rechts-links/154492
https://www.gfs-online.com/Rettungsschild-Richtungspfeil-rechts-links/154494
https://www.gfs-online.com/Rettungsschild-Richtungspfeil-rechts-links/154467
https://www.gfs-online.com/Rettungsschild-Erste-Hilfe/155970
https://www.gfs-online.com/Rettungsschild-Erste-Hilfe/155971
https://www.gfs-online.com/Rettungsschild-Erste-Hilfe/155973
https://www.gfs-online.com/Rettungsschild-Erste-Hilfe/155972
https://www.gfs-online.com/Rettungsschild-Rettungsweg-links-Folie-nachleuchtend-150-x-150-mm/154828
https://www.gfs-online.com/Rettungsschild-Rettungsweg-links-Folie-nachleuchtend-200-x-200-mm/154829
https://www.gfs-online.com/Rettungsschild-Rettungsweg-links-Folie-nachleuchtend-200-x-200-mm/154825
https://www.gfs-online.com/Rettungsschild-Rettungsweg-links-Folie-nachleuchtend-200-x-200-mm/154824
https://www.gfs-online.com/Rettungsschild-Krankentrage/155803
https://www.gfs-online.com/Rettungsschild-Krankentrage/155800
https://www.gfs-online.com/Rettungsschild-Krankentrage/155804
https://www.gfs-online.com/Rettungsschild-Krankentrage/155802
https://www.gfs-online.com/Rettungsschild-Rettungsweg-rechts/154523
https://www.gfs-online.com/Rettungsschild-Rettungsweg-rechts/154524
https://www.gfs-online.com/Rettungsschild-Rettungsweg-rechts/154526
https://www.gfs-online.com/Rettungsschild-Rettungsweg-rechts/154525
https://www.gfs-online.com/Rettungszeichen-Notruftelefon-Alu-nachleuchtend-150-x-150-mm/152043
https://www.gfs-online.com/Rettungsschild-Notruftelefon-Folie-nachleuchtend-150-x-150-mm/152044
https://www.gfs-online.com/Rettungszeichen-Notruftelefon-Alu-nachleuchtend-200-x-200-mm/152046
https://www.gfs-online.com/Rettungsschild-Notruftelefon-Folie-nachleuchtend-200-x-200-mm/152045
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Rettungsschilder gemäß ASR A 1.3 und ISO 7010

Rettungsweg, abwärts
Abwärts gehen.

ASR A 1.3 E 010 + E001

B x H/mm Material Art.-Nr.

300 x 150
AL 153 501

FL 153 514

400 x 200
AL 153 502

FL 153 503

Notausgang, aufwärts + geradeaus	
Geradeaus gehen. Durch die Tür gehen. Aufwärts gehen.

ASR A 1.3 E 010 + E001

B x H/mm Material Art.-Nr.

300 x 150
AL 153 509

FL 153 510

400 x 200
AL 153 540

FL 153 541

Rettungsweg, abwärts
Abwärts gehen.

ASR A 1.3 E 009 + E001

B x H/mm Material Art.-Nr.

300 x 150
AL 153 505

FL 153 516

400 x 200
AL 153 507

FL 153 508

Rettungsweg, rechts abwärts
Abwärts nach rechts gehen.

ASR A 1.3 E 010 + E002

B x H/mm Material Art.-Nr.

300 x 150
AL 153 610

FL 153 611

400 x 200
AL 153 612

FL 153 613

Rettungsweg, links aufwärts
Nach schräg links gehen. Aufwärts nach links gehen.

ASR A 1.3 E 009 + E002

B x H/mm Material Art.-Nr.

300 x 150
AL 153 626

FL 153 627

400 x 200
AL 153 628

FL 153 629

Sammelstelle	

ASR A 1.3 E 007

B x H/mm Material Art.-Nr.

400 x 400
AL 150 620

FL 150 621

600 x 600 AL 150 622

Notausgang, aufwärts + geradeaus
Geradeaus gehen. Durch die Tür gehen. Aufwärts gehen.

ASR A 1.3 E 009 + E001

B x H/mm Material Art.-Nr.

300 x 150
AL 153 542

FL 153 543

400 x 200
AL 153 544

FL 153 546

Rettungsweg, links abwärts
Abwärts nach links gehen.

ASR A 1.3 E 009 + E002

B x H/mm Material Art.-Nr.

300 x 150
AL 153 614

FL 153 615

400 x 200
AL 153 616

FL 153 617

Rettungsweg, links
Nach links gehen.

ASR A 1.3 E 009 + E001

B x H/mm Material Art.-Nr.

300 x 150
AL 153 534

FL 153 535

400 x 200
AL 153 538

FL 153 539

Rettungsweg, rechts aufwärts
Nach schräg rechts gehen. Aufwärts nach rechts gehen.

ASR A 1.3 E 010 + E002

B x H/mm Material Art.-Nr.

300 x 150
AL 153 618

FL 153 619

400 x 200
AL 153 624

FL 153 625

Rettungsweg, rechts	
Nach rechts gehen.

ASR A 1.3 E 010 + E001

B x H/mm Material Art.-Nr.

300 x 150
AL 153 530

FL 153 531

400 x 200
AL 153 532

FL 153 533

Extrem haftstarke Klebepads

Art.-Nr.

1 VE = 4 Stück
synthetischer Kautschuk
zur einfachen Montage 
von Kunststoff- oder 
Aluminiumschildern

150 000

AL = Alu nachleuchtend
FL = Folie selbstklebend nachleuchtend

https://www.gfs-online.com/Rettungsschild-ohne-mittlere-Lichtkante-Notausgang-rechts-Pfeil-unten/153501
https://www.gfs-online.com/Rettungsschild-ohne-mittlere-Lichtkante-Notausgang-rechts-Pfeil-unten/153514
https://www.gfs-online.com/Rettungsschild-ohne-mittlere-Lichtkante-Notausgang-rechts-Pfeil-unten/153502
https://www.gfs-online.com/Rettungsschild-ohne-mittlere-Lichtkante-Notausgang-rechts-Pfeil-unten/153503
https://www.gfs-online.com/Rettungsschild-ohne-mittlere-Lichtkante-Notausgang-rechts-Pfeil-oben/153509
https://www.gfs-online.com/Rettungsschild-ohne-mittlere-Lichtkante-Notausgang-rechts-Pfeil-oben/153510
https://www.gfs-online.com/Rettungsschild-ohne-mittlere-Lichtkante-Notausgang-rechts-Pfeil-oben/153540
https://www.gfs-online.com/Rettungsschild-ohne-mittlere-Lichtkante-Notausgang-rechts-Pfeil-oben/153541
https://www.gfs-online.com/Rettungsschild-Notausgang-abwaerts-Alu-nachleuchtend-300-x-150-mm/153505
https://www.gfs-online.com/Rettungsschild-Notausgang-abwaerts-Alu-nachleuchtend-300-x-150-mm/153516
https://www.gfs-online.com/Rettungsschild-Notausgang-abwaerts-Alu-nachleuchtend-300-x-150-mm/153507
https://www.gfs-online.com/Rettungsschild-Notausgang-abwaerts-Alu-nachleuchtend-400-x-200-mm/153508
https://www.gfs-online.com/Rettungsschild-ohne-mittlere-Lichtkante-Rettungsweg-rechts-abwaerts/153610
https://www.gfs-online.com/Rettungsschild-ohne-mittlere-Lichtkante-Rettungsweg-rechts-abwaerts/153611
https://www.gfs-online.com/Rettungsschild-ohne-mittlere-Lichtkante-Rettungsweg-rechts-abwaerts/153612
https://www.gfs-online.com/Rettungsschild-ohne-mittlere-Lichtkante-Rettungsweg-rechts-abwaerts/153613
https://www.gfs-online.com/Rettungsschild-ohne-mittlere-Lichtkante-Rettungsweg-links-aufwaerts/153626
https://www.gfs-online.com/Rettungsschild-ohne-mittlere-Lichtkante-Rettungsweg-links-aufwaerts/153627
https://www.gfs-online.com/Rettungsschild-ohne-mittlere-Lichtkante-Rettungsweg-links-aufwaerts/153628
https://www.gfs-online.com/Rettungsschild-ohne-mittlere-Lichtkante-Rettungsweg-links-aufwaerts/153629
https://www.gfs-online.com/Rettungsschild-Sammelstelle/150620
https://www.gfs-online.com/Rettungsschild-Sammelstelle/150621
https://www.gfs-online.com/Rettungsschild-Sammelstelle/150622
https://www.gfs-online.com/Rettungsschild-ohne-mittlere-Lichtkante-Notausgang-links-Pfeil-oben/153542
https://www.gfs-online.com/Rettungsschild-ohne-mittlere-Lichtkante-Notausgang-links-Pfeil-oben/153543
https://www.gfs-online.com/Rettungsschild-ohne-mittlere-Lichtkante-Notausgang-links-Pfeil-oben/153544
https://www.gfs-online.com/Rettungsschild-ohne-mittlere-Lichtkante-Notausgang-links-Pfeil-oben/153546
https://www.gfs-online.com/Rettungsschild-ohne-mittlere-Lichtkante-Rettungsweg-links-abwaerts/153614
https://www.gfs-online.com/Rettungsschild-ohne-mittlere-Lichtkante-Rettungsweg-links-abwaerts/153615
https://www.gfs-online.com/Rettungsschild-ohne-mittlere-Lichtkante-Rettungsweg-links-abwaerts/153616
https://www.gfs-online.com/Rettungsschild-ohne-mittlere-Lichtkante-Rettungsweg-links-abwaerts/153617
https://www.gfs-online.com/Rettungsschild-ohne-mittlere-Lichtkante-Rettungsweg-links/153534
https://www.gfs-online.com/Rettungsschild-ohne-mittlere-Lichtkante-Rettungsweg-links/153535
https://www.gfs-online.com/Rettungsschild-ohne-mittlere-Lichtkante-Rettungsweg-links/153538
https://www.gfs-online.com/Rettungsschild-ohne-mittlere-Lichtkante-Rettungsweg-links/153539
https://www.gfs-online.com/Rettungsschild-ohne-mittlere-Lichtkante-Rettungsweg-rechts-aufwaerts/153618
https://www.gfs-online.com/Rettungsschild-ohne-mittlere-Lichtkante-Rettungsweg-rechts-aufwaerts/153619
https://www.gfs-online.com/Rettungsschild-ohne-mittlere-Lichtkante-Rettungsweg-rechts-aufwaerts/153624
https://www.gfs-online.com/Rettungsschild-ohne-mittlere-Lichtkante-Rettungsweg-rechts-aufwaerts/153625
https://www.gfs-online.com/Rettungsschild-ohne-mittlere-Lichtkante-Rettungsweg-rechts/153530
https://www.gfs-online.com/Rettungsschild-ohne-mittlere-Lichtkante-Rettungsweg-rechts/153531
https://www.gfs-online.com/Rettungsschild-ohne-mittlere-Lichtkante-Rettungsweg-rechts/153532
https://www.gfs-online.com/Rettungsschild-ohne-mittlere-Lichtkante-Rettungsweg-rechts/153533
https://www.gfs-online.com/Extrem-haftstarke-Klebepads-zur-Montage-von-Schildern-1-VE-4-Pads/150000
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Winkel- und Fahnenschilder

Rettungsweg rechts/links

Fahnenschild, Wandmontage

B x H/mm Material Art.-Nr.

300 x 150 A-FL 109 410

400 x 200 A-FL 109 411

Notausgang

Fahnenschild, Deckenmontage

B x H/mm Material Art.-Nr.

300 x 150 A-FL 109 445

400 x 200 A-FL 109 446

Notausgang

Fahnenschild, Deckenmontage

B x H/mm Material Art.-Nr.

300 x 150 A-FL 109 406

400 x 200 A-FL 109 407

Rettungsweg rechts/links

Fahnenschild, Deckenmontage

B x H/mm Material Art.-Nr.

300 x 150 A-FL 109 415

400 x 200 A-FL 109 416

Rettungsweg rechts/links aufwärts

Fahnenschild, Deckenmontage

B x H/mm Material Art.-Nr.

300 x 150 A-FL 109 430

400 x 200 A-FL 109 431

Rettungsweg rechts/links abwärts

Fahnenschild, Deckenmontage

B x H/mm Material Art.-Nr.

300 x 150 A-FL 109 460

400 x 200 A-FL 109 461

Rettungsweg rechts/links

Winkelschild

B x H/mm Material Art.-Nr.

300 x 150 A-FL 109 400

400 x 200 A-FL 109 401

Rettungsweg rechts/links aufwärts

Winkelschild

B x H/mm Material Art.-Nr.

300 x 150 A-FL 109 420

400 x 200 A-FL 109 421

Notausgang

Winkelschild

B x H/mm Material Art.-Nr.

300 x 150 A-FL 109 435

400 x 200 A-FL 109 436

Notausgang

Winkelschild

B x H/mm Material Art.-Nr.

300 x 150 A-FL 109 402

400 x 200 A-FL 109 403

Rettungsweg rechts/links abwärts

Winkelschild

B x H/mm Material Art.-Nr.

300 x 150 A-FL 109 450

400 x 200 A-FL 109 451

Rettungsweg rechts/links aufwärts

Fahnenschild, Wandmontage

B x H/mm Material Art.-Nr.

300 x 150 A-FL 109 425

400 x 200 A-FL 109 426

Notausgang

Fahnenschild, Wandmontage

B x H/mm Material Art.-Nr.

300 x 150 A-FL 109 440

400 x 200 A-FL 109 441

Notausgang

Fahnenschild, Wandmontage

B x H/mm Material Art.-Nr.

300 x 150 A-FL 109 404

400 x 200 A-FL 109 405

Rettungsweg rechts/links abwärts

Fahnenschild, Wandmontage

B x H/mm Material Art.-Nr.

300 x 150 A-FL 109 455

400 x 200 A-FL 109 456

https://www.gfs-online.com/Fahnenschild-Wandmontage-Rettungsweg-rechts-links/109410
https://www.gfs-online.com/Fahnenschild-Wandmontage-Rettungsweg-rechts-links/109411
https://www.gfs-online.com/Fahnenschild-Deckenmontage-Notausgang/109445
https://www.gfs-online.com/Fahnenschild-Deckenmontage-Notausgang/109446
https://www.gfs-online.com/Rettungsweg-links-aufwaerts-geradeaus-Fahnenschild-Deckenmontage-Alu-nachleuchtend/109406
https://www.gfs-online.com/Rettungsweg-links-aufwaerts-geradeaus-Fahnenschild-Deckenmontage-Alu-nachleuchtend/109407
https://www.gfs-online.com/Fahnenschild-Deckenmontage-Rettungsweg-rechts-links/109415
https://www.gfs-online.com/Fahnenschild-Deckenmontage-Rettungsweg-rechts-links/109416
https://www.gfs-online.com/Fahnenschild-Deckenmontage-Rettungsweg-rechts-links-aufwaerts/109430
https://www.gfs-online.com/Fahnenschild-Deckenmontage-Rettungsweg-rechts-links-aufwaerts/109431
https://www.gfs-online.com/Fahnenschild-Deckenmontage-Rettungsweg-rechts-links-abwaerts/109460
https://www.gfs-online.com/Fahnenschild-Deckenmontage-Rettungsweg-rechts-links-abwaerts/109461
https://www.gfs-online.com/Winkelschild-Rettungsweg-rechts-links/109400
https://www.gfs-online.com/Winkelschild-Rettungsweg-rechts-links/109401
https://www.gfs-online.com/Winkelschild-Rettungsweg-rechts-links-aufwaerts/109420
https://www.gfs-online.com/Winkelschild-Rettungsweg-rechts-links-aufwaerts/109421
https://www.gfs-online.com/Winkelschild-Notausgang/109435
https://www.gfs-online.com/Winkelschild-Notausgang/109436
https://www.gfs-online.com/Winkelschild-Notausgang-aufwaerts-geradeaus/109402
https://www.gfs-online.com/Winkelschild-Notausgang-aufwaerts-geradeaus/109403
https://www.gfs-online.com/Winkelschild-Rettungsweg-rechts-links-abwaerts/109450
https://www.gfs-online.com/Winkelschild-Rettungsweg-rechts-links-abwaerts/109451
https://www.gfs-online.com/Fahnenschild-Rettungsweg-rechts-links-aufwaerts/109425
https://www.gfs-online.com/Fahnenschild-Rettungsweg-rechts-links-aufwaerts/109426
https://www.gfs-online.com/Fahnenschild-Wandmontage-Notausgang/109440
https://www.gfs-online.com/Fahnenschild-Wandmontage-Notausgang/109441
https://www.gfs-online.com/Fahnenschild-Wandmontage-Notausgang/109441
https://www.gfs-online.com/Rettungsweg-links-aufwaerts-geradeaus-Fahnenschild-Wandmontage-Alu-nachleuchtend/109405
https://www.gfs-online.com/Fahnenschild-Wandmontage-Rettungsweg-rechts-links-abwaerts/109455
https://www.gfs-online.com/Fahnenschild-Wandmontage-Rettungsweg-rechts-links-abwaerts/109456
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rechts/links

Richtungspfeile nur in Verbindung mit einem Brandschutzzeichen

B x H/mm Material Art.-Nr.

150 x 150
AL 104 488

FL 104 489

200 x 200
AL 104 498

FL 104 471

schräg hoch/schräg runter

Richtungspfeile nur in Verbindung mit einem Brandschutzzeichen 

B x H/mm Material Art.-Nr.

150 x 150
AL 104 497

FL 104 496

200 x 200
AL 104 499

FL 103 826

Löschschlauch

ASR A 1.3, ISO 7010 – F002

B x H/mm Material Art.-Nr.

150 x 150
AL 105 923

FL 105 924

200 x 200
AL 105 925

FL 105 926

Feuerleiter

ASR A 1.3, ISO 7010 – F003

B x H/mm Material Art.-Nr.

150 x 150
AL 105 900

FL 105 901

200 x 200
AL 105 902

FL 105 933

Feuerlöschgerät

ASR A 1.3, ISO 7010 – F001

B x H/mm Material Art.-Nr.

150 x 150
AL 105 880

FL 105 881

200 x 200
AL 105 882

FL 105 889

Feuerlöschgerät – Fahnenschild

ASR A 1.3, ISO 7010 – F001

B x H/mm Material Art.-Nr.

150 x 150 A-FL 109 307

200 x 200 A-FL 109 308

300 x 300 A-FL 109 309

Feuerlöschgerät – Winkelschild

ASR A 1.3, ISO 7010 – F001

B x H/mm Material Art.-Nr.

150 x 150 A-FL 109 304

200 x 200 A-FL 109 305

300 x 300 A-FL 109 306

Brandmeldetelefon

ASR A 1.3, ISO 7010 – F006

B x H/mm Material Art.-Nr.

150 x 150
AL 105 911

FL 105 912

200 x 200
AL 105 913

FL 105 918

Brandmelder (manuell)

ASR A 1.3, ISO 7010 – F005

B x H/mm Material Art.-Nr.

150 x 150
AL 105 927

FL 105 928

200 x 200
AL 105 929

FL 105 930

Mittel und Geräte zur Brandbekämpfung

ASR A 1.3, ISO 7010 – F004

B x H/mm Material Art.-Nr.

150 x 150
AL 105 919

FL 105 920

200 x 200
AL 105 921

FL 105 922

Löschdecke

Löschdecke

ASR A 1.3, ISO 7010 – F004 mit Zusatztext

B x H/mm Material Art.-Nr.

200 x 300
AL 105 931

FL 105 932

Brandschutzzeichen gemäß ASR A 1.3 und ISO 7010

AL = Alu nachleuchtend
FL = Folie selbstklebend nachleuchtend
A-FL Aluminium + Folie nachleuchtend

https://www.gfs-online.com/Brandschutzzeichen-Richtungspfeil-rechts-links/104488
https://www.gfs-online.com/Brandschutzzeichen-Richtungspfeil-rechts-links/104489
https://www.gfs-online.com/Brandschutzzeichen-Richtungspfeil-rechts-links/104498
https://www.gfs-online.com/Brandschutzzeichen-Richtungspfeil-rechts-links/104471
https://www.gfs-online.com/Brandschutzzeichen-Richtungspfeil-hoch-runter/104497
https://www.gfs-online.com/Brandschutzzeichen-Richtungspfeil-hoch-runter/104496
https://www.gfs-online.com/Brandschutzzeichen-Richtungspfeil-hoch-runter/104499
https://www.gfs-online.com/Brandschutzzeichen-Richtungspfeil-hoch-runter/104496
https://www.gfs-online.com/Brandschutzzeichen-Loeschschlauch/105923
https://www.gfs-online.com/Brandschutzzeichen-Loeschschlauch/105924
https://www.gfs-online.com/Brandschutzzeichen-Loeschschlauch/105925
https://www.gfs-online.com/Brandschutzzeichen-Loeschschlauch/105926
https://www.gfs-online.com/Brandschutzzeichen-Feuerleiter/105900
https://www.gfs-online.com/Brandschutzzeichen-Feuerleiter/105901
https://www.gfs-online.com/Brandschutzzeichen-Feuerleiter/105902
https://www.gfs-online.com/Brandschutzzeichen-Feuerleiter/105933
https://www.gfs-online.com/Brandschutzzeichen-Feuerloeschgeraet/105880
https://www.gfs-online.com/Brandschutzzeichen-Feuerloeschgeraet/105881
https://www.gfs-online.com/Brandschutzzeichen-Feuerloeschgeraet/105882
https://www.gfs-online.com/Brandschutzzeichen-Feuerloeschgeraet/105889
https://www.gfs-online.com/Fahnenschild-Feuerloescher/109307
https://www.gfs-online.com/Fahnenschild-Feuerloescher/109308
https://www.gfs-online.com/Fahnenschild-Feuerloescher/109309
https://www.gfs-online.com/Winkelschild-Feuerloescher/109304
https://www.gfs-online.com/Winkelschild-Feuerloescher/109305
https://www.gfs-online.com/Winkelschild-Feuerloescher/109306
https://www.gfs-online.com/Brandschutzzeichen-Brandmeldetelefon-Alu-nachleuchtend-150-x-150-mm/105911
https://www.gfs-online.com/Brandschutzzeichen-Brandmeldetelefon-Alu-nachleuchtend-150-x-150-mm/105912
https://www.gfs-online.com/Brandschutzzeichen-Brandmeldetelefon-Alu-nachleuchtend-150-x-150-mm/105913
https://www.gfs-online.com/Brandschutzzeichen-Brandmeldetelefon-Alu-nachleuchtend-150-x-150-mm/105918
https://www.gfs-online.com/Brandschutzzeichen-Brandmelder-manuell/105927
https://www.gfs-online.com/Brandschutzzeichen-Brandmelder-manuell/105928
https://www.gfs-online.com/Brandschutzzeichen-Brandmelder-manuell/105929
https://www.gfs-online.com/Brandschutzzeichen-Brandmelder-manuell/105930
https://www.gfs-online.com/Brandschutzzeichen-Mittel-und-Geraete-zur-Brandbekaempfung/105919
https://www.gfs-online.com/Brandschutzzeichen-Mittel-und-Geraete-zur-Brandbekaempfung/105920
https://www.gfs-online.com/Brandschutzzeichen-Mittel-und-Geraete-zur-Brandbekaempfung/105921
https://www.gfs-online.com/Brandschutzzeichen-Mittel-und-Geraete-zur-Brandbekaempfung/105922
https://www.gfs-online.com/Brandschutzzeichen-Loeschdecke/105931
https://www.gfs-online.com/Brandschutzzeichen-Loeschdecke/105932


110 Hinweisschilder MFHinweisschilder

Rettungszeichen-Zusatzschilder – praxisbewährt 

Notausgang

Notausgang

B x H/mm Material Art.-Nr.

297 x 105 FO 154 473

300 x 105
AL 154 504

FL 154 476

400 x 140 AL 154 505

Tür Alarmgesichert

Tür
alarmgesichert

B x H/mm Material Art.-Nr.

155 x 92
FO 921 381

FL 921 386

297 x 105
FO 921 387

FL 921 388

Tür Alarmgesichert

B x H/mm Material Art.-Nr.

120 x 200 FO 151 355

Türaufkleber – beidseitig

ZIEHEN DRÜCKEN

Ø/mm Material Art.-Nr.

50 FO 150 219

Ausgang

Ausgang
B x H/mm Material Art.-Nr.

300 x 105
AL

154 503

400 x 140 154 502

Notausgang

Notausgang
alarmgesichert

B x H/mm Material Art.-Nr.

297 x 105
FO 921 384

FL 921 385

Notausgang

B x H/mm Material Art.-Nr.

74 x 148 FO 151 356

Notausgang

B x H/mm Material Art.-Nr.

74 x 148 FO 151 356

Notausgang

Notausstieg

B x H/mm Material Art.-Nr.

297 x 105 FO 155 057

300 x 105
AL 155 118

FL 155 056

Notausgang

B x H/mm Material Art.-Nr.

200 x 120 FO 151 352

Notausgang – 50 Euro

B x H/mm Material Art.-Nr.

200 x 150 FO 150 126

AL = Alu nachleuchtend
FL = Folie selbstklebend nachleuchtend
A-FL Aluminium + Folie nachleuchtend

Notausgang

Notausgang
freihalten

B x H/mm Material Art.-Nr.

297 x 105
FL 151 335
FO 151 333

https://www.gfs-online.com/Rettungszeichen-Zusatzschild-Notausgang/154473
https://www.gfs-online.com/Rettungszeichen-Zusatzschild-Notausgang/154504
https://www.gfs-online.com/Rettungszeichen-Zusatzschild-Notausgang/154476
https://www.gfs-online.com/Rettungszeichen-Zusatzschild-Notausgang/154505
https://www.gfs-online.com/Rettungszeichen-Zusatzschild-Tuer-Alarmgesichert/921381
https://www.gfs-online.com/Rettungszeichen-Zusatzschild-Tuer-Alarmgesichert/921386
https://www.gfs-online.com/Rettungszeichen-Zusatzschild-Tuer-Alarmgesichert/921387
https://www.gfs-online.com/Rettungszeichen-Zusatzschild-Tuer-Alarmgesichert/921388
https://www.gfs-online.com/Zusatzschild-Tuer-alarmgesichert-Nur-im-Notfall-oeffnen-Folie-120-x-200-mm/151355
https://www.gfs-online.com/Doppelseitiges-Tuer-und-Fensterschild-DRUECKEN-ZIEHEN-Durchmesser-5-cm/150219
https://www.gfs-online.com/Zusatzschild-Ausgang-Alu-nachleuchtend-400-x-140-mm/154503
https://www.gfs-online.com/Zusatzschild-Ausgang-Alu-nachleuchtend-400-x-140-mm/154502
https://www.gfs-online.com/Schild-Notausgang-Alarmgesichert-Folie-297-x-105-mm-gruen/921384
https://www.gfs-online.com/Zusatzschild-Nur-im-Notfall-oeffnen-Folie-74-x-148-mm/151356
https://www.gfs-online.com/Zusatzschild-Nur-im-Notfall-oeffnen-Folie-74-x-148-mm/151356
https://www.gfs-online.com/Rettungszeichen-Zusatzschild-Notausstieg/155057
https://www.gfs-online.com/Rettungszeichen-Zusatzschild-Notausstieg/155118
https://www.gfs-online.com/Rettungszeichen-Zusatzschild-Notausstieg/155056
https://www.gfs-online.com/Zusatzschild-Tuer-alarmgesichert-Nur-im-Notfall-oeffnen-Folie-200-x-120-mm/151352
https://www.gfs-online.com/Hinweisschild-Notausgang-Alarmgesichert-Folie-200-x-150-mm/150126
https://www.gfs-online.com/Rettungszeichen-Zusatzschild-Notausgang-freihalten/151333
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Ellenbogentaster
Der Einsatzbereich des Ellenbogentasters ist überall dort, wo automati-
sche Impulsgeber nicht geeignet sind oder nicht eingesetzt werden sol-
len. Mit dem Druck auf den Ellenbogenschalter wird ein elektrischer 
Kontakt geschlossen, der durch einen Impuls das Öffnen der Automatik-

tür bewirkt. Durch seine großzügigen Abmessungen eignet er sich be-
sonders für die Installation in Krankenhäusern, Großküchen, Altenhei-
men und Behinderteneinrichtungen.

Manuelle Impulsgeber für Automatiktüren

Kunststoff Großflächentaster Art.-Nr.

•	� mechanisch
•	� in grauem Kunststoff 
•	� IP 65
•	� für Aufputz-Montage
•	� (B x H x T) 80 x 210 x 23 mm 
•	� mit mehrsprachigem „Tür“- 

Piktogramm (Art.-Nr.: 555 029) 
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555 024

Piktogramm „TÜR“ Art.-Nr.
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•	� für Großflächentaster
•	� transparent 
•	� selbstklebende Folie 
•	� (B x H) 40 x 90 mm

555 029

Piktogramm „Rollstuhlfahrer“ Art.-Nr.

•	� transparente, selbstklebende Folie
•	� mit blauem Aufdruck 
•	� 60 x 60 mm

555 120

Aluminium Großflächentaster Art.-Nr.

•	� mechanisch
•	� in Aluminium 
•	� IP 65
•	� für Aufputz-Montage
•	� (B x H x T) 68 x 198 x 23 
•	� mit mehrsprachigem „Tür“- 

Piktogramm (Art.-Nr.: 555 029) 
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555 656

Universal Schlüsselschalter und -taster Art.-Nr.

• 	Schalter und Taster in einem
• 	einfache Funktionsänderung
• 	Unterputzeinbau
• 	Aluminium
• 	IP 54
• 	230 V/16 A

mit 1 Kontakt 771 480

mit 2 Kontakten 771 481

Aufputz-Gehäuse Art.-Nr.

�für Universal Schlüsselschalter  
und -taster 
•	� mit Kabeleinführung
•	� Alu grau lackiert
•	� 85 x 85 x 57 mm

771 482

GfS Touch-Codetastatur AP Art.-Nr.

•	� RAL9006
•	� 76 x 76 x 11 mm
•	� LED-Beleuchtung
•	� Glasoberfläche
•	� 12–24 V/DC, 30mA
•	� IP 67
•	� 1 Relaisausgang Schließer/Öffner
•	� Impulslänge: 1–9 Sekunden
•	� Bis zu 6-stelliger Öffnungscode

210 700

NEU

https://www.gfs-online.com/GfS-Grossflaechentaster-Kunststoff-grau-Strahlwasserschutz-IP-65/555024
https://www.gfs-online.com/Piktogramm-Tuer-mehrsprachig-in-Deutsch-Englisch-Niederlaendisch-und-Schwedisch/555029
https://www.gfs-online.com/Piktogramm-mit-blauem-Behindertensymbol-fuer-den-mechanischen-Grossflaechentaster/555120
https://www.gfs-online.com/Grossflaechentaster-Aluminium-IP-65-inkl.-mehrsprachigem-Piktogramm-DE-EN-NL-SWE/555656
https://www.gfs-online.com/GfS-Universal-Schluesselschalter-und-taster-in-einem/771480
https://www.gfs-online.com/GfS-Universal-Schluesselschalter-und-taster-in-einem/771481
https://www.gfs-online.com/Aufbaugehaeuse-fuer-Universal-Schluesselschalter-und-taster-mit-Kabeleinfuehrung/771482
https://www.gfs-online.com/Touch-Codetastatur-AP-RAL9006-76-x-76-x-11mm-LED-Beleuchtung-Glasoberflaeche/210700
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Kunststoff Großflächentaster Art.-Nr.

•	� 868 MHz
•	� in grauem Kunststoff 
•	� IP 65
•	� für Aufputz-Montage
•	� (B x H x T) 80 x 210 x 23 mm 
•	� mit mehrsprachigem „Tür“- 

Piktogramm (Art.-Nr.: 555 029) 
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555 038

Impulsgeber für Automatiktüren über Funk – 868 MHz

Funkempfänger Art.-Nr.

•	�868 MHz
•	�mit 2 potentialfreien Kontakten  

zur Ansteuerung von externen 
Signalgebern (max. 30 V/DC 1 A)

•	�IP 20 
•	�12–24 V DC/AC
•	�70 x 62 x 35 mm

990 043

https://www.gfs-online.com/GfS-Grossflaechentaster-KST-grau-IP-65-als-Funktaster-mit-Funksender-868-MHz/555038
https://www.gfs-online.com/GfS-Funkempfaenger/990043
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Kabelübergänge für Metalltüren Art.-Nr.

KÜ 260 

•	� Kabelübergang mit Einbaugehäuse
•	� mit eckigen Endstücken
•	� flexible Länge der Spirale: 145 mm
•	� Innendurchmesser der Spirale: 10,8 mm
•	� Einbaumaße des Einbaukastens (B x H x T) 22 x 260 x 17 mm

901 803

KÜ 480

•	� Kabelübergang mit Einbaugehäuse
•	� mit eckigen Endstücken
•	� flexible Länge der Spirale: 360 mm
•	� Innendurchmesser der Spirale: 10,8 mm
•	� Einbaumaße des Einbaukastens (B x H x T) 24 x 480 x 17 mm

901 802

Kabelübergänge für Holztüren Art.-Nr.

KÜ-R 260 

•	� Kabelübergang mit Einbaugehäuse
•	� mit runden Endstücken
•	� flexible Länge der Spirale: 145 mm
•	� Innendurchmesser der Spirale: 10,8 mm
•	� Einbaumaße des Einbaukastens (B x H x T) 24 x 260 x 17 mm

901 903

KÜ-R 480 

•	� Kabelübergang mit Einbaugehäuse
•	� mit runden Endstücken
•	� flexible Länge der Spirale: 360 mm
•	� Innendurchmesser der Spirale: 10,8 mm
•	� Einbaumaße des Einbaukastens (B x H x T) 22 x 480 x 17 mm

901 902

Kabelspiralen Art.-Nr.

KS 155 

•	� mit eckigen Endstücken
•	� flexible Länge der Spirale: 145 mm
•	� Innendurchmesser der Spirale: 10,8 mm
•	� (B x H x T) 18 x 255 x 17 mm

901 804

KS 370

•	� mit eckigen Endstücken
•	� flexible Länge der Spirale: 360 mm
•	� Innendurchmesser der Spirale: 10,8 mm
•	� (B x H x T) 18 x 470 x 17 mm

901 805

Kabelspiralen Art.-Nr.

KS-R 155 

•	� Kabelspirale mit runden Endstücken
•	� flexible Länge der Spirale: 145 mm
•	� Innendurchmesser der Spirale: 10,8 mm
•	� (B x H x T) 18 x 255 x 17 mm

901 904

KS-R 370 

•	� Kabelspirale mit runden Endstücken
•	� flexible Länge der Spirale: 360 mm
•	� Innendurchmesser der Spirale: 10,8 mm
•	� (B x H x T) 18 x 470 x 17 mm

901 905

Die anpassungsfähige Verbindung – biegsam und stabil.
Die robuste Metallspirale des GfS-Kabelübergangs ermöglicht das 
problemlose Einziehen von Kabeln mit einem Durchmesser von bis zu 
10,8 mm, sodass diese beim Schließen der Tür oder des Fensters nicht 
gequetscht werden. Ein großer Vorteil des GfS-Kabelübergangs ist, 
dass er komplett aus Edelstahl besteht; was ihn auch im Außeneinsatz 
haltbar und beständig macht. Die Montage des GfS-Kabelüberganges 
erfolgt am besten im oberen Teil von Türen oder Fenstern und erfor-

dert eine Ausfräsung im Metallprofil. Die Leitungen werden vor der 
Montage durch die, Schutzklappen und das Metallprofil gezogen. Um 
die Leitungen von der Kabelverbindung in die Tür, das Fenster oder die 
Zarge weiterzuführen, sollten ausreichend große Bohrungen vorhan-
den sein. Der GfS-Kabelübergang gestattet das Öffnen der Türen und 
Fenster um bis zu 180°. Der Abstand zwischen Tür/Fenster und der 
Zarge darf im geöffneten Zustand nicht mehr als 40 mm betragen.

Kabelübergänge 

https://www.gfs-online.com/GfS-Kabeluebergang-KUE-260-fuer-Metalltueren-und-fenster/901803
https://www.gfs-online.com/GfS-Kabeluebergang-KUE-480-fuer-Metalltueren-und-fenster/901802
https://www.gfs-online.com/GfS-Kabeluebergang-KUE-260-R-fuer-Holztueren-und-fenster/901903
https://www.gfs-online.com/GfS-Kabeluebergang-KUE-480-R-fuer-Holztueren-und-fenster/901902
https://www.gfs-online.com/GfS-Kabelspirale-KS-155-fuer-Metalltueren-und-fenster/901804
https://www.gfs-online.com/GfS-Kabelspirale-KS-370-fuer-Metalltueren-und-fenster/901805
https://www.gfs-online.com/GfS-Kabelspirale-KS-155-R-fuer-Holztueren-und-fenster/901904
https://www.gfs-online.com/GfS-Kabelspirale-KS-370-R-fuer-Holztueren-und-fenster/901905
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ANSCHLAGTÜR

Eine Anschlagtür ist eine Art Drehtür, bei der der Türflügel an einer Seite 
befestigt ist, also angeschlagen. Auf der gegenüberliegenden Seite der 
Tür befindet sich das Schloss. 

ANTIPANIKSCHLOSS
Ein Antipanikschloss zeichnet sich dadurch aus, dass es die Möglichkeit 
bietet, sich von innen öffnen zu lassen, unabhängig davon, ob es verriegelt 
ist oder nicht. Diese besondere Eigenschaft wird durch das einfache 
Betätigen des Türdrückers oder das Nutzen eines Stangengriffes ermög-
licht. In Notsituationen erweist sich diese Antipanikfunktion als äußerst 
bedeutsam. Sie sichert eine schnelle und unkomplizierte Fluchtmöglichkeit 
durch die Notausgangstüren, ohne dass es dabei auf den Verriegelungs-
zustand des Schlosses ankommt. Die Priorität liegt dabei auf der Gewähr-
leistung der Sicherheit und einer raschen Evakuierung, wodurch Anti-
panikschlösser eine entscheidende Rolle in Gebäudesicherheitskonzepten 
spielen.

ANTIPANIK SCHLOSS MIT DURCHGANGSFUNKTION D
Bei einer Tür mit einer Panikschloss Funktion D verfügt diese über Drücker 
von beiden Seiten. Während der Normalfunktion lässt sich die Tür von bei-
den Seiten aus über den Drücker öffnen. Sollte sie verriegelt sein, so ist 
der Außendrücker wirkungslos, von innen lässt sich die Tür aufgrund der 
Panikfunktion, aber weiterhin problemlos öffnen. Erst, wenn die Tür wie-
der entriegelt wurde, funktioniert der Außendrücker wieder.

Funktion von außen 
Durchgang, der Drücker betätigt die 
Falle, da die Nuss gekuppelt ist

Funktion von innen 
Durchgang, der Drücker betätigt die 
Falle.

Grundstellung

Durchgang nach innen

Durchgang nach außen

Funktion von außen 
Leerlauf, da die Nuss entkuppelt ist.  
Die Tür kann nur mit dem Schlüssel  
geöffnet werden. 

Funktion von innen 
Fluchttürfunktion, der Drücker betätigt 
Falle und Riegel; das Treibriegelschloss 
betätigt ebenfalls Falle und Riegel.  
Nach dem Auslösen der Fluchttürfunk-
tion entsteht automatisch wieder die 
Grundstellung.

Verriegelung

Kein Durchgang nach innen

Durchgang nach außen

ARBEITSSTÄTTENVERORDNUNG
In der Verordnung für Arbeitsstätten (Arb.Stätt.V) sind folgende Grund-
lagen festgelegt:
§ 4 Absatz 4: Fluchtwege und Notausgänge müssen ständig freigehalten 
werden, damit sie jederzeit benutzt werden können.
§ 10 Anhang 2.3: Türen müssen in angemessener Form und dauerhaft ge-
kennzeichnet sein und sich von innen ohne besondere Hilfsmittel jederzeit 
öffnen lassen, solange sich Arbeitnehmer in der Arbeitsstätte aufhalten. 
Türen von Notausgängen müssen sich nach außen öffnen lassen. Karussell- 
und/oder Schiebetüren sind in Notausgängen nicht zulässig (Ausnahmen 
bzw. Bedingungen siehe: DIN 18650).
§ 19: Anordnung und Ausführung der Rettungswege richten sich nach 
Nutzung und Grundfläche der Räume sowie nach der Zahl der üblicherweise 
anwesenden Personen. Rettungswege müssen gekennzeichnet sein und auf 
möglichst schnellem Weg ins Freie oder einen gesicherten Bereich führen.

ARBEITSSTROM-TÜRÖFFNER
Ein Arbeitsstrom-Türöffner ist im stromlosen Zustand verriegelt und wird 
durch das Schließen des Stromkreises entriegelt. Bei der Betätigung im 
Wechselstrombetrieb ist ein Summgeräusch zu hören, während bei An-
steuerung mit Gleichstrom dieses Geräusch nicht auftritt. Die Ruhestrom-
ausführung stellt das Gegenstück zur Arbeitsstromvariante dar.

BAND
Mit Band wird die Stelle bezeichnet, an der der Türflügel am Rahmen an-
geschlagen ist.

BANDGEGENSEITE
Die Bandgegenseite einer Tür ist die Seite der Tür, die dem Türband ge-
genüberliegt. (-> Bandseite)

BANDSEITE
Die Bandseite einer Tür ist die Seite der Tür, auf der die Beschlagteile an-
gebracht und sichtbar sind.

BESCHLAG
Beschlag bezeichnet Bauteile, die dazu dienen, die Öffnungs- und Schließ-
funktion von Fenstern und Türen zu ermöglichen. Hierzu gehören verschie-
dene Komponenten wie Bänder, Schlösser und weitere mechanische 
Elemente. 

BGV A8
Besonders beachtet werden muss beim Anbringen der Öffnungselemente 
(Drücker o. ä.), dass sie sich nicht höher als 105 cm über dem Boden befin-
den, damit z. B. auch Kinder oder Rollstuhlfahrer diese problemlos bedie-
nen können. Sie müssen außerdem leichtgängig sein und sollten auf keinen 
Fall durch Plombendrähte etc. in ihrer Bedienbarkeit eingeschränkt sein. 
Als Türgriffe dürfen ausschließlich nur sogenannte U-Form-Drücker ver-
wendet werden. Sie verhindern, dass Flüchtende an einem in den Flucht-
weg hineinragenden Beschlag hängenbleiben.
§ 10 BGV A8: Rettungszeichen haben entweder eine quadratische oder 
rechteckige Form. Sicherheitszeichen müssen jederzeit deutlich erkennbar 
und dauerhaft angebracht werden. Bei unzureichender natürlicher Beleuch-
tung am Anbringungsort der Sicherheitszeichen muss die Erkennbarkeit 
durch künstliche Beleuchtung der Sicherheitszeichen sichergestellt wer-
den. Mit langnachleuchtenden Schildern soll gewährleistet werden, dass 
bei Ausfall der allgemeinen Beleuchtung die Notausgänge als solche er-
kennbar bleiben.

BEWEGUNGSMELDER
Ein Bewegungsmelder ist ein berührungsloser Sensor, der eine Bewegung 
vor der Tür erkennt und daraufhin die Tür öffnet.

BRANDSCHUTZTÜR
Brandschutztür ist der Oberbegriff für Feuer- und Rauchschutztüren.

DIN-RICHTUNG
Die DIN-Richtung bezieht sich auf die Richtung, in der eine Tür geöffnet 
wird, und sie folgt den Normen der Deutschen Industrie-Norm (DIN). 
In Bezug auf Türen gibt es die DIN-Richtung, um einheitliche Standards 
für die Bestimmung der Öffnungsrichtung von Türen festzulegen. Die DIN-
Norm DIN 107 enthält Richtlinien für die Darstellung von Türen in techni-
schen Zeichnungen. Hierbei wird die DIN-Richtung anhand von Pfeilen an-
gegeben, die den Öffnungssinn der Tür anzeigen. Man unterscheidet dabei 
zwischen DIN links und DIN rechts:

DIN links (DIN L) 
Die Tür öffnet nach links.

DIN rechts (DIN R) 
Die Tür öffnet nach rechts.
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Um die DIN-Richtung korrekt anzugeben, betrachtet man die Tür von der 
Seite, auf der sich die Türbänder oder Scharniere befinden. Wenn die 
Scharniere auf der linken Seite sind und die Tür nach links öffnet, handelt 
es sich um eine DIN-links-Tür. Entsprechend ist es eine DIN-rechts-Tür, 
wenn die Scharniere auf der rechten Seite sind und die Tür nach rechts 
öffnet. Die DIN-Richtung ist besonders wichtig bei der Planung von Türen, 
um sicherzustellen, dass die Montage den vorgesehenen Anforderungen 
und den geltenden Normen entspricht.

DORNMASS
Das Dornmaß bezieht sich auf die Entfernung zwischen 
dem Drehpunkt (Dorn) eines Türbeschlags (beispielswei-
se eines Türdrückers oder Türgriffs) und der Vorderkante 
der Tür. Genauer gesagt ist das Dornmaß der Abstand 
von der Mitte des Dorns bis zur Vorderkante der Tür. Es 
ist ein wichtiger Parameter bei der Auswahl von Türbe-
schlägen, da es die korrekte Positionierung und Montage 
dieser Komponenten beeinflusst.
Die gängigen Dornmaße variieren, und die Auswahl hängt 
von der Türdicke sowie den baulichen Gegebenheiten 
ab. Wenn man also beispielsweise einen Türdrücker für 
eine Tür auswählt, muss das Dornmaß des Türdrückers 
mit dem Dornmaß des Türschlosses übereinstimmen, um 
eine korrekte Montage zu gewährleisten. 

DREHFLÜGELTÜR
Eine Drehflügeltür ist eine Tür, die entlang einer vertikalen Achse in einem 
Rahmen schwenkt, um geöffnet oder geschlossen zu werden. Der Begriff 
„Drehflügeltür“ wird oft synonym mit „Drehtür“ verwendet. Im Allgemei-
nen bezieht sich die Bezeichnung darauf, dass die Türflügel sich drehen, 
wenn sie geöffnet oder geschlossen werden, im Gegensatz zu Schiebe-
türen oder Schwingtüren. Drehflügeltüren können sowohl manuell als auch 
automatisch betrieben werden. Manuelle Drehflügeltüren werden von 
Personen durch Drücken oder Ziehen des Türflügels geöffnet. Automa-
tische Drehflügeltüren werden häufig in Geschäften, Einkaufszentren oder 
öffentlichen Gebäuden verwendet und verfügen über Sensoren oder 
Schalter, die den Türflügel automatisch öffnen.

DREHTÜRANTRIEB
Drehtürantriebe werden für das automatische Öffnen und Schließen von 
Drehtüren eingesetzt.

DRÜCKERSPERRSCHLOSS
Ein Drückersperrschloss kommt zum Einsatz, wenn Türen im Notfall auch 
gegen die Fluchtrichtung geöffnet werden müssen. Hierbei erfolgt die 
Entkopplung des Außendrückers von der Schlossmechanik, während in 
Richtung der Flucht die Panikfunktion aktiv ist. Sobald ein entsprechendes 
Signal von einem Zutrittskontrollsystem vorliegt, wird der Außendrücker 
dauerhaft oder für eine festgelegte Zeitspanne gekoppelt, wodurch die 
Tür gegen die Fluchtrichtung geöffnet werden kann.

EINSTECKSCHLOSS
Ein Einsteckschloss ist eine spezielle Art von Türschloss, das in das Tür-
blatt eingebaut wird. Es wird „Einsteckschloss“ genannt, weil es, im 
Gegensatz zu Aufputzschlössern, nicht auf der Oberfläche der Tür mon-
tiert ist, sondern in eine dafür vorgesehene Ausfräsung (Einstecktasche) 
im Türblatt eingefügt wird. Einsteckschlösser werden typischerweise in 
Holz- oder Holzkerntüren eingebaut, können aber auch für andere Türma-
terialien geeignet sein.
Die Hauptkomponenten eines Einsteckschlosses umfassen einen Riegel, 
eine Falle und einen Schließzylinder. Der Riegel ist der bewegliche Teil des 
Schlosses, der durch Drehen des Schlüssels oder Betätigen des Tür-
drückers aus- und eingefahren wird, um die Tür zu verriegeln oder zu ent-
riegeln. Die Falle ist für die Verriegelung der Tür ohne Verwendung des 
Schlüssels verantwortlich und kann durch das einfache Schließen der Tür 
aktiviert werden. Der Schließzylinder ermöglicht das Schließen und Öffnen 
des Schlosses mit einem Schlüssel.

ELEKTRO-TÜRÖFFNER
Elektrische Türöffner entriegeln die Tür mittels eines Impulses, ohne dass 
der Nutzer die Schlossfalle über den Türdrücker betätigen muss. Dies 

kommt beispielsweise bei Drehtürantrieben, Zugangskontrollsystemen 
oder als Bestandteil einer Gegensprechanlage zum Einsatz.

EN 179
EN 179 ist eine europäische Norm, die sich auf „Notausgangsverschlüsse 
betätigt von Hand“ bezieht. Sie legt die Anforderungen und Prüfverfahren 
für solche Panikverschlüsse fest, die in Notausgangstüren Verwendung 
finden. Diese Norm zielt darauf ab, sicherzustellen, dass Personen im 
Notfall Gebäude schnell und sicher verlassen können. Die EN 179 definiert 
spezifische Kriterien für Gestaltung, Einbau und Funktion von Panikver-
schlüssen an Türdrückern. Ziel ist es, eine einfache und schnelle Nutzung 
in Stresssituationen zu gewährleisten. Dies betrifft insbesondere die 
Bedienungskraft, die Erreichbarkeit der Betätigungselemente sowie die 
Rückstellung der Verriegelung nach der Betätigung. Die Einhaltung dieser 
Norm ist wichtig, um sicherzustellen, dass Notausgänge ordnungsgemäß 
funktionieren und im Ernstfall eine zuverlässige Fluchtmöglichkeit bieten. 
EN 179 ist Teil einer europäischen Normenreihe, die den Bereich der 
Fluchtweg- und Notausgangseinrichtungen standardisiert, um die Sicher-
heit von Personen in Gebäuden zu gewährleisten.

EN 1125
Die Norm DIN EN 1125 legt Anforderungen an Herstellung, Gebrauchs-
tauglichkeit und Prüfung von Paniktürverschlüssen fest, die mechanisch 
entweder über eine horizontale Griffstange oder eine horizontale Druck-
stange betätigt werden und die speziell für die Benutzung in Paniksituatio-
nen gebaut sind.

ENTFERNUNGSMASS
Das „Entfernungsmaß“ bezeichnet den Abstand 
zwischen dem Drehpunkt des Türdrückers oder 
Türgriffes und dem Zylinder. Dieses Maß ist wich-
tig, um sicherzustellen, dass der Türbeschlag kor-
rekt auf der Tür montiert wird und eine reibungs-
lose Funktion gewährleistet ist.
Das Entfernungsmaß wird oft auch als „Dornmaß“ 
bezeichnet. Es ist die Längenangabe von der Mitte 
des Dorns (der zylindrischen Verbindung zwischen 
Türdrücker und Schloss) bis zur Vorderkante der 
Tür. Die genaue Kenntnis dieses Maßes ist ent-
scheidend, um Türbeschläge passend zur Türdicke 
zu wählen und sicherzustellen, dass sie ordnungs-
gemäß funktionieren.
Unterschiedliche Türbeschläge haben möglicher-
weise unterschiedliche Entfernungsmaße, und die 
Auswahl des richtigen Maßes hängt von der 
Türkonstruktion und den spezifischen Anforde-
rungen des Schlosses ab. Daher ist das Entfer-
nungsmaß ein wichtiger Parameter bei der Instal-
lation von Türbeschlägen und Schlössern.�

FALLE
Die Schlossfalle ist ein wesentliches Element in einem Türschloss und 
übernimmt eine Schlüsselrolle in dessen Mechanik. Ihre Funktionsweise 
besteht darin, dass sie sich beim Betätigen des Türdrückers oder -griffes 
zurückzieht, um die Tür zu öffnen. Die genaue Ausgestaltung der Schloss-
falle kann je nach Art des Türschlosses variieren, wobei sie oft aus einem 
beweglichen Riegel besteht, der durch Drehen des Schlüssels oder 
Drücken des Türdrückers in Bewegung gesetzt wird. 

FESTSTELLEINHEIT
Eine Feststellvorrichtung ist eine Komponente der Feststellanlage. Sie er-
möglicht, dass eine selbstschließende Feuer-/Rauchschutztür entweder in 
einem festgelegten oder in einem gewählten Winkel offen bleibt, bis sie 
elektrisch ausgelöst wird.

FLACHSCHLIESSBLECH
Das Flachschließblech findet an unterschiedlichsten Situationen seine  
Anwendung. So wird dieses für Holz- und Stahlzargen, sowie auch für 
Kunststoffrahmen und Blendrahmen aus Aluminium verwendet.
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Glossar
FLUCHTTÜR

Fluchttüren sind Türen im Verlauf von Flucht- und Rettungswegen.

FLUCHTTÜRÖFFNER
Ein Fluchttüröffner ist eine Vorrichtung, die in Verbindung mit Fluchttüren 
eingesetzt wird, um im Notfall eine schnelle und sichere Evakuierung von 
Personen zu ermöglichen. Im Gegensatz zu herkömmlichen Türschlössern, 
die normalerweise manuell mit einem Schlüssel geöffnet werden müssen, 
erlaubt der Fluchttüröffner eine einfache und unmittelbare Entriegelung 
der Tür, um einen ungehinderten Fluchtweg zu gewährleisten. Die manu-
elle Betätigung erfolgt durch das Drücken eines speziellen Drückers oder 
einer Betätigungsplatte von innen. Diese Funktionalität ermöglicht es den 
Personen im Gebäude, die Tür ohne den Einsatz von Schlüsseln oder be-
sonderen Kenntnissen zu öffnen. Die Verwendung von Fluchttüröffnern ist 
entscheidend, um die Sicherheit in Gebäuden zu erhöhen und im Notfall 
einen effektiven Fluchtweg zu gewährleisten.

FLUCHTWEG
Fluchtwege in einem Gebäude dienen dazu, dass das Gebäude in Not- oder 
Paniksituationen (z.B. wenn es brennt) schnell und gefahrlos verlassen 
werden kann.

GANGFLÜGEL
Bei einer mehrflügeligen Türanlage bezeichnet man den Flügel, der zuerst 
geöffnet und zuletzt geschlossen wird, als Gangflügel (auch: Gehflügel 
oder Hauptflügel). An diesem Flügel befindet sich in der Regel auch das 
Schloss.

HAFTMAGNET
Haftmagnete sind Feststelleinheiten zum Offenhalten von Feuerschutz-
türen. Sie sind nicht in der Gleitschiene integriert, sondern auf das Türblatt 
montiert. Sie werden von der Haftgegenplatte magnetisch angezogen, 
wodurch die Tür offengehalten wird.

HAFTGEGENPLATTE
Die Haftgegenplatte ist das Gegenstück zum Haftmagneten. Sie ist ihm 
gegenüber angebracht. Haftmagnet und Haftgegenplatte ziehen sich ma-
gnetisch an, wodurch die Tür offengehalten wird.

HALTEMAGNET
Ein Haltemagnet ist ein Bauteil, das Brandschutztüren in Flucht- und 
Rettungswegsystemen geschlossen hält.

HAUPTSCHLIESSKANTE
Die Hauptschließkante (HSK) ist die Kante einer Tür oder eines Fensters, 
die dem Anschlag gegenüber liegt. Damit liegt sie auch der Nebenschließ-
kante gegenüber.

IP-SCHUTZ
Die Abkürzung IP steht für „International Protection“ oder auch „Ingress 
Protection“. Die IP Schutzart definiert die Dichtigkeit eines Produkts gegen 
das Eindringen von festen Gegenständen, Staub und Wasser gemäß der 
internationalen Norm IEC / EN 60529.

MOTORSCHLOSS
Ein Motorschloss ist ein Schloss, bei dem Entriegelung und Verriegelung 
über einen Elektromotor erfolgen.

MUSTERBAUORDNUNG (MBO)
In Deutschland liegt das Bauordnungsrecht in der Gesetzgebungskompetenz 
der Bundesländer. Alle Länder haben deshalb eigene Bauordnungen erlas-
sen, deren Vorschriften zu den Rettungswegen aber weitgehend einheit-
lich sind und sich an der MBO orientieren. Im Folgenden wird daher auf die 
MBO Bezug genommen. 
§ 14 der MBO definiert die Schutzziele für den Brandschutz in baulichen 
Anlagen, wonach u. a. die Rettung von Menschen und Tieren sowie wirk-
same Löscharbeiten möglich sein müssen (der Begriff beinhaltet auch die 
Selbstrettung/Flucht). Außerdem muss der Ausbreitung von Feuer und 
Rauch vorgebeugt werden. Aufgrund dieser Schutzdefinition stellen die
Bauordnungen Anforderungen an die Anzahl und Beschaffenheit der Wege 
aus einem Gebäude ins Freie, eben die Rettungswege. Gleichzeitig stellen 
sichere Ausgänge auch sichere Zugänge dar, die die Feuerwehr für wirk-

same Löscharbeiten braucht. Die Anforderungen an die Rettungswege 
bez. Anzahl und Art werden in § 33 der MBO festgelegt. Die baulichen 
Vorschriften zu den Rettungswegen (auf welche Weise der Ausbreitung von 
Feuer und Rauch vorgebeugt werden muss) finden sich in den Paragraphen 
34 bis 38 MBO, gemeinsam mit weiteren Anforderungen an Treppen, 
Treppenräume, Ausgänge, Flure, Fenster, Türen und Umwehrungen (den 
Bauteilen also, die Teil eines Rettungsweges sein können).

NEBENSCHLIESSKANTE
Die Nebenschließkante ist die Kante einer Tür oder eines Fensters, an der 
die Tür oder das Fenster angeschlagen ist.

ÖFFNER
Hier wird der gewünschte Stromkreis unterbrochen und ein laufender 
Prozess kann hierdurch gestoppt werden. Das Prinzip wird daher auch als 
Normally Closed (NC) betitelt.

PANIKSCHLOSS
Ein Panikschloss ist ein Schloss, das eine Tür zwar verriegelt, es aber den-
noch ermöglicht, dass die Tür jederzeit von innen nach außen geöffnet 
werden kann. Bei Gefahr oder in Paniksituationen können Personen also 
problemlos durch diese Tür fliehen.

PANIKSTANGE
Bei einer Panikstange handelt es sich um eine horizontale Druckstange, 
die über den gesamten Türflügel angeordnet ist. Sie kann in Paniksitua-
tionen (z.B. wenn eine Menschenmenge gegen die Tür drängt) durch einfa-
chen Körperdruck betätigt werden.

POTENTIALFREIER KONTAKT
Bei einem potentialfreien Kontakt handelt es sich um einen Ausgang, 
über den keine Spannung übertragen wird. Bei einem Gerät mit Anschluss 
an Steckdose und mit potentialfreiem Ausgang sind Eingangs- und 
Ausgangsstromkreis galvanisch voneinander getrennt.

RAUCHSCHUTZTÜR
Eine Rauchschutztür ist eine selbstschließend Tür, die als Rauchschutz-
abschluss in eingebautem und geschlossenem Zustand den Durchtritt von 
Rauch behindert.

RC2
RC ist die Abkürzung für Resistance Class (Widerstandsklasse). Die Wider-
standsklasse gibt an, wie lange ein Produkt standhält, wenn ein bestimm-
ter Tätertyp einen Einbruchsversuch unternimmt. 

RELAIS
Ein Relais ist ein Schalter, der meistens mithilfe eines Elektromagneten 
aktiviert wird. Damit ist es möglich, mit kleinen Spannungen, z.B. aus 
Batterien oder aus elektronischen Schaltungen Stromkreise mit hohen 
Spannungen bzw. Strömen zu verwalten

RETTUNGSWEG
Rettungswege in einem Gebäude dienen wie Fluchtwege zum schnellen 
und gefahrlosen Verlassen des Gebäudes in Not- oder Paniksituationen 
(z.B. wenn es brennt). Darüber hinaus sind sie aber auch dafür ausgelegt, 
dass Personen über sie gerettet werden können.

RIEGEL
Als Riegel oder Türriegel wird der Teil eines Schlosses bezeichnet, der die 
Tür, sofern sie verschlossen wurde, im verschlossenen Zustand hält. Die 
Hauptfunktion des Türriegels ist, nur den Personen Zugang zu einem Raum 
zu gewähren, die auch die entsprechende Berechtigung haben.

ROHRRAHMENTÜR
Eine Rohrrahmentür ist eine Tür, deren Türblatt einen Außenrahmen mit 
Profil besitzt und im Inneren eine Füllung hat. Der Einsatz kann aus sämt-
lichen Materialien (Glas, Holz,…) bestehen. Bei einer Rohrrahmentür wird 
das Schloss im Profil eingebaut und nicht in der Füllung.

RÜCKMELDEKONTAKT
Der Rückmeldekontakt ist ein optionaler Kontakt auf dem Türöffner zur 
Ermittlung und Weitergabe des Türzustandes (offen/ geschlossen). Hier 
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wird der Kontakt zwischen Türöffner und Schlossfalle ermittelt. Es wird 
nicht zwischen ent- und verriegelt unterschieden.

RUHESTROM
Das Ruhestromprinzip beschreibt die Arbeitsweise elektrisch betriebener 
Anlagen oder Anlagenteile, bei der in Ruhestellung ständig ein definierter, 
meist relativ kleiner Strom, fließt. Erst, wenn der Stromfluss unterbrochen 
wird oder aus dem Toleranzbereich nach unten oder oben heraustritt, wird 
eine Aktion veranlasst.

SCHLEUSE
Von Schleuse spricht man, wenn zwei Türen aufeinander folgen, die so an-
gesteuert werden, dass immer nur eine von ihnen geöffnet sein kann. 
Dabei verfügt die innere Tür über die Sicherheitsmerkmale, die notwendig 
sind, um den dahinter liegenden Raum adäquat zu schützen.

SCHLIESSER
Hier wird der gewünschte Stromkreis geschlossen und ein gewünschter 
Prozess kann gestartet werden. Das Prinzip wird daher auch als Normally 
Open (NO) betitelt.

SCHLIESSANLAGE
Von einer Schließanlage spricht man, wenn mehrere verschieden schlie-
ßende Zylinder und ihre dazugehörigen Schlüssel miteinander verbunden 
werden.

SCHLIESSBLECH
Das Schließblech ist ein Blech mit Aussparungen für die Schlossfalle und 
den Riegel eines Türschlosses. Er wird als Gegenstück zu ebendiesen Kom-
ponenten in den Türrahmen eingebaut, um diesen vor Abnutzung zu schüt-
zen. Es wird zwischen Flach- und Winkelschließbleche unterschieden.

SCHLOSS
Ein Türschloss ist eine Vorrichtung, die oft mit einem Schlüssel betätigt 
wird und dazu dient, eine Tür geschlossen zu halten und Unbefugte davon 
abzuhalten, sie zu öffnen.

SCHUTZART
Die Schutzart gibt die Eignung von elektrischen Geräten für die Umge-
bungsbedingungen Feuchtigkeit und Staub an. Schutzarten sind IP00 bis 
IP69 (DIN EN 60529).

SELBSTVERRIEGELNDES PANIKSCHLOSS
Durch das Drücken der Klinke werden nicht nur die Falle und der Riegel 
eingezogen, sondern auch die interne Selbstverriegelungsmechanik vor-
gespannt. Sobald sich die Tür wieder schließt, wird durch Betätigung einer 
zusätzlichen Steuerfalle der Riegel wieder vorgeschoben. Dadurch ist die 
Tür immer mit Falle und Riegel verschlossen.

STANDFLÜGEL
Bei einer mehrflügeligen Türanlage bezeichnet man den Flügel, der ge-
schlossen bleiben kann, während der Gangflügel bewegt wird, als Stand-
flügel, Stehflügel oder Bedarfsflügel. Wenn er doch geöffnet wird, dann 
immer nach dem Gangflügel. Beim Schließen muss hingegen der Stand-
flügel als erstes schließen.

STULP
Der Stulp ist der Teil eines Schlosses, der an der schmalen Vorderkante der 
Tür verschraubt ist. Er besteht meist aus Blech und hat genau dort Löcher 
(Aussparungen), wo die Schlossfalle und der Riegel ins Schließblech fah-
ren sollen, wenn die Tür geschlossen bzw. abgeschlossen wird.

STURZ
Mit Sturz bezeichnet man die Abdeckung einer Maueröffnung, die entwe-
der waagerecht oder mit waagerechter Untersicht ausgebildet sein kann.

TÜRFLÜGEL
Der Türflügel ist der bewegliche Teil einer Tür.

TÜRÖFFNER
Ein Türöffner ist eine elektrische Vorrichtung zum automatischen Öffnen 
von Türen. Er wird gegenüber dem Türschloss eingebaut.

TÜRSCHLIESSER
Ein Türschließer ist eine Vorrichtung, die dafür sorgt, dass eine Tür nach 
dem Öffnen selbsttätig und sicher wieder schließt.

UMSCHALTFUNKTION (PANIKSCHLOSS B)
Beim Schließen wird die Tür automatisch zweifach verriegelt. In der 
Grundstellung kann sie von innen jederzeit über den Türdrücker geöffnet 
werden. Durch eine Schlüsselbetätigung in Aufschließrichtung wird der 
auf der Außenseite gelegene Türdrücker gekuppelt, sodass der Durchgang 
von innen und außen möglich ist.

Funktion von innen und außen
Durchgang von beiden Seiten über den Drücker, dabei wird die
Falle zurückgezogen, die Schlossnuss ist beidseitig entkuppelt.

Grundstellung

Durchgang nach innen

Durchgang nach außen

Funktion von außen 
Leerlauf, da die Nuss entkuppelt ist. 
Die Tür kann nur mit dem Schlüssel 
geöffnet werden. Dabei wird die 
Schlossnuss eingekuppelt und die Tür 
kann über den Drücker geöffnet wer-
den. Anschließend muß über den 

Schlüssel die Nusskupplung wieder in 
die Leerlauffunktion zurückgeschaltet 
werden.

Funktion von innen 
Ausgang. Die Öffnung der Tür ist jeder-
zeit in Fluchtrichtung möglich.

Grundstellung

Kein Durchgang nach innen

Durchgang nach außen

Funktion von außen 
Leerlauf, da die Nuss entkuppelt ist. 
Die Tür kann nur mit dem Schlüssel 
geöffnet werden. Dabei wird die 
Schlossnuss eingekuppelt und die Tür 
kann über den Drücker geöffnet wer-
den. Anschließend muß über den 

Schlüssel die Nusskupplung wieder in 
die Leerlauffunktion zurückgeschaltet 
werden.

Funktion von innen 
Ausgang. Die Öffnung der Tür ist jeder-
zeit in Fluchtrichtung möglich.

Verriegelung

Kein Durchgang nach innen

Durchgang nach außen

VOLLBLATTTÜR
Bei einer Vollblatttür besteht der gesamte Türflügel aus dem gleichen 
Material – im Gegensatz zur Rohrrahmentür.

WECHSELFUNKTION (PANIKSCHLOSS E)
Wenn der ausgefahrene Riegel durch das Drehen des Schlüssels vollstän-
dig ins Schloss zurückgezogen wurde, „wechselt“ der Schlüssel seine 
Funktion, und zieht nun zusätzlich die Falle zurück. Für das Öffnen der Tür 
ist kein Drücker erforderlich.

Glossar
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Funktion von außen 
Als Beschlag darf nur ein Schild mit fest-
stehendem Knopf verwendet werden. 
Die Fallenbetätigung erfolgt nur mit dem 
Schlüssel über den Wechsel.

Funktion von innen  
Ausgang, der Drücker betätigt die Falle.

Grundstellung

Kein Durchgang nach innen

Durchgang nach außen

Schlüssel bis zum Endanschlag in 
Öffnungsrichtung gedreht und beim 
Öffnen der Tür festgehalten 
(Wechselfunktion). Nach Abziehen  
des Schlüssels entsteht automatisch  
die Grundstellung.

Öffnungsstellung

Durchgang nach innen

Funktion von außen 
Durch Verwendung des Knopfbeschlages 
ist ein Öffnen nur mit dem Schlüssel 
möglich. Der Riegel gilt als zusätzliches 
Sicherungselement Versicherungs-
technischer Verschluss).

Funktion von innen 
Fluchttürfunktion, der Drücker betätigt 
Falle und Riegel.

Verriegelung

Kein Durchgang nach innen

Durchgang nach außen

WINKELSCHLIESSBLECH
Das Winkelschließblech findet hauptsächlich seinen Einsatz an Holzzargen.

ZUTRITTSKONTROLLE (ZUKO)
Zutrittskontrolle (Zuko) bedeutet, dass aus Sicherheitsgründen nur be-
rechtigten Personen Einlass in ein Gebäude gewährt wird. Zur Prüfung der 
Berechtigung können Zutrittskontrollsysteme eingesetzt werden.
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